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1. Budzgest V., Galamb u. 5. 
2. Budapest V., Nádor u. 26. 
3. B. Aliga (B. Világos, Aliga u. 1. 
4. B. Lelle (Dózsa Gy. út 1.) 8630 


5. Budapest V., Semmelweis u. 21. 

6. Kecskemét (Szabadság tér 3.) 6000 

7. B. Főldvár (Somogyi B. út 5-7.) 

Ciub Hotel 8623 

8. Budapest V., József A. u. 12. 

9. Budapest VII., Nagydiófa u. 30. 
10. Gyöngyös (Szabadság tér 3.) 3200 
11. Szekszárd (Kiskorzó tér 1.) 7100 
12. Mohács (Radnóti Itp. 2.) 7700 
13. Budapest XIII., Katona J. u. 41. 
14. Tiszabecs (Petőfi S. u. 104.) 4951 
15. Beregsurány (Tarpai u. 276.) 4933 
16. Barabás (Árpád u. 13.) 
17. Eger (Fürdő u. 5.) 3300 
18. Paks (Barátság u. 1.) 7030 
19. Nyíregyháza (Dózsa Gy. u. 1—3.) 4400 
20. Budapest III., Bécsi út 88. 
21. Budapest VIII., Baross u. 82. 
22. Záhony (Ady Endre u. 27.) 
23. Budapest XIII., Radnóti u. 21/b. 
24. Pásztó (Kölcsey u. 10.) 
Záhonyi söröző (Záhony, Ady E. u. 27.) 
Kálmán söröző (Bp. V., Kálmán I. um. 10.) 
Klauzál söröző (Bp. VIII., Klauzál tér 11.) 
Elektroshop Kft. (Bp. V., Nádor u. 20.) 





138-28-80 
111-08-00/81 
06 843-0128 
06 845-0843 
06 845-0639 
118-25-22/13 
06 762-9414 
06 844-0000 


118-19-72 
142-55-46 
06 371-1356 
06 741-5828 
06 711-2232 
131-89-89 
tx: 73717 
B. sur. 11. 


06 362-0211 
06 751-1466 
06 421-2333 
168-75-67 
114-39-59 
06 426-0195 
129-58-78 


06 426-0195 
111-00-60 
142-31-16 
111-86-70 
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MARKETING Kft. 


Zsinórnélküli telefonok 
Kezelési komfort — univerzális rendeltetés 


Az UNIDEN cég zsínór nélküli telefonja segítségé- 
vel Őn akkor ís , telefonközelben" lehet, ha éppen 
nem tartózkodik a telefoncsatlakozóval ellátott 
helyiségben. 


A készülék hatósugarán belül Ön bárhol elérhető 
és hívást ís 


A telefon megfelel a vonatkozó hazai műszaki elő- 
írásoknak, postai típusengedéllyel rendelkezik. 





Műholdvevő rendszerek 
Kíváló vétel — a bővülő választékból. 


A műsorszóró műholdak egyre gazdabb program- 
választékot kínálnak a professzionális műholdvé- 
teltechnika íránt érdeklődők számára. 


ismerkedjen meg a műholdas vételtechnikában 
élenjáró lött ee Világszínvonalú 
berendezések — elérhető áron 





D-6000 Frankíurt/tázán 1 
Tel- (069) 172031 
Telex: 414368 diztam d 
Teletax- (069)172034 
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TELEVÍZIÓ o HÁZTARTÁSI ÉS SZÓRAKOZTATÓ ELEKTRONIKA 





Cikksorozatunk második részében a GRETAG svájci vállalat által immár 
több, mint húsz éve gyártott, egyedülállóan jó képminőséget szolgáltató 
különleges videovetítőt, az EIDOPHOR-t mutatjuk be. A berendezés 
legújabb, legkorszerűbb változatával (GRETAG 5171H1) akár 13x17 
m-es színes vetített videokép is előállítható. 


A SONY a Photokina "90-en 


A VIDEOTECHNIKA 91/1. számában általános beszámolót közöltünk az 
1990-es kölni Photokina kiállításról és vásárról. Ezúttal egyetlen cég, 
a SONY Kölnben és sok más bemutatón, kiállításon sikerrel szereplő 
szórakoztatóelektronikai készülékeiről (DAT magnók, kamkorderek, inf- 
ra-fejhallgató stb.) olvashatnak a SONY hívei. 


DIA Eve 


Reklámjellegű rovatunkban publikálási lehetőséget nyújtunk azoknak a 
hazai és külföldi cégeknek, amelyek termékeiket, tevékenyégüket kí- 
vánják bemutatni, vagy más, kiadványunk célkitűzéseihez illeszkedő és 
olvasóinkat érdeklő cikket szeretnének közölni. E számunkban a ,ref- 
lektorfénybe" állított cégek: az Informatéka Kft., a DataM Marketing 
Kft., a Selectronic Kft. és a FUBA Communication. 
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Mali: 


A Video 8 formátum ,javított" változata, a Hi8 (High Band Video 8) 
nemcsak az amatőrök körében egyre népszerűbb, hanem helyet követel 
magának a félprofesszionális és professzionális technikában is. Nép- 
szerűségét nemcsak a kíváló képminőségnek és a kis kazetta- és készü- 
lékméretnek köszönheti, hanem annak is, hogy a félprofesszionális vagy 
professzionális utómunkálati rendszerekbe nagyrészt nehézségek nél- 
kül, egyszerű módon integrálható. 
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A MŰHOLDVÉTEL ÉS KÁBELTELEVÍZIÓ rovat egyik állandó tájékoztató 
anyagának szánjuk a műholdas tv-programokat és adataikat, valamint 
az ezekben bekövetkezett változásokat tartalmazó összeállítást. E szá- 
munkban az EUTELSAT műholdakról vehető tv-programokat vesszük 
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VIDEOTECHNIKA 91/2 


(15. szám) 
Kiadja az ÚJ VIDEOTECHNIKA 
Lap- és Könyvkiadó Kft. 
Megjelenik havonta 


Felelős szerkesztő: 
NAGY ÁRPÁD 


Olvasószerkesztő : 
SINGER GYÖRGYNÉ 


Művészeti szerkesztő: 
RIDEG MIKLÓS 


Szerkesztőségi titkár : 
SCHNEIDER JÓZSEFNÉ 


Szerkesztőség és kiadóhivatal : 


ÚJ VIDEOTECHNIKA 
Lap- és Könyvkiadó Kft. 


1132 Budapest XIII., 
Victor Hugo u. 35. 
Telefon: 149-6278 


Postacím: 
Bp. 62., Pf. 759., 1384 


Felelős kiadó: 
NAGY ÁRPÁD ügyvezető igazgató 


6) Új Videotechnika 
Lap- és Könyvkiadó Kft. 
Budapest 


ZRÍNYI NYOMDA, Budapest 
91.2716/02-66-22 
Felelős vezető: 
GRASSELLY ISTVÁN vezérigazgató 


Papírminőség: Hungaroart 
Betűcsalád: Helvetica, Times 
Azonossági szám: UV 91/1 
ETO: 621-397 
HU ISSN 0237-7462 
MÜ: 4397-g-9092 
Készült az MSZ 5601 és 5602 szerint 


Terjeszti a Magyar Posta 
Előfizethető bármely hírlapárusító 
postahivatalnál, a Posta 
Hírlapüzleteiben 
és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási 
Irodánál (HELIR) 1900 Budapest 
XIII., Lehel u. 10/a közvetlenül vagy 
postautalványon, valamint 
átutalással a Postabank RT 
219-98636 021—-02799 
pénzforgalmi jelzőszámra 
Előfizetési díj: 1 évre 1176 Ft. 


Melyik a jobb? 


Rendszerek, formátumok versengenek egymással a mágneses képrögzítésben. A felhasználónak 
— legyen az laikus videoamatőr vagy profi stúdióvezető — szembe kell néznie azzal a kihívással, 
amit az újabb formátumok vagy (ha új felhasználóról van szó) egyszerűen csak a többféle formá- 
tum egyidejű kínálata jelent. 

Bizonyos esetekben könnyű megválaszolni a , melyik a jobb ?" kérdést. Ha csak a technikai 
jellemzőket nézzük, nem lehet kétséges, hogy pl. a Super-VHS jobb a VHS-nél (ez triviális, hiszen 
ugyanannak a formátumnak a javított változatáról van szó), vagy pl. a Betacam mint analóg 
komponens rendszer egészen biztosan ,jobb", mint akár a High Band U-matic. Ilyen értelemben 
a rögzítő rendszerek ,királya" a digitális komponens D1 rendszer, amely 19 mm-es kazettára 
dolgozik. Ha azonban más — nemcsak technikai — szempontokat is mérlegelünk, egyáltalán nem 
biztos, hogy éppen a digitális komponens formátumra lesz szükségünk. 

Még nehezebb a helyzetünk, ha egyazon ,kategórián" belül, minőségben egymáshoz közel álló 
rendszerek, készülékek között kell választanunk. Akár az amatőr (consumer), akár a félprofesszio- 
nális (industrial), akár a teljesen" professzionális (broadcast) kategóriát nézzük, a melyik ajobb ?" 
kérdést ki kell egészítenünk : ,melyik a jobb nekünk ?" — az alkalmazási cél és feltételek, az ár, a 
megbízhatóság, a későbbi bővíthetőség stb. figyelembe vételével. Ugyanakkor nemcsak a rend- 
szerek között kell választanunk, hanem a konkrét berendezések között is, hiszen adott esetben 
egyazon rendszeren belül nagyobb minőségi különbség lehet két készülék között, mint a különbö- 
ző rendszerű (azonos kategóriába tartozó) készülékek között. 

A címben feltett kérdésre tehát általánosságban nem lehet válaszolni, legfeljebb tisztán techni- 
kai alapon állítható fel valamiféle , sorrend", aminek az elején a fogyasztói color under rendszerek, 
a végén pedig a professzionális digitális komponens rendszerek állnak. Ennek az osztályozásnak 
viszont — mivel ez a sorrend magától értetődő és általánosan ismert — nem sok gyakorlati értelme 
van. 

Mivel azonban nem szeretnénk, ha olvasóink kíváncsisága teljesen kielégítetlen maradna, 
nézzük meg, milyen tendenciák érvényesülnek jelenleg a három említett területen (consumer, 
industrial, broadcast). Ez — ha nem ís mondja meg, hogy ,melyik a jobb" — talán segíthet a 
választásban. 

Az amatőr formátumokat tekintve a leggyakrabban előforduló kérdés a kamkorder kiválasztá- 
sa: ,nagykazettás" VHS, VHS-C vagy 8 mm-es kamkordert vegyünk ? A tengerentúlon az eladott 
kamkorderek kb. fele ,nagykazettás" VHS, Európában ennél jóval kisebb a részaránya. Mérete, 
tömege viszonylag nagy, de kazettája közvetlenül lejátszható a háztartások túlnyomó többségében 
található asztali VHS készüléken. A V8-as kamkorderek az eladási statisztikák szerint , felszálló 
ágban" vannak. A kazetta és a készülék kis méretű. A standard játékidő 90 perc, ill. ma már van 
120 perces kazetta is (ez long play üzemben 240 percet jelent). Az asztali V8-as magnók viszony- 
lag drágák, de az editálási lehetőségek szinte végtelenek. A VHS-C kazettákra 30, ill. 60 percnyi 
műsor rögzíthető és a kazetta — egy adapter segítségével — lejátszható az asztali VHS magnóban. 
A kis kazetta ára magas. Az egységnyi műsoridőre vetített kazettaár tekintetében a sorrend a 
következő: VHS-C, Video 8, VHS. Megkockáztathatjuk azt a kijelentést, hogy a VHS-C sokkal 
népszerűbb lehetne, ha nem lenne ennyire drága a kazetta. 

A félprofesszionális (industrial) felhasználók számára az egyik , divatos" dilemma: Super-VHS 
vagy Hi8 ? A technikai (minőségi) jellemzők különbsége nem perdöntő. Mindkét rendszerben ígen 
jó minőségű, megbízható berendezéseket gyártanak (a Panasonic és a JVC, ill. a Sony) akár 
komplett utómunkálati stúdiókhoz. Ha van egy régebbi üzemelő rendszerünk, akkor döntő lehet 
az illeszthetőség szempontja. 

A professzionális (broadcast) műsorgyártásban az 1 colos rendszerek mellett széles körben 
elterjedt a Betacam 1/2 colos időosztásos analóg komponens rögzítési formátum. Komoly ver- 
senytársként — igaz kissé elkésve — megjelent a szintén 1/2 colos MAI. Jelenleg reális konkuren- 
ciát jelenthetnek az igen kedvező árú M-II PRO berendezések. Aki a Betacamnál vagy az M-II-nél 
is jobb minőséget szeretne, az választhat digitális komponens (D1) vagy digitális kompozit (D2) 
rendszerű berendezéseket, amelyek 19 mm-es kazettával dolgoznak. Legújabban (1990-ben) 
pedig megjelentek a 1/2 colos digitális kompozit rögzítők, amelyeknek nagy jövőt jósolnak a 
szakmában. Áruk alacsonyabb, technikai paramétereik jobbak, mint a jelenlegi 1/2 colos analóg 
komponens rögzítőké. 
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közvetlen budapesti kereskedelmi képviselet és 


Zsinór nélküli telefonok II. rész 8 
bemutatóterem: 
Üzenet a zsebben 10 
1055 Budapest, Néphadsereg u. 6. 
Az ODU 553 11 pegessén ő b 


Telefon: 132-8717 Fax: 111-82-68 


Ausztriai központ: 








II. rész: AZ EIDOPHOR 12 
MŰHOLDVÉTEL és KÁBELTELEVÍZIÓ E 
Altmannsdorferstr. 111. 
Egy szakmai találkozó , mellékterméke" III. rész 16 
A második Kopernikus 21 ASTRA-SET AX85 
Programról programra 26 Ji SATEC 
A megjelenítők fejlődése 28 fex 
a JON 
SONY szórakoztató elektronika /-A 
a Photokina "90-en 32 ASTRA 
Vigyázat, AM mikró ! 42 
IN TeTdguIOGC Zé ŐBÓBÓZŰ 
Vissza a jövőből 46 
IHO: jobb szalaggal jobb kép 48 1, 
a $S-6000 beltéri egység távirányítóval, WEGENER sztereóhang 
Új CD alkalmazási lehetőségek 50 1,3 dB M.T.I. LNB 
Rövid hírek 52 


MONTEREY szuperkomfortos vevő 


. Előretör a Hi8! 5 





Monterey beltéri egység távirányítóval, beépített pozicionálóval, 
WEGENER sztereó hanggal, 1200 programhellyel 

Forgatómotor, 1,4 m-es antenna 

Magyarországon mintegy 40 program vételére alkalmas német, an- 
gol, francia, spanyol, olasz és amerikai adások 


Áprilisi számunktól kezdve cikksorozatot indítunk a 
videoműsor-készítés , fortélyairól", elsősorban video- 
amatőrök részére. Vizuális nyelv, képkompozíció, ka- 
merakezelés, világítás, hangosítás, vágási ismeretek 
és sok minden más! Videotanfolyam kezdőknek és 
haladóknak. 


Bemutatótermünk nyitvatartási ideje: 


nagykereskedőknek: 9-12 óráig 
egyedi megrendelőknek: 13-16 óráig 





Nagykereskedőket, viszonteladókat keresünk az egész országban 








A Teréz krt. 85. szám alatt egy idő óta 
színvonalas elektronikai bolt várja a vi- 
deo- és számítástechnika iránt érdeklő- 
dőket. A bolt cégérén az INFORMATÉKA 
név szerepel, ami egyben az üzemeltető 
kft. neve is. 





Az üzlet kívül-belül sokat ígérő. A pol- 
cok roskadásig telve áruval — JVC, Pa- 
nasonic és Sony , csodákkal". 

Az 1988-ban alakult kft. - amelynek tag- 
jai: fele részben az Albacomp kisszö- 
vetkezet mint fő tőkés, negyedrészben 
a Mentor kisszövetkezet és negyed- 
részben négy mérnök, akik két alkalma- 
zottal kiegészítve vezetik az üzletet — 
először bizományban árult és kereske- 
dett, később a vállalkozás profiljába ik- 
tatta a számítástechnikát, majd a videó- 
zást. Kezdetben csak az áruk tizedré- 
szét, mára már az 1/3-át teszik ki a 
híradástechnikai berendezések. 

- Egyre több híradástechnikai szaküz- 
let nyílt és nyílik folyamatosan Buda- 
pesten és az országban. Milyen 
pluszt" tudtok nyújtani, hogy álljátok a 
versenyt a vetélytársakkal? — kérdez- 
tem Csáki Bélát az üzlet vezetőjét, aki 
egyben a kft. ügyvezető-igazgatója is. 

— Az első legfontosabb ilyen plusz, az 
ár. Áraink jóval alacsonyabbak, mint 
máshol. Sőt! Ha bejön hozzánk egy ve- 
vő és bebizonyítja, hogy egy árut ol- 
csóbban lehet kapni más üzletekben, 
mint nálunk, mi is leszállítjuk az árát, 
lehetőség szerint még kevesebbre. Üz- 
letpolitikánk lényege : a vevő inkább ná- 
lunk vásároljon. 

A másik plusz maga a szolgáltatás. Bol- 
tunkban nem csak ún. home video 
(amatőr célú) berendezéseket és stú- 
diókat, hanem profi szerkezeteket is kí- 
nálunk. Főleg a JVC, a Sony és a Pana- 
sonic termékeit áruljuk. Ezeknek nem- 
csak az alkatrészbeszerzési gondjait, 
hanem javításukat is meg tudjuk oldani. 
Ezenkívül árukínálatunk is nagyon szé- 
les. A videózás minden kelléke megta- 
lálható itt, komplett stúdiókat lehet be- 
rendezi a nálunk kapható eszközökkel. 
A Sony, a JVC és a Panasonic márkából 
szinte minden megtalálható, raktáron 
van. De a nálunk éppen nem kapható 
felszereléseket is meg tudjuk szerezni, 
igény szerint. 

— Tehát, ha én bejövök a boltba és ké- 
rek mondjuk egy speciális hangstúdió- 


REFLEKTOR 


E rovatunk elsődlegesen reklám jellegű írásokat tartalmaz 
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kábelt, amit eddig nem forgalmaztatok, 
megkaphatom? 

— Mi mindent megteszünk annak érde- 
kében, hogy igen. A három, már emlí- 
tett márkából több mint valószínű, hogy 
ez menni fog. De erre a legritkább eset- 
ben van szükség. Mikrofonok - közel 50 
fajta -, kábelek — hangstúdiókhoz és 
hangszórókhoz -, fejhallgatók, hang- 
szórók és egyéb extrák gazdag válasz- 
téka található meg az üzletünkben. Pro- 
fesszionális szinten is. Akár teljes stú- 
diókat is fel tudunk szerelni. 

— Eddig a JVC-t, a Sony-t és a Panaso- 
nic-ot említetted. Csak ezekkel a már- 
kákkal foglalkoztok ? 

— Nagyobbrészt igen. De természete- 
sen igény szerint (home videóban) 
AKAI, Sanyo stb. márkájú készülékeket 
is megpróbálunk beszerezni. 

— Beszéltünk már az árkedvezményről. 
A viszonteladók is részesülnek ebben a 
szolgáltatásban? 

- Természetesen, sőt! A viszontel- 
adóknak 6-1590-os árkedvezményt tu- 
dunk nyújtani. Nagy viszonteladói háló- 
zatot építettünk ki a nagyobb vidéki vá- 
rosokban. De ,terjeszkedni" szeret- 
nénk még Budapesten is, és terveink 
között szerepel egy diszkontáruház is. 
— Szerveztetek már bemutatókat, nagy 
sikerrel, nagy érdeklődéssel. Lesz foly- 
tatás? 


— Szeretnénk, és előre láthatólag feb- 
ruár-március táján újra meg tudjuk 
szervezni. De akkor már nem a boltban 
— mert kicsinek bizonyult —, hanem egy 
nagyobb teremben szeretnénk megren- 
dezni. 
— Milyen új üzleti lehetőségetek lesz a 
közeljövőben? 
— Most alapítottunk egy céget Basys 
Magyarországi Kft. néven. A REVOX 
céggel kizárólagos szerződést kötöttünk 
a forgalmazásra azzal a feltétellel, hogy 
a szervizelést is mi végezzük. És bár ezt 
nem kérdezted, egy meghiúsult , újítás- 
ról" is szeretnék beszélni. A vevők érde- 
kében OTP-re is szerettünk volna árulni, 
de sajnos ez az OTP nevetséges szerző- 
dési ajánlata miatt nem sikerült. 
— Akkor végül, vendégcsalogatóként: 
melyek azok az árucikkek, amiket csak 
itt, ebben az üzletben lehet megvenni? 
— A videózás területét tekintve ezt ne- 
héz konkrétan meghatározni. Ami most 
csak nálunk van, lehet, hogy holnap 
máshol is kapható lesz. Különleges 
ajánlataink — és akkor így mondom, teg- 
napig -, hangmixer a hangstúdiókhoz, 
színes videonyomtató és Sony Hi8 vi- 
deomagnó és kamkorder. 

Kálmán Alida 
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DataMá 


Marketing Kft. 


A Videotechnika 91/1. számában írtunk a zsinór nélküli telefo- 
nok működési elvéről, fontosabb műszaki jellemzőiről és az 
Európában engedélyezett frekvenciasávokról. A frekvenciasá- 
vok kérdése behatóbb elemzést érdemel, mert ismerete érzékeny 
anyagi veszteségtől óvhatja meg a gyanútlan vásárlót. Az euró- 
pai országok többségében az engedélyezett frekvinciasáv jelen- 
leg a 800 és a 900 MHz-es tartományban van, Magyarországon 
ellenben csak a 900 MHz-es fölötti tartomány a megengedett. 
Következésképpen azokban az országokban, ahol a 800 MHz- 
es frekvenciasáv is igénybe vehető, ott a forgalomba hozott 
zsinór nélküli telefonok 80 csatornásak — amelyből 40 a 800 
MHz-es tartományba esik -—, így magyarországi használatra 
nem alkalmas. A berendezések kezelési utasítása általában nem 
adja meg a pontos működési sávot, csak arra utal, hogy van-e 
a telefonnak az illető országra érvényes postai engedélye. 
A kérdés vonatkozásában még a képzett eladók sincsenek meg- 
bízható információ birtokában. Jó tudni, hogy a frekvenciasáv 
nem az egyedüli kritériuma a postai engedélynek! 

Az első zsinór nélküli telefonok még robosztusak, kevésbé 
komfortosak és — gyártástechnológiájukat nézve — a maihoz 
képest kezdetlegesek voltak. Nem is hozták meg a kirobbanó 
piaci sikert. Találkozhatunk velük Magyarországon is — több- 
nyire a nyugatnémet Posta kiselejtező akciója, ill. élelmes keres- 
kedők jó üzleti fogásának eredményeként. 

A zsinór nélküli telefonok rohamos elterjedését Európában 
tulajdonképpen a speciális felületszerelt gyártástechnológia ki- 
fejlesztése és annak nagysorozatra való átültetése tette lehetővé. 
Ezt a gyártástechnológiát a 900 MHz-es tartományban még ma 
is nagyon kevés cég képes megvalósítani, ezért a legtöbbjük 
megelégszik azzal, hogy saját márkanéven gyártat. 

Érdemes megemlíteni, hogy ezeknek a telefonoknak a szerví- 
zelése, ill. esetleges javítása nagyon komoly, költséges műszer- 
parkot igényel, ami csak nagyobb intézeteknek, vagy szükség- 
szerűen a forgalmazó szakcégeknek van, míg az alkatrészekkel 
csak a forgalmazó rendelkezik. 

Vizsgáljuk meg napjaink zsinór nélküli telefonjainak azokat 
a tulajdonságait, amelyek robbanásszerű elterjedésüket lehető- 
vé teszik. Vizsgálatunkhoz vegyük a magyarországi postai előí- 
rásoknak megfelelő és a piacon szolgáltatásaiban és technikájá- 
ban legmodernebb UD 970 H zsinór nélküli telefont. (A H a 
HUNGARY rövidítése, és azt jelenti, hogy ez a zsinór nélküli 
telefon a magyar posta előírásának felel meg.) 

Kezdjük a készülék praktikus tulajdonságaival: 

— Mérete kicsi, könnyű. Ötletes tervezők jóvoltából haszná- 
laton kívül a mikrofon a hívógombokra ráhajtható és zseb- 
re tehető. (Hasonlóan a már ismert és elterjedt személyi 
hívóhoz, azzal a különbséggel, hogy szolgáltatásaiban ösz- 
szehasonlíthatatlanul többet nyújt.) 

— Fekete, elegáns kivitelével a legfelsőbb főnöki irodák méltó 
tartozéka, ill. a modern managerek elengedhetetlen , kellé- 
ke". A készülék különleges szolgáltatásával, az INTER- 
COM funkcióval egy ideális főnök-titkári telefon szerepét 
is betöltheti. Az INTERCOM funkció a mobil- és a köz- 
ponti rész közötti beszélgetés lehetőségét jelenti. A beszél- 
getés a hagyományos és a vele párhuzamosan bekötött zsi- 
nór nélküli telefonra oda-vissza átadható. 

— Hangátvitele tökéletes, torzítása minimális, így használata 
a professzionális igényeknek is megfelel. Említsük itt meg 
a 900 MHz rádióítvitel egyik legnagyobb előnyét! Míg egy 
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kisfrekvenciás hangátvitel függ a mobil rész antennájának 
helyzetétől, azaz a beszélgetés hangereje a a mobil rész 
helyzetétől függően változik, a már ismert hordozható rá- 
diókhoz hasonlóan -, addig a 900 MHz-es átvitelnél az 
átvitel egyenletes. 

— A rádióátvitel kódolt, így a beszélgetés titkossága biztosí- 
tott. 

A készülék szolgáltatásaiban az általa biztosított mozgássza- 
badság adta előnyökön kívül is sok modern, hagyományos 
komforttelefont felülmúl: 

— A mobil részen levő kristályos kijelző információt ad a 

rádiókapcsolat létrejöttéről, az akkumulátor állapotáról és 
— ellenőrzés céljából — a hívott számról. 

— A készülékben levő akkumulátor 12 órai készenléti állapot- 
ra illetve 1 órai beszélgetésre elegendő. 9 perc beszélgetési 
idő után halkan figyelmeztet, hogy a telefonszámla nagy 
lesz. Ez a figyelmeztetés tetszőleges kezelőgomb lenyomá- 
sával feloldható. Egy második akkumulátor a központi 
részben töltött állapotban mindig készenlétben van. Opció- 
ként a mobil részhez külön töltő vásárolható. 

— Az utolsó hívott szám az ismétlőgomb megnyomásával 
újra hívható. 

— A készülék memóriájában 10 telefonszám tárolható úgy, 
hogy vidéki, ill. külföldi hívás esetén a hívott ország, ill. 
város hívószáma után szünet programozható be. 

— Elektronikus jegyzetfunkció — a telefonszám a beszélgetés 
időtartama alatt rögzíthető. 

— A mobil készüléken mind a kimenő, mind a bejövő hívás 
kóddal lezárható. Ez az első esetben a telefonszámla indo- 
kolatlan növekedését akadályozza meg, a második esetben 
nyugalmat jelenthet. 

Felsorolásunkban nem törekedtünk a teljességre, inkább 
csak arra hívtuk fel a figyelmet, hogy ilyen készülék is létezik. 
A DataM Marketing Kft. az UD 970 H zsinór nélküli telefont 
Magyarországon magyar kezelési utasítással, a hálózati fali 
telefonaljzathoz illeszkedő speciális, ún. átmenődugóval, egy- 
éves garanciával és az első általános postai típusengedéllyel 
hozza forgalomba. 

Szabadvári György 


HELYREIGAZÍTÁS 


A DataM Marketing Kft. kérésére közöljük a követke- 
zőket: a VIDEOTECHNIKA 99/5. számának 11. olda- 
lán olvasható , Ugyanez található pl. a UNIDEN vevők- 
ben" mondat nem helytálló és töröltnek tekintendő. 
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A Műszaki 
Könyvkiadó Vállalat 
könyvújdonságai : 


Kazettás videomagnók 
Műholdvevő antennák 

Az elektronika alapjai 
I. Vilamosságtan 
II. Félvezetők 
III. Digitális áramkörök 
Antennák tervezése 
Felületi szereléstechnológia 
Félvezető tárak 
Analóg és digitális áramkörök 
Kozmetikai kézikönyv 
Mértékegység-lexikon 
Mérnöki kézikönyv IV. köt. 
Motorosok, segédmotorosok tnk. 
Extrák az autóhoz 
Tesztkönyv a járművezető-vizsgához 
Karburátorok javítása és beállítása 
Nagy Amiga könyv 
Fedezzük fel az IBM-—PC-t 
Az IBM-PC programozása 


A könyvek megvásárolhatók, illetve 
megrendelhetők a Műszaki Könyvkiadó 
Vállalat mintaboltjában : 


KANDÓ KÁLMÁN KÖNYVESBOLT 
BUDAPEST V., BAJCSY-ZS. ÚT 20. 


Postacím: 1374 Pf. 581. 
Telefon: 111-28-49 


Utánvéttel, postaköltséget felszámítva szállítunk. 
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Talán nincs is olyan hazánkfia de még 
az országot csak egy kicsit is ismerő 
külföldi sem-, aki ne tudná: a magya- 
rországi telefonhelyzet katasztrofális! 
Még a különböző cégek is nehezen 
kapnak telefont, nemhogy a magánsze- 
mélyek. A vonalak napközben zsúfol- 
tak, az intézmények alig néhány tele- 
fonvonallal rendelkeznek, így a hívott 
szám gyakran jelez foglaltat. 

Persze könnyen kerülhetünk olyan 
helyzetbe, amikor a legjobban kiépített 
telefonhálózat sem segítene rajtunk, 
pl., mert éppen úton vagyunk. Ilyenkor 
tehet jó szolgálatot a személyhívó ké- 
szülék. 

Az ügyes szerkezet kisebb, mint egy 
magnókazetta, így bárki különösebb 
kényelmetlenség nélkül mindig magá- 
nál tarthatja — zsebben, táskában, reti- 
külben. Minden készüléknek saját hat- 
jegyű hívószáma van. Magyarországon 
az egyedüli forgalmazó, a Selectronic 
Kft. az eladás során bejelenti a Postá- 
nál, hogy új személyhívó került forga- 
lomba, így a vevő rögtön megkapja a 
hívószámát, és a készülék egy elem 
behelyezése után azonnal üzemeltet- 
hető. A készülék egyszerre öt üzenetet 
képes tárolni. Megfelelő beállítás ese- 
tén nem hang-, hanem fényjeleket ad, 
ami időnként - pl., ha moziban vagyunk 
- jobb, mint a hangos kijelzés. 


Hogyan használhatjuk a személyhívó 
rendszert? 


Ha valaki üzenni akar ismerősének, 
üzletfelének, családtagjának, először a 
155-5211-es telefonszámot kell fehív- 
nia. Ez a Magyar Műsorszóró Vállalat 
0-24 óráig dolgozó diszpécserközpont- 
ja, ahol ezen a számon negyven telefo- 
non várják a hívásokat. 

Megmondjuk a diszpécsernek a ke- 
resett készülék hívószámát, és a to- 
vábbküldésre szánt számokat, amely- 
nek lehetnek telefonszámok vagy kó- 
dolt üzenetek. Ezeket számítógépbe 
táplálják, amely a Széchenyi-hegyi rá- 
dióadóval áll közvetlenül kapcsolatban. 
Az üzenet kizárólag az URH-rádiósáv 
Petőfi műsorának hullámhosszán jut el 
a hívott készülék tulajdonosához, aki 
bármikor és bárhol megkapja, ahol az 
adó vehető, mégpedig 1 percen belül! 
Így, ha egy üzletkötő vagy orvos éppen 
úton van, esetleg tárgyal, és emiatt nem 
lehet telefonon felhívni, a személyhívó- 
jára érkezik az üzenet, hogy milyen szá- 
mot kell később visszahívnia. 

Hasonlóképpen történik minden, ha 
nem telefonszámról, hanem hosszabb 
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Üzenet a zsebben 








üzenetről van szó. Az, hogy egy szám 
mit jelent, csupán megállapodás kérdé- 
se. A kódrendszer kialakítása könnyű, 
és így a legalapvetőbb üzenetek szin- 
tén egy percen belül eljuthatnak egyik 
embertől a másikig. 


A Nokia Finder személyhívót ajánljuk 
minden elfoglalt embernek, vállalatve- 
zetőnek, orvosnak, üzletkötőnek, 


anyagbeszerzőnek, ügyeletet ellátók- 
nak, de olyanoknak is, akiknek a laká- 
sában nincs telefonjuk. 


A készülék a Selectronic Kft. minta- 
boltjában kapható, 


1036 Budapest, 
Nagyszombat u. 1. 
Tel.: 168-22-69 
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Az ODU 553 


Általános tulajdonságok 


Az ODU 553 típusú kompakt jelfeldolgo- 
zó egység pl. a VIDEOTECHNIKA 91/1. 
számában bemutatott műholdvevő 
rendszer beltéri egységének alkotóele- 
me. Alkalmas két műholdcsatorna (pl. 
ASTRA és/vagy DFS Kopernikus) PAL 
norma szerinti vételére egyedi vagy kö- 
zösségi antennarendszerekben. A kül- 
téri egység által előállított I. középfrek- 
venciás sáv (950-1750 MHz) két csator- 
náját az ODU 553 párhuzamosan demo- 
dulálja, majd jelfeldolgozás után kime- 
netén a VHF III sáv 5...12 csatornájának 
vagy az OSB S11...520 kábelcsatorná- 
nak megfelelő frekvenciájú jeleket szol- 
gáltat, közvetlen televízióvétel céljára. 


Kezelő- és csatlakozóelemek 


Bemeneti csatlakozók 

Az IN1 és IN2 jelű bemeneti csatlakozón 
keresztül jut be a kültéri egység által 
szolgáltatott jel a készülékbe (F típusú 
75 8-os csatlakozók). 


A bemeneti csatornák beállítói 

Az fa ÉS fe jelű beállító szervek segít- 
ségével lehet a venni kívánt két mű- 
holdcsatornát az ODU 553 bemenetén 
beállítani. 


A hangcsatornák beállítói 

A hangszint beállítását az Audio 1 és 
Audio 2 jelű beállítókkal lehet elvégez- 
ni. 


Együttes kimenet (OUT) 

A kiválasztott két műholdcsatorna a ki- 
meneten a VHF III sáv 5...12 csatornájá- 
ra, ill. az S11...520 kábelcsatornákra 
(OSB) lekeverve jelénik meg (75 2-os 
F csatlakozó). 


Kódkapcsoló 

A kódkapcsoló segítségével lehet 
mindkét kimeneti csatornát beállítani. 
A kódkapcsoló beállítása a mellékelt 
táblázat szerint történik. 


Csatlakoztatás és szerelés 


A kompakt jelfeldolgozó egység a háló- 
zati tápegységgel együtt egy acélle- 
mezből készült házban nyert elhelye- 
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950 -1750 MHz 


zést. A tápfeszültség 230 V, 50 Hz. A ház 
védőszigetelt (VDE 0860 H), freccsenő 
és csepegő víz ellen védett kivitelű (vé- 
dettségi fokozat IP 32 DIN 40050 sze- 
rint). 

A nagyfrekvenciás be- és kimeneti 
csatlakozók F típusúak. Mindkét beme- 
neti csatlakozó feszültségfüggetlen. 
A kültéri egység tápellátását vagy egy 
központi hálózati tápegység (pl. OSN 
531) vagy egy aktív elosztó (pl. OLV 742) 
szolgáltatja. 


Kódkapcsoló beállítása 











ke Kódkapcsoló sz. four 
Nr.111213141516171819]10/11112 
5 xfxix x 175,25 
6 x x x 18225 
7 xI IxIxix 18925 
8 x]jx]x x x 19625 
9 x xIxIx x 20325 
10 x xÍxix dé hát 210,25 
11 x 21725 
12 x he ö we 22425 
sti x]x $é x 231,25 
s12 x x xIx x 23825 
Ss13 xx xx 245,25 
S14 KÍZÍZRÉR x she 252,25 
s15 x x xxx 259,25 
S16 x x xIxIx]xix 26625 
S17 xx x] 27325 
s18 dé öhael a x] 28025 
s19 x]jx]jxix x x] 28725 
s20 x x x] 29425 





x zkódkapcsoló kikapcsolt állásban 


műholdjel-feldolgozó egységek 


(II. rész) 





Műszaki adatok 


Bemeneti 

frekvenciasáv 

(IN1 és IN2) 950-1750 MHz 
(áthangolható) 

Kimeneti 

frekvencia 

four 174-300 MHz 
(VHF III/OSB) 

Tara 174-300 MHz 
(VHF III/OSB) 

Bemeneti F típusú aljzat, 

csatlakozó 758 

Bemenetiszint- 

tartomány 49...79 dBvV 

Középfrekvenciás 

sávszélesség 27 MHz 

Hangsegédvivő" 6,5...6,65 MHz 

Hang-középfrek- 

venciás 

sávszélesség? 280 kHz 

Deeemfázis 50 vs 

Hangkimeneti szint beállítható 
100 dBvV 


Kimeneti szint 


Kimeneti F típusú aljzat, 
csatlakozó 758 
Hálózati 
csatlakozás 230 V, 50 Hz 
18 wW 
Védettségi osztály . VDE 0860 H 
IP 32 
Védettségi fokozat . DIN 40050 szerint 
Megengedhető 
környezeti 


hőmérséklet —20...40 "C 


1) Mint opció, a hangmodulátor 7, 
02/7,20/7,38/7,56 . MHz frekvenciára 
hangolva is szállítható. 
2) Opcionális kivitelnél a hangmodulá- 
tor középfrekvenciás sávszélessége a 
segédvivőkre 130 kHz. 
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VIDEOVETÍTŐK 


II. rész: Az Eidophor 


Már a televíziózás kezdetén igény volt 
arra, hogy a videoképet fel lehessen 
nagyítani. Erre különféle megoldások 
születtek és születnek ma is. A legegy- 
szerűbb megoldás pl. az, ha egy kismé- 
retű színes tv-készülék elé nagyítóer- 
nyőt helyeznek, vagy a kisméretű szí- 
nes képet optikai rendszerrel leképezik 
egy nagyobb felületre. A fényerő növe- 
lése céljából a legtöbb csöves video- 
projektor általában nem egy, hanem 
két, három vagy négy vetítőképcsövet 
tartalmaz, amelyeknek a képét egy- 
másra vetítik. Múltkori számunkban be- 
mutattunk közülük néhányat. 

A csöves videoprojektorok általános hi- 
bája, hogy kicsi a fényerejük. Ez annál 
inkább zavaró, mivel gyakran használ- 
ják őket olyan helyeken, ahol a látott 
anyag alapján pl. jegyzetelni kell, így 
egyetemi előadókban, konferenciater- 
mekben vagy pedig sportcsarnokok- 
ban, ahol ugyancsak nincs teljesen sö- 
tét. Az eddig ismert videovetítők közül 
egyedül az Eidophor mentes ettől a hi- 
bától. Szinte hihetetlen, de igaz, hogy 
az Eidophor készülékeket 1970 óta 
gyártja a svájci Gretag cég szinte válto- 
zatlan kivitelben. Gondoljuk csak meg, 
milyen technikai paraméterek kellenek 
ahhoz, hogy az Eidophor még ma is 
versenyben legyen. Csak egyetlen jel- 
lemző adat: a legtöbb projektor maxi- 
mális kimenő fényárama 500...600 Im 
körül van - ezzel szemben az Eidophor 
Gretag 5171 HI típusú projektor fény- 
árama 7100 Im, ami még ma is egyedül- 
álló teljesítménynek számít. Nézzük, 
hogyan lehetséges ez? 


Az Eidophor működési elve 


Az Eidophor készülékekben az elekt- 
ronsugár egy speciális réteget modu- 
lál, ez pedig az erős fényforrás fényét 
a modulációnak megfelelően visszave- 
ri a vetítőfelületre. Jól követhetjük ezt a 
folyamatot az 1. ábrán. A (2) fényforrás 
-— amely egy nagy fényerejű xenonlám- 
pa - egyenletes megvilágítást biztosít a 
(6) apertúra síkjában. Két lencse (7, 8) 
a (9) hosszúkás tükrökre fókuszolja a 
fényt, amit a tükrök a (10) szférikus tü- 
körre vetítenek. Mivel a tükörcsíkok kö- 
zéppontja egybeesik a szférikus tükör 
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1 fókuszoló szférikus 
tükör; 

2a fényforrás helye; 
3 kondenzorlencse; 

4 korrekciós lencse; 

5 hidegtükör; 

6 apertura; 

7 gyüjtölencse; 

6 nagy felületű lencse; 
9abc tükörcsikrendszer ; 
10 szférikus tükör; 

TT olajréteg; 

12 deformáció az 
olajfelületen 

13 elektronsugár ; 

14 ablak a cső 
üvegburkolatán; 

15 objektív; 

16 elektronágyú; 

17 katód; 

18 ernyő; 

19 vákuumkamra; 

20 szektoros színkerék 


1. ábra 
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Az Eidophor működése: a fekete-fehér és a szekvenciális színes rendszer elve 


középpontjával, a sugár önmagába ve- 
rődik vissza. Az ábrán látható két felső 
sugár, amely a (9a) tükörre jut, a (9c) 
tükör segítségével kiindulási pontjára 
jut vissza. A két tükör átellenes helyze- 
tet foglal el a tengelyhez viszonyítva, 
így a (9c) tükörről jövő fényt a (9a) tük- 
rözi vissza. A (9b) tükörre jutó fény ön- 
magába verődik vissza, mivel a szfé- 
rikus tükör optikai tengelyében helyez- 
kedik el. Ebben a helyzetben semmi- 
lyen fény sem jut a (18) ernyőre a (15) 
vetítőlencséken keresztül még abban 
az esetben sem, ha a (10) szférikus 
tükröt erősen megvilágítjuk. Az ilyen 
elrendezést ,elsötétítő  vetítőoptiká- 
nak" (dark-field projection optics) neve- 
zik. 

Az ábrán bemutatott elrendezés egy- 
szerűsített vázlat. A valóságban a tü- 
körcsíkrendszer hat csíkból áll. A meg- 
világítóoptika a két fényutas rendszer 
szerint épül fel. A közvetlen fény útjá- 
hoz képest 907-ra egy másik kondenzor- 
lencsét is elhelyeztek, amelynek az a 
feladata, hogy összegyűjtse azt a fényt, 
amit a fényforrás oldalra sugároz. 
A tükrökkel tehát az összes fényt össze 


lehet gyűjteni. A segédtükör és a se- 
gédlencsék ezt a fényt is az apertúrára 
vetítik. 

De hogyan lesz ebből vetített video- 
kép? Ahhoz, hogy a (18) ernyőt valami- 
lyen fény érje, a fénynek el kell térülnie 
úgy, hogy át tudjon hatolni a tükörcsíi- 
kok közötti résen. Ennek érdekében a 
szférikus tükörre egy kb. 0,2 mm vé- 
kony olajréteget visznek fel. Amíg en- 
nek a rétegnek a felülete teljesen sima, 
a rávetített fényt nem téríti el, és az 
ernyő sötét marad. De ha deformáljuk 
ezt a réteget, a fény egy része eltér 
eredeti útjától és áthalad a tükörcsíkok 
között. A (15) vetítőlencse ezt a fényt az 
ernyőre képezi le. Ennek eredménye- 
ként egy fényes pont jelenik meg az 
ernyőn, amelynek fényessége attól 
függ, hogy mekkora a deformáció mély- 
sége az olajrétegben. 

Magát a deformálódást egy elektronsu- 
gár (13) hozza létre, amely töltést szállít 
az olajréteg felületére. Mivel az olajnak 
nagyon nagy az ellenállása; a feltöltött 
felület és a leföldelt tükör kondenzátor- 
ként működik. A létrejövő elektroszta- 
tikus erő nyomást gyakorol az olajréteg 
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felületére és deformációt hoz létre. Az 
olajréteg felületét egy állandó intenzi- 
tású elektronsugár pásztázza. A pász- 
tázás időzítése megfelel a tv-eltérítés 
időzítéseinek. Ha az olajfilmen pásztá- 
zó elektronsugár méretét úgy választ- 
juk meg, hogy a letapogatáskor kelet- 
kező hosszanti vonalak érintsék egy- 
mást, a töltések egyenletesen oszlanak 
el az egész felületen. Következésképp 
a réteg sima marad, mivel a teljes 
pásztázott felületen állandó nyomás 
éri. Ha azonban csökkentjük az elekt- 
ronsugár méretét úgy, hogy az elekt- 
ronsugár által felírt két szomszédos vo- 
nal nem érinti egymást, a felhalmozó- 
dott töltések a vízszintes vonalak men- 
tén helyezkednek el, és a közbülső he- 
lyeken nem lesz töltés. Ezáltal az olaj 
felületén olyan nyomáseloszlás jön lét- 
re, amely pontosan leképezi az elekt- 
ronsugár pásztázását. A nyomás követ- 
keztében pedig a deformáció is azzal 
arányos lesz. Minél kisebb az elektron- 
sugár becsapódási felülete, annál na- 
gyobb az olajfilm deformációja. Minél 
nagyobb ugyanis az egységnyi felületre 
eső töltéssűrűség, annál nagyobb az 
elektrosztatikus nyomás és az annak 
következtében fellépő deformáció. En- 
nek a torzító hatásnak megfelelően a 
tükörcsíkokról a szférikus tükörre eső 
fénynek egy része felfelé vagy lefelé 
verődik vissza, és így át tud haladni a 
csíkok közötti résen. Ezt a fényt a vetítő- 
lencse összegyűjti és leképezi az er- 
nyőre. A vetített kép fényereje tehát 
arányos az olajrétegen létrehozott de- 
formáció mélységével. Az egyik eset 
tehát az, amikor az elektronsugár be- 
csapódási felülete ugyanakkora, mint a 
sortávolság - ilyenkor a töltéseloszlás 
egyenletes, nincs deformáció, az ernyő 
sötét. A másik pedig az, amikor az 
elektronsugár mérete a lehető legki- 
sebb - ekkor a töltéssűrűség nagy, a 
deformáció mély, az ernyő világos. 
E két véglet között van az Eidophor pro- 
jektor világossági tartománya, ami fo- 
lyamatosan változtatható az elektron- 
sugár becsapódási felületével, azaz fó- 
kuszolásával. A becsapódási felület — 
és vele együtt az ernyő fényereje — a 
kivetíteni kívánt tv-kép struktúrájának 
megfelelően pontonként változtatható. 
Az Eidophor rendszerben alkalmazott 
eljárás, amit , helymodulációnak" is ne- 
veznek, teljesen eltérő a normál kép- 
csövekben alkalmazott intenzitásmo- 
dulációtól, amikoris az elektronsugár 
erősségét változtatjuk a tv-jelnek meg- 
felelően. Az olajfelületen kialakult de- 
formációnak addig célszerű megma- 
radnia, amíg a következő félkép során 
a letapogató elektronsugár ugyanarra 
a helyre nem ér. Ez az amerikai rend- 
szerekben 1/60 s, az európai szabvány 
szerint 1/50 s. Ennyi idő elteltével azon- 
ban az olajfilm felületének teljesen si- 
mának kell lennie, hogy a két félkép 
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információtartalma össze ne kevered- 
jen. Ezért az olaj vezetőképességét 
adalékanyagokkal úgy állítják be, hogy 
ennyi idő után a töltések kiegyenlítődje- 
nek. A folyadékfelület tényleges ,kisi- 
mításáról" a felületi feszültség gondos- 
kodik, amely az igen kicsi sortávolság 
következtében nagyon hatékony visz- 
szatérítő erőt képvisel. Ameddig az 
olajréteg deformált, a fény eljut a veti- 
tőernyőre. Alapvető követelmény tehát, 
hogy a folyadék viszkozitását és elekt- 
romos vezetőképességét úgy válasz- 
szák meg, hogy a felületi deformáció 


2. ábra 


optimális ideig tartson, vagyis a felület 
ne simuljon ki túl hamar. A 2. ábra a 
töltéssűrűség és az annak megfelelő 
felületi deformáció időbeli változásait 
mutatja egy periódus - azaz 1/50 s vagy 
1/60 s — alatt. Mivel a felületi deformá- 
ció görbéje alatti terület arányos a pro- 
jektor fénykibocsátásával, könnyen be- 
látható, hogy az Eidophor egyik előnye 
— a többi projektorral szemben - a fény- 
tárolási effektus. A másik az, hogy kül- 
ső, nagy erejű fényforrást lehet alkal- 
mazni, amely az elektronsugár teljesít- 
ményétől független. További előnyt je- 





A töltéssűrűség (s) és az ennek következtében létrejövő felületi deformáció (a) 


időbeli változása egy fél képnyi idő (t,) alatt. 


3. ábra 
A háromlámpás színes szimultán Eidophor elrendezési vázlata 
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lent a nagy kontraszt — kb. 1:100 -—, ez 
a sötét ernyős vetítési rendszerből adó- 
dik. É 


Színes Eidophor 


Most már csak az kérdés, hogyan lesz 
mindebből színes kép? A Gretag két 
megoldástis kidolgozott: a szekvenciá- 
lis és a szimultán eljárást. A szekven- 
ciális változatban (Field Seguential Co- 
lour Version) a háromszorosára növe- 
lik a képváltás sebességét, következés- 
képp a fekete-fehér video-sávszélessé- 
get is. Beépítenek egy motorral forga- 
tott szektoros színszűrőt (20), amely al- 
kalmas pillanatokban kitakarja a xe- 
nonlámpa fényét. A három vetítőrend- 
szert külön-külön három alapszínjel ve- 
. zérli. A megfelelő csatornába a megfe- 
lelő — vörös, kék, ill. zöld — színszűrőt 
építik be, és a három képet egymás 
után vetítik. Erre azért van szükség, 
mert csak egy xenonlámpát alkalmaz- 
nak. 
A szimultán színes rendszerben (S/- 
multaneous Color Version)a három me- 
chanikailag egybeépített vetítőcsővet a 
három alapszínjellel vezérlik (3. ábra). 
Az egyetlen fényforrás fényét azonban 
dikroikus tükrökkel és megfelelő szín- 
szűrőkkel vörös, kék és zöld összete- 
vőkre bontják. Az egyes csövek elé sze- 
relt tükörcsíkok számára ezek fényfor- 
rásként viselkednek. A három színes 
képet az ernyőn egymásra vetítik. A há- 
rom különálló cső miatt konvergencia- 
problémák adódhatnak: a konvergen- 
cia csökkentése, ill. megelőzése a be- 
épített automatikus szervomechaniz- 
mus feladata. 


Eidophor típusok és részegységek 


Jelenleg három Eidophor készüléktípus 
van forgalomban. A Gretag 5180 fekete- 
fehér típus, fénykibocsátása 4000 Im, 
maximális képmérete 9 x 12 m. A Gre- 
tag 5170 a két színes típus közül a ki- 
sebb: mindössze 3600 Im fénykibocsá- 
tásával azonban még így is ugyanakko- 
ra, vagyis 9 x 12 m-es kép kivetítésére 
alkalmas. A Gretag 5171HI fényárama 
a 7000 Im-t is meghaladhatja, és akár 
12x 16 m-es kép kivetítésére is alkal- 
mas. A méret növekedésével természe- 
tesen csökken a kép felületi fényessé- 
ge, tehát a körülményektől függően kell 
a mindenkor optimális képméretet és 
fényerőt megválasztani. A készülékek- 
hez különféle vetítőobjektíveket lehet 
beszerezni, attól függően, hogy mekko- 
ra vetítési távolságra fogjuk őket hasz- 
nálni. A színes gépek kompozit- és RGB 
jeleket egyaránt fogadnak. Mivel a 
rendszer nem tartalmaz olyan elemet, 
amelyik megszabná a pontrasztert 
vagy a sorok számát, az Eidophor meg- 
növelt sorszámú és sávszélességű vi- 
deoképek - így várhatóan a HDTV - 
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4. ábra 





Eidophor -alapösszeálítás, amelynek részei a projektor, az elektronikus egység, 


a lámpatápegység (egyenirányító) és a távvezérlő 
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5. ábra 
Az Eidophor távvezérlő egysége 


kivetítésére is alkalmas. A kompozit vi- 
deobemenet mellett két RGB bemenet 
is található a készüléken. Külön szink- 
ronbemenetis van. A bemenetek sorba 
köthetők; ha nem ezt tesszük, a 75 2-os 
lezárást be kell kapcsolni. 

Az Eidophor készülék hátránya viszont, 
hogy a különleges fényforrás — a xe- 
nomlámpa - miatt sajátos módon kell 
kialakítani a helyszínt. 

Biztonsági okok miatt, valamint azért, 
mert a xenonlámpa hűtésére léghűtő 
rendszert kell kiépíteni, a mozigéphá- 
zakhoz hasonlóan célszerű a rendszert 
vetítőgépházba helyezni. A xenonlám- 
pa átlagos élettartama 1300 h. Ennek 





elteltével nem kell költséges felújítást 
végezni, mivel csere után a projektor 
újszerű állapotba kerül. A lámpa örege- 
désével a fényáram 25-3599-kal csök- 
kenhet. A színhőmérséklet 5000 K. Mi- 
vel egy-egy ilyen lámpa csaknem 100 
A-t vesz fel -— ívlámpáról lévén szó - a 
nagy elektromos teljesítményt célszerű 
külön erre a célra kiépített hálózatból 
vételezni. Az Eidophor tehát nem hor- 
dozható : a lámpatápegység tömege ön- 
magában 270 kg, a vetítőé 500 kg és a 
kerekeken gurítható elektronikus ve- 
zérlőszekrényé 130 kg. A távvezérlőt 
hosszú kábelen — max. 50 m - lehet az 
elektronikus egységhez kapcsolni. Ez 
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6. ábra 
Tipikus Eidophor-alkalmazások: a) színházban; 
b) sportcsarnokban 


se éppen , tenyérbe illő" darab, mivel 
7 kg-os. Hátrányos még, hogy a készü- 
léket nem kezelheti szakképzetlen sze- 
mély, a készülék beállítására ui. száz- 
nál több kezelőszerv szolgál. 

A vetített kép felbontása a kép közepén 
800 sornyi, ez a kép széle felé mintegy 
3099-kal csökkenhet. A sokféle korrek- 
ciós lehetőség jóvoltából a geometriai 
torzítás a kép nagy részén 0,596 alatt 
tartható. 

Az Eidophor nem az otthoni videózás 
eszköze, mivel a legegyszerűbb készü- 
lékegyüttes is több, mint 100 ezer dol- 
lárba kerül. Ennek ellenére sok helyütt 
használják már, nemcsak konferenciá- 
kon, sporteseményeken és az oktatás- 
ban - ahogyan említettük -—, hanem ipa- 
ri vezérlőrendszerekben és a szórakoz- 
tatóiparban. A sokféle lehetséges alkal- 
mazás közül két tipikusat mutat be a 6. 
ábra, Növeli a készülék sokoldalúságát, 
hogy bármilyen videojelforrás hozzá- 
kapcsolható, a kamerától kezdve a kép- 
magnón át a számítógépig, beleértve 
akár egy videokeverő- vagy trükkegy- 
ségét is. 

Az Eidophor egészen különleges karri- 
ert futott be: húsz év alatt sem avult el, 
sőt úgy tűnik, hogy az új, javított video- 
rendszerek tovább szélesítik felhasz- 
nálási körét. A videotechnikában talán 
csak a U-matic rendszer hasonlítható 
hozzá, amely ugyancsak kb. 1970 óta 
van piacon. Számunkra eléggé lehan- 
goló, hogy hazánkban még nincs Eido- 
phor készülék. 


Márczi Imre 
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7. ábra 
Az Eidophor vetítő képe mellett az ember eltörpül 


PISTANS 
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Műholdvétel és kábeltelevízió 





Egy szakmai találkozó , mellékterméke? : 








III. rész: 


frappáns összefoglaló 
a műholdvételről 


Az antenna felszerelése (folytatás) 


Körülbelül 150 meghívott részvételével 1990. szeptember 13-án és 14-én kétnapos szakmai 
találkozót (előadásokkal, termékbemutatóval, tapasztalatcserével) szervezett a DataM Mar- 
keting Kft., a Uniden Corporation japán vállalat magyarországi forgalmazója. A rendezvény 
két napján, a ráckevei Savoyai-kastélyban sok érdekes és színvonalas előadás hangzott el, 
részben magukról a Uniden termékekről és használatukról, telepítésükről, részben olyan 
általános témákról, mint a műholdprogramok sugárzási normái, különös tekintettel a D2-MAC 
rendszerre, vagy mint a hazánkból , látható" műholdak és programjaik. A legnagyobb tetszést 
kétségkívül a műholdvétel teljes témaköréről és a Uniden műholdvevő berendezéseiről szóló 
előadás váltotta ki, amelyet Jan Lettens, a Uniden mérnöke tartott. Az előadás három részre 
bontott anyagának befejező részét közöljük az alábbiakban. 


A gyakorlat 


Mielőtt hozzákezdenénk az antenna fel- 
szereléséhez, néhány kérdést fe! ke!l 
tennünk magunknak! 

- Hol szerelhetem fel az antennát? 
Vagyis: ,látható-e" minden venni kí- 
vánt műhold a felszerelési helyről? És 
ha nem, tudom-e venni legalább a szá- 
momra legfontosabb műholdakat? Szi- 
lárdan tudom-e rögzíteni az antennát 
ezen a helyen? 

— Hogyan kell felszerelni az anten- 
nát? Talán betonnal kell megerősíte- 
nem az antennatartót? A falra, a tetőre 
va a földre szereljem-e? Lehetséges, 
hogy az antennát egy magas oszlopra 
kell szerelnem, mert túl sok a terepaka- 
dály? 

— Hány méter kábelre van szüksé- 
gem? Ha túl hosszú a kábel, vonalerő- 
sítőkre lehet szükségem. 

A felszerelés során sok ilyen kérdés 
adódik. Nyilvánvaló, hogy a helyes 
megoldás a konkrét vételi helytől függ. 
Mivel lehetetlen egy ilyen rövid ismer- 
tetőben minden elképzelhető problé- 
mát érinteni, ezért csak a legfőbb 
szempontokat adjuk meg az egyes fel- 
szerelési lépések leírásakor. 
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1. A telepítési hely meghatározása 

Az első és legfontosabb feltétel az, 
hogy az antennát az illető helyről a ven- 
ni kívánt műholdakra tudjuk irányítani. 


A) AZ-EL felszerelés 

Az AZ-EL felszerelésnél (amikor csak 
egyetlen műholdat kívánunk venni), ke- 
vesebb a problémánk, mint a polár- 
mount esetében. Ha ismerjük az azimut 
és az eleváció értékét, iránytű és dő- 
lésszög-mérő segítségével könnyen el- 
lenőrizhetjük, akadályozza-e valami a 
rálátást. 

Megjegyzés: A dőlésszög-mérő méri 
egy bizonyos irány és a horizont közötti 
szöget. Ha iránytűt használunk az észa- 
ki irány meghatározására, ügyelnünk 
kell arra, hogy távoltartsuk az iránytűt 
minden fémtárgytól (az antennától is). 

Hogyan járjunk el? 

— Először is meg kell határoznunk az 
, igazi" északi irányt. Ha észak felé né- 
zünk, az iránytű által jelölt irányban 
(, mágneses" észak), akkor balra 4"-ot 
kell eltérnünk, hogy megkapjuk a föld- 
rajzi északot. 

— Ezután a földrajzi északi iránytól az 
óramutató járásával megegyező irány- 
ban dél felé kell elfordulnunk az oldal- 
szögnek (azimutnak) megfelelően. 


— Miután meghatároztuk ezt az 
irányt, a szögmérővel függőleges 
irányban a magassági szöget (elevá- 
ciót) kell beállítani. 

Példa: Eutelsat 1-F5: AZ-— 1707; 
EL- 31". (Ismétlés : AZ - azimut — oldal- 
szög; EL - eleváció — magassági vagy 
emelkedési szög.) 

Mivel a valódi északi irány 
360— 4" —356"-nál található, az Eutelsat 
juk meg, hogy leolvassuk az iránytűt 
356"-nál, majd hozzámérünk 1707-ot, 
azaz a helyes érték 166". 

Ezután a szögmérőt 31"-on tartva és 
az antennát ebbe az irányba állítva az 
Eutelsat 1-F5 műholdat fogjuk látni. 


B) Polármount 

Annak érdekében, hogy a teljes lát- 
ható geostacionárius pályaívet követni 
tudjuk, ennek a szakasznak minden 
akadálytól mentesnek kell lennie. 

A pályaív alatt vagy fölötti akadályok 
megengedhetőek (37. ábra) 

Az a szögtartomány, amelynek a déli 
irányhoz képest szabadnak kell lennie. 
Belgium esetében kelet és nyugat felé 
egyaránt kb. 81" (38. ábra). 

Ügyeljünk arra, hogy a földrajzi déli 
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37. ábra 


irányt kell hivatkozási pontként felhasz- 
nálnunk (180—4"— 1767). 

Előfordulhat, hogy a pályaív egy ré- 
szére közvetlenül a horizont fölött nincs 
szabad rálátás (39. ábra). Ha az itt talál- 
ható műholdakat is veni kivánnánk, ak- 
kor a szokásosnál magasabb árbocot 
kell használnunk (I. a későbbiekben). 


2. Az antenna rögzítése 

Ha figyelembe vesszük, hogy 80 km/h 
szélsebesség 500 kg erővel terhel egy 
3,5 m átmérőjű parabolatükröt, nyilván- 
való, hogy figyelmet kell fordítanunk az 
antennatartó szilárdságára. 


A) Oszlopszerkezet 

Miután a tartóoszlopot behelyeztük a 
gödörbe, mindenütt ki kell tölteni a göd- 
röt betonnal. A gödör szélessége az 
antennaoszlop átmérőjének legalább 
2-4-szerese legyen, és legalább 1 m 
mélyre ássuk olyan oszlop esetében, 
—- amelyiknek, földfelszín fölötti része 
1,5 m (40. ábra). 

Magasabb oszlop esetében általnos 
szabály, hogy az 1,5 m fölötti oszlop- 
rész minden 50 cm-e után 10 cm-rel 
mélyebb gödröt kell ásni. 

Példa: Ha azt akarjuk, hogy az oszlop 
2 m-re nyúljon ki a talaj fölé, akkor az 
oszlopot 1,1 m mélyre kell helyezni a 
talajba, így az adódik, hogy az oszlop 
teljes hosszának 21 1,1—3,1 m-nek kell 
lennie. 

Olyan helyeken, ahol gyakran erős 
szél fúj, az oszlopot még jobban meg 
kell erősíteni az oszlop alján körben 
kinyúló merevítőkkel. 

Az antennát tartó oszlopnak ponto- 
san függőlegesnek kell lennie. A beton 
bedolgozása és megkeményedése so- 
rán ellenőriznünk kell, hogy az oszlop 
függőleges maradjon. 

A betonhoz előre elkészített keveré- 
ket lehet beszerezni, amelyhez vizet 
adva elkészíthetjük a betont. A beton és 
a víz összekeverése közben hőt terme- 
lő kémiai reakció keletkezik. Hideg idő- 
ben ez a hő túl gyorsan eltávozik, ami- 
nek következtében a beton megrepede- 
zik — rossz minőségű lesz. Ezért télen 
a betont takaróval vagy más anyaggal 
kell lefedni azért, hogy a hő ne távoz- 
Zzon túl gyorsan. 

Figyelem! Mielőtt megkezdenénk a 
beton gödörbe való bedolgozását, kb. 
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39. ábra 


Antennakóbel 


2-3 cm-es kavicsréteget helyezzünk a 
gödör aljára. Átlagos körülményeket 
alapul véve (0,65 és 1,8 m közötti anten- 
naátmérők esetén) kb. 100-300 kg be- 
tonra van szükség. 

Az oszlop alsó része legalább 15 cm- 
rel a fagyhatár alatt legyen. (A fagyha- 
tár az a mélység, ami alatt a talajvíz 
nem fagy meg.) 

Így megakadályozható, hogy a talaj- 
víz odafagyjon az alaphoz. 

Földre szerelt antennaszerkezetnél a 
kábelt a talajban kell vezetni: ehhez 
közönséges, villanyszereléshez alkal- 
mazott védőcsöveket használnak. 

Ha a talaj túl kemény és nem tudunk 

"mély gödröt ásni, akkor a sekélyebb 
gödörbe egy betontömböt öntünk, amit 
fadeszkákkal veszünk körül. A beton- 
tömbbe acélrácsot helyezünk. A gödör 
aljára ekkor is tegyünk 2-3 cm vastag 
kavicsréteget (41. ábra). 

Bizonyos szabályokat figyelembe kell 
vennünk: 

- Vasbeton esetén a betonréteg leg- 
alább olyan vastag legyen, mint az osz- 


41. ábra 





lop átmérője. Ha nem vasbetont hasz- 
nálunk, a vastagság az oszlopátmérő 
másfélszerese legyen. 

-— A betontömb hossza és szélessége 
legalább a fele legyen az antennatükör 
átmérőjének. 


— Vasbeton szerkezet használata ese- 
tén a vasrácsot a tömb vastagságának 
1/3 részénél kell elhelyezni (a beton- 
tömb vastagságának 50-15096-a között 
legyen. 

Példa: Egy 1,5 m-es antenna 90 cm-es 
oszloppal. 

A betontömb vastagsága: legalább 8 cm. 
Szélesség, hosszúság: legalább 75 cm. 
Acélrács: 3 cm-re a tömb felszínétől. 
Kavicsréteg: 4,5 és 13,5 cm között. 


" B) Állványszerkezet 


Ez a szerkezet a betontömbön három- 
pontos rögzítést tesz lehetővé (42. áb- 
ra). 

A rögzítési pontokban a betontömbbe 
bebetonozott csavarok találhatók (2 
anyával, I. a 42. ábrát). A menetes ruda- 
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kat a betontömb készítése során he- 
lyezzük el. A betontömbben utólag is 
kialakíthatunk lyukakat, ilyenkor talp- 
csavarokat használunk (43. ábra). 

Két anya felhasználásával meghatá- 
rozhatjuk az antenna pontos függőle- 
ges helyzetét (I. a 42. ábrát). Horgany- 
zott csavarokat és anyákat használjuk! 


C) Beton nélküli rögzítés 

Az antennát három speciális csavarral 
rögzíthetjük a talajhoz. Ezek a csavarok 
legalább 1,2 m hosszúak legyenek (44. 
ábra). 

Bizonyos tetőszerelvényekhez sem kell 
beton (I. a következőkben). 


D) Rögzítés tetőre 

A felszerelés megkezdése előtt ismer- 
nünk kell a tető tartószilárdságát. Két 
lehetséges megoldás van: 

1. Olyan szerkezet kialakítása, amely 
csak a tetőt használja tartóként (45. áb- 
ra). 

2. Olyan szerkezet, amelyet a tetőn kí- 
vül a falhoz is rögzítünk (46. ábra). 
Mindkét esetben ügyelnünk kell arra, 
hogy ne ázzon be a tető! A csak a tető- 
szerkezetet felhasználó szerkezetet a 
már meglevő gerendáknak kell tarta- 
niuk. Lapos tetőn csak akkor használ- 
hatunk betonszerkezetet, ha a tető te- 
herbírása kielégítő. Ha nem megfelelő 
a teherbírás, a lehető legnagyobb felü- 
letre kell elosztani a terhet (47. ábra). 


3. Az antenna összeszerelése 

A gyártó utasításai alapján általában 
könnyen összeszerelhetjük az anten- 
nát. Az utasításokat pontosan be kell 
tartani! Néhány szempontra különösen 
ügyeljünk: 

- A sugárzót, a polarizált és az LNB-t 
előre össze kell szerelni. 

— Mielőtt felszerelnénk a parabolatük- 
röt az antennatartóra, vigyázzunk arra, 
nehogy megrongáljuk a parabola felü- 
letét. A szállítás során is óvatosak le- 
gyünk. Ha megsérül az antennafelület, 
sokkal rosszabb minőségű lesz a vétel. 
Ügyeljünk arra is, hogy a sugárzó az 
antenna fókuszában legyen, ezt általá- 
ban a gyártó által szállított tartórudak- 
kal állíthatjuk be. 


4. Kábelek 

A nagy frekvenciák miatt speciális koa- 
xiális kábeleket kell használnunk, el- 
lenkező esetben túl nagy lesz a csillapí- 
tás. Az RG-6 és az RG-11 a gyakran 
használt típusok. 

A karakterisztikus  impedanciának 
75 8-nak kell lennie, ellenkező esetben 
ui. illesztetlenség lép fel: a jel egy ré- 
sze visszaverődik és , elvész". A csat- 
lakozók szintén 75 0-osak legyenek. 
Általában ún. F csatlakozókat haszná- 
lunk. A kábelcsillapítás a lehető legki- 
sebb legyen: a csillapítás a kábel hosz- 
szával arányos. Ugyanez vonatkozik a 
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Rögzítési 
pont 





Talpcsavar (M8) 








Felülnézet 


Tartógerendák 


Súlyelosztó síkok 


45. ábra 





46. ábra 





frekvenciára : minél nagyobb a frekven- 
cia, annál nagyobb a csillapítás. A csil- 
lapítás értéket dB/m-ben adják meg 
egy adott frekvenciára vonatkozóan. 
Példa: RG-11: 0,75 dB/10m (100 MHz). 
10 m RG-11 kábel tehát mindössze 0,76 
dB-t csillapít 100 MHz-en. Ugyenezen a 
távolságon 1450 MHz-en már 2,3 dB a 
csillapítás. 100 m hosszú RG-11 kábel 
csillapítása pedig 1450 MHz-en már 23 
dB. 

Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy a 
lehető legrövidebb kábelt kell alkal- 
mazni. 35 m-nél hosszabb kábel esetén 
vonalerősítőket ajánlatos használni. Az 
általánosan alkalmazott erősítők nyere- 
sége kb. 20 dB. Az erősítőt a KF jelet 
levezető kábelen keresztül tápláljuk 
(ugyanúgy, mint az LNB-t). 


5. Polármount 

1. Először is állítsuk be a polárszöget. 
Ügyeljünk arra, hogy a módosított 
polármount szerinti kis szöggel kor- 
rigáljunk. A teljes szög: a szélességi 
szög t 0,7" (Brüsszel esetében: 
51,7") (48. ábra). 

2. Állítsuk be a deklinációs szöget. 
Ügyeljünk arra, hogy figyelembe ve- 
gyük a korrekciós szöget is. A teljes 
szög: a deklináció — 0,7" (Brüsszel: 
6,3") (49. ábra). 

3. Az antennatükör tengelyét állítsuk a 
földrajzi déli irányba: iránytű segít- 
ségével ez 176" beállítását jelenti a 
mágneses északi irányhoz képest. 

4. Rögzítsük a teljesen kiforgatott toló- 


MŰHOLDVÉTEL ÉS KÁBELTELEVÍZIÓ 


47. ábra 


rudat az antennához, miután az an- 
tennát teljesen nyugat felé forgattuk. 
, Elméletben az antennának a geosta- 
cionárius pályaívet kell követnie. Ha 
beállítás után 3 vagy több műholdat 
tudunk venni, akkor a felszerelés he- 
lyesen történt. Ha nem, akkor a kö- 
vetkező módszerrel járunk el: 
Tudjuk, hogy-a műhold pályája egy 
körív. Logikus (50. ábra), hogy a po- 
lármount függőleges beállítását úgy 
végezzük el, hogy a műhold maga- 
san a horizont felett legyen. A víz- 
szintes beállítás úgy a legkedve- 

zőbb, ha a vételi helyhez képest a 

legkeletebbre (vagy legnyugatabbra) 

elhelyezkedő műholdat használjuk 
fel (I. az 50. ábrát). 

a) Állítsuk be a deklinációt (Brüsszel 
esetén 6,3"). 

b) Állítsuk az antennát a földrajzi déli 
irányba a tartószerelvény elfordí- 
tásával. Minél pontosabb a déli 
irányba való beállítás, annál keve- 
sebb lesz a gondunk. 

c) Miután ismét rögzítettük a tartó- 
szerelvényt, mozgassuk el az an- 
tennatükröt föggőleges síkban. Ál- 
lítsuk be ismét a polárszöget 
(Brüsszel esetén: 51,7"). 

d) Keressük meg a tőlünk legnyuga- 
tabbra (vagy legkeletebbre) ,lát- 
ható" műholdat. (Pl. Intelsat VA- 
F11, 27,5" nyugati hosszúság.) Ezt 
úgy tehetjük, hogy az antennát 
kézzel mozgatjuk, vagy a tolómo- 
tort használjuk. Engedjük ki az 
azimutcsavarokat és forgassuk el 
a tartószerelvényt, amíg maximá- 
lis jelet nem mérünk. Ezt úgy te- 
hetjük, hogy jelindikátort vagy tv- 
készüléket használunk. Miután 
megtaláltuk a legjobb pozíciót, is- 
mét rögzítsük a csavarokat. 

e) Menjünk kelet felé, amíg nem talá- 
lunk egy műholdat közel a déli 
irányhoz. (Pl. Intelsat VA-F12: 17 
nyugati hosszúság). A polárszög 
korrekciójával állítsuk be a maxi- 
mális jelet és jelöljük be ezt a szö- 
get a tartószerelvényen. 

f) Térjünk vissza a nyugat felé elhe- 
lyezkedő műholdhoz. Változtassuk 
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Deklinációs szög 





A legjobb vertikális beállítás 





meg a polárszöget, és jegyezzük 

meg, hogy melyik irányban válik 

erősebbé a jel: felfelé vagy lefelé? 

Állítsuk be ismét azt a polárszöget, 

ahol jelmaximumot mértünk (már 

megjelöltük az e) pontban). 

9) Óvatosan lazítsuk meg az azimut- 
csavarokat és mozgassuk el tartó- 
szerelvényt egy kicsit: 

— nyugatra, ha azt tapasztaltuk, 
hogy az f) pontban a jel akkor 
lett erősebb, ha az antennát le- 
felé mozgattuk; 

—keletre, ha azt tapasztaltuk, 
hogy az f) pontban a jel akkor 
lett erősebb, amikor az antennát 
felfelé mozgattuk. 

h) Állítsuk vissza az antennát a dél 
felé található műholdra, és ellen- 
őrizzük, hogy erősebb-e a jel a 
polárszög megváltoztatásával. Ha 
ez bekövetkezik, jelöljük be az új 
helyzetet és ismét végezzük el az 
eljárást az f) ponttól kiindulva. 


Polárszög 


48. ábra 





i) Ha nem ez az eset áll fenn, ellen- 
őrizzük, hogy tudunk-e venni 3 
vagy több műholdat. Ha igen, ak- 
kor minden rendben van. 

j) Ha nem jártunk sikerrel, ismét hajt- 
suk végre az egész eljárást az a) 
ponttól kezdve. 

k) Ha néhány próbálkozás után nem 
járunk sikerrel, a hiba másutt van: 
pl. lehet, hogy az oszlop nem pon- 
tosan függőleges, az antennatükör 
deformálódott, a sugárzó nincs 
pontosan beállítva stb. d 





A legjobb horizontális 
beállítás 
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(AR EETTTOTTNTETETTTTT 


IDEI VÁLASZTÉK, TAVALYI ÁRON, AMÍG A KÉSZLET TART! 


SONY SLV-363EE video (4 fejes) 

Ára: 51 500 Ft 
AKAI VS-425 video (2 fejes) 

Ára: 34600 Ft 
PANASONIC tv 63 cm képátlóval, szu- 
persarkított Ára: 79 300 Ft 
PANASONIC tv 54 cm képátlóval, szu- 
persarkított Ara: 56 600 Ft 


FJAMOVILL : 


VIDEOOSZTÁLYUNKON! 
Készpénzes vásárlás esetén 
399 engedmény ! 














FUBA, KATHREIN, SATEX egyedi kis 
és nagyközösségi műholdvevő rendsze- 
rek legnagyobb választéka. FUBA ODU 
jelfeldolgozó család összes tagja azonnal 
megvásárolható. Antennáink telepítéssel 
együtt is megrendelhetők. 





ANTENNAOSZTÁLYUNKON! 


KATHREIN 60 AM-MIKRÓ 
MEGÉRKEZETT! ÁRA: 29 900 Ft 













DENON, NAKAMICHI, LUXMAN, 
NAD, ROTEL, THORENS, TECH- 
NICS, MARANTZ Készülékek, IM 
LAB (FOCAL), OUADRAL, HEYB- 
ROOK hangfalak stúdiónkban meghall- 
gathatók és megrendelhetők. 






HI-FI OSZTÁLYUNKON! 






Címünk : RAMOVILL HI-FI Áruház 


Bp. V., Belgrád rkp. 22. 


Tel: 138-2719; 138-2198; 








Műholdvevők a KT ELECTRONIC Kft.-től 


Napi ajánlatunk : 


: UNIDEN UST 7007 japán műholdvevő beltéri egység (Chaparral 3. ASTRA SZETT 


polárrotorral, 1,2 dB zajszámú fejkonverterrel, 2 1,5 m-es parabo- 
latükörrel) és annak mechanikai tartozékaival, forgatható antenná- 
val, kiegészítve a UNIDEN UST 771 antennapozicionálóval, 187-os 
tolómotorral, a polármount antennaforgató mechanikával. 


16 csatornás, monó ASTRA műholdvevő berendezés, infra-távsza- 
bályozós STARLET beltéri egységgel, 2 90 cm-es ofszetantennával, 
MARCONI fejjel. 

Ara: 31.200 Ft 


A komplett berendezés 
ára: 110 320 Ft 4. Chaparral Monterey műholdvevő. 
Ára: 79 200 Ft 

. LUXUS ASTRA SZETT 

Az ASTRA 1, ASTRA 2, ASTRA 3 műholdak vételére előkészített 

komplett műholdvevő berendezés, amely a UNIDEN UST 8008 

japán infratávszabályozós sztereó hangú beltéri egységből, mágne- 

ses polárváltóból, 1,2 dB zajszámú fejkonverterből, 2 1,2 m-es 

parabolatükörből áll. 

Ára: 52 800 Ft 


DG 100 digitális multiméter — feszültség, áram, ellenállás, kapacitás, frekvencia, hőmérséklet mérésére, tranzisztorok és diódák ellenőrzésére. 
Ára : 7920 Ft 


A fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák ! 


Érdeklődni: munkanapokon, 
péntek kivételével 8 és 16 óra között, 
pénteken 8 és 15 óra között 
a KT Electronic Kft. telefonszámain: 

í 133-9575, 113-8017 
Cim: 1089 Budapest, Diószeghy §. u. 18. 
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A második Kopernikus 





A Kopernikus-rendszer a Német Szövetségi Fosta(DBP — Deutsche Bundes- 

post) műholoas távkőzlésirendszere, amely teljes kiépítésekor három műholdat 
— DFS-1, azaz Kopernikus 1, DFS-2, azaz Kopernikus 2 és DFS-3, azaz 
Kopernikus 3 —, valamint földi állomásokat foglal magába. A műholdak KÖZÜl 
a harmadik a tartalék szerepét látja el, és csak az első vagy a második műhold 
elháríthatatlan meghíbásodása esetén állítják pályára. 

Az első Kopernikust 1989 júniusában bocsátották fel és eredetíleg csak távköz- 
lési célokra szánták. A TV.SAT-1 műsorszóró műhold késedelmes felbocsátása 
és meghíbásodása miatt azonban a Kopernikusnak részben műsorszóró furik- 
ciókat ís el kellett látnia, és ez az ,átvállalt" szerepkör mind a mai napig 
megmaradt. (Erről a műholdról egy rövíd ismertetőt közöltűnk a VIDEOTECH- 
NIKA 90/2. (10.) számában.) 

A rendszer második műholdjját, azaz a Kopernikus 2-őt 1990 júliusában lőtték 
fel egy APRIAMNE rakétával. Elsődleges feladata jelenleg a volt NDK távközlési 
ínfrastrukturájának magasabb szintre emelése, a két német országrész távköz- 
lési összekapcsolásának javítása. 

A cikkben röviden kiegészítjük, illetve Újra felidézzük az első Kopernikus néhány 
jellemzőjét, majd a második Kopernikus csatornakiosztásáról és egyéb tulaj- 
donságaíról esik szó, végül szót ejtünk a oligítális műholdas rádióról (DSR — 

Digitaler Satelliten Rundfunk), iszen a oligítális hangátvítet, íletve a olgítális 
rádjócsatornák a Kopernikus-rendszer fontos részét alkotják. 


1. 3 egyenként 90 MHz sávszélességű 
transzponder az alsó távközlési sávban; 
2. 7 egyenként 44 MHz sávszélességű 


B1 csatorna/B2 csatorna 


1,5485 GHz 116015 GHz transzponder a felső távközlési sávban; 
3.190 MHz sávszélességű transzponder a 
Kisérleti adás 17 GHz 20 GHz-es sávban (19,7...19,8 GHz), 

(pl. HD-MAC) 3 kísérleti célokra. 


Az alsó távközlési sávban dolgozó 
transzponderek 90 MHz szélességű sávját 
megfelezték, így hat televíziós csatorna 
(vagy más, ezekbe a tartományokba bele- 
férő információ) sugárzására tették alkal- 
1475 GHz 11525 GHz 11625 GHz 11675 GHz massá a három transzpondert. A csatornák 

AI csatorna /A2 csatorna CI csatorna /C2 csatorna jelölése ebben a sávban: A1/A2, B1/B2, 
C1/C2. A felső távközlési sáv csatornáit a 
szokásos módon számozták (1... .7). 





k ábra — b , hé Azelső Kopernikus 10 Ku-sávú transz- 
Kopernikus 7 transzpondereinek programkiosztása az alsó távközlési sávban ponderének csatorna-, illetve programki- 
Bevezető 2. ábra 


A Kopernikus 7 transzpondereinek programkiosztása a felső távközlési sávban 


A két Kopernikus műhold azonos fel- 
építésű, kb. 1500 W összteljesítményű, 10 
év élettartamú távközlési műhold. A DFS- 
1 pályapoziciója 23,5" keleti hosszáság Kisérleti adás 
(23,5" E), míg a DFS-2-é 28,5" keleti hosz- (pl. HD-MAC) 
szúság (28,5" E). Mindkettőnek 11 üzemi 
transzpondere (fedélzeti adó-vevője) van, 
amelyek három frekvenciasávban sugá- 1275 GHz 
roznak: az alsó távközlési sáv egy részében 
(11, 45...12,75 GHz), a felső távközlési 
sávban(12,5...12,75 GHz) és a 20 GHz-es sz esalóra LGSONOTNA ÖLGSEIGNT 
sávban, a következő kiosztás szerint: 
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I. csatorna 3. csatorna 5. csatorna 7 csatorna 


125245 GHz 125915 GHz 126585 GHz 127255 GHz 


125590 GHz 126250 GHz 126920 GHz 











BI csatorna/B2 csatorna 


115485 GHz 116015 GHz 


145 GHz 


3. ábra 
A Kopernikus 2 transzpondereinek ter- 
vezett felhasználása az alsó távközlési 
sávban 


AI csatorna/A 2 csatorna CI csatorna/C2 csatorna 





I. csatorna 3 csatorna 5. csatorna 7 csatorna 


125245 GHz 125915 GHz 126585 GHz 127255 GHz 


1275 GHz 


4. ábra 125580 GHz 126250 GHz 126920 GHz 

A Kopernikus 2 transzpondereinek ter- 
vezett felhasználása a felső távközlési 
sávban 


2. csatorna 4. csatorna 6. csatorna 








5. ábra 

a A Kopernikus műholdak földfelszíni be- 
MADRID ( "4 he é sugárzási zónái az alsó távközlési sáv- 
ő ban 








8. ábra 
Digitális rádióműsorok vételére alkal- 
mas tuner 
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Ae A osrá 

TESZÉRN 

EZ 
CSE] 








6. ábra 





A Kopernikus műholdak földfelszíni besugárzási zónái a felső távközlési sávban 


osztását az 1. és 2. ábrán mutatjuk be. Mint 
látható, e műhold jelenleg vízszintes pola- 
rizációval, az alsó távközlési sávban sugá- 
rozza a SATI, a 3Sat, az ARD I plus és az 
RTL plus tv-programokat. A BI/B2 csa- 
tornákon részben kísérleti adások folynak 
(pl. HDTV kísérletek vagy a La Sept fran- 
cia program kísérleti adása), részben pedig 
lokális földi német programok kaptak he- 
lyet időszakos jelleggel (Westschienen- 
programm). 

A felső távközlési sávban találhatók a 
PRO 7, a Tele 5 és a DSR (digitális rádió-) 
programok, illetve a WEST 3, a Bayem 3 
és a Premiere (korábban Teleklub) progra- 
mok. Egy csatornát itt is fenntartottak a 
kísérleti adások számára. 


Rüdió éstv ] a. Német 

közszolgálati (Szövetségi 

intézmények (Posta átvi- 
! teli útja 


DS1 





7. ábr 


Az első Kopernikus csatornakiosztásá- 
val kapcsolatban említést érdemel, hogy 
különböző találgatások láttak napvilágot a 
ZDF és az ARD esetleges sugárzásáról e 
műholdról. Egyelőre azonban mindez me- 
rő spekuláció, és csak a jövő dönti majd el, 
hogy valóban erről van-e szó. 


A DFS-2 


Mint említettük, a második Koperni- 
kusnak nagyobbrészt távközlési feladato- 
kat kell ellátnia. Konkrétabban a követke- 
zőkről van szó: televíziós programcsere a 
volt NDK és NSZK területe között, ma- 
gántársaságok (kereskedelmi televíziók) 
programjainak közvetítése (pay-tv, busi- 
ness-tv), adatátvitel (DASAT — Datenü- 


Műholdas szakasz 








Digitális rádióátvitel a Kopernikus-rendszerben 
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I szétosztás 


bertragung über Satellite), telefonbeszél- 
getések átvitele, az átviteli kapacitás bőví- 
tése a volt NDK területén. 

Mindezeket a feladatokat a műhold a 
Ku-sávban oldja meg. Van azonban a 
DFS-2-nek (és a DFS-1-nek is!) egy 
transzpondere a 20 GHz-es sávban (30 
GHz-es uplinkkel). A Német Szövetségi 
Posta ebben a sávban komoly kísérleti 
programot tervez, amely mintegy megala- 
pozza a 20/30 GHz-es sáv üzemszerű 
használatát (hírcsatornák átvitele, SNG — 
Satellite News Gathering stb.). 

A DFS-2 Ku-sávú transzpondereinek 
csatorna-, illetve programkiosztását a 3. és 
a 4. ábrán láthatjuk (a Német Szövetségi 
Posta eredeti közlése). Az FM-TV-vel je- a 
lölt csatornák televíziós műsorcsere céljá- 
ra szolgálnak. A DASAT (OPSK), ill. az 
SCPC jelű csatornákat digitális adat- és 
hangátvitelre szánták, az A1/A2, C1/C2 
csatornák rendeltetése telefonbeszélgeté- 
sek átvitele. 

A Kopernikus műholdak besugárzási 
görbéit (az EIRP értékekkel jelölt konturo- 
kat) az 5. és a 6. ábra tünteti fel. Az 5. ábra 
görbéi az alsó távközlési sáv 11,5 GHz 
frekvenciáján, a 6. ábra görbéi pedig a 
felső távközlési sáv 12,6 GHz frekvenciá- 
ján érvényesek. Ezek a görbék mind a 
DFS-1-re, mind a DFS-2-re vonatkoznak, 
azaz a két műhold esetében egyformák. 


Digitális rádióátvitel 


A 2. ábrán látható DSR rövidítés a di- 
gitális műholdas rádióátvitelt (Digitaler 
Satelliten Rundfunk) takarja. A Német 
Szövetségi Posta ugyanis a DFS-1 egyik 
transzpondere segítségével 16 sztereó 


Kábeles 


I 

[j 

l 

I 

l 

] A műholdas 

I csatorna 

] kiválasztása I 
I 
I 
l 


Analóg 
kimenet 


Beltéri 
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(vagy 32 mono) rádióprogramot tud köz- 
vetíteni 14 MHz szélességű sávban, ami 
bőven belefér" a transzponder 44 MHz- 
es sávszélességébe. 

A konkrét digitális rádióátviteli rend- 
szer vázlatát a 7. ábra mutatja. A rádió- 
programokat az A, B, C, ... stúdiók digi- 
tális jel alakjában szolgáltatják az 1,024 
Mbit/s átviteli sebességű DS1 vonalak szá- 
mára. A postai átvitel belépőpontja mul- 
tiplexel a 2048 Mbit/s-os DSV2 összeköt- 
tetéshez, amely a szóban forgó digitális 


hálózati hierarchia legalacsonyabb foko- 
zatát jelenti. 

Usingenben, a földi állomáson csator- 
nakódolás, multiplex és OPSK moduláció 
után rendelkezésre áll a DSR jel — 70 
MHz-en. 

A jelet ezután a televíziós jelhez hason- 
lóan továbbítják a műholdon keresztül. A 
vétel lehet egyéni vagy közösségi, ugyan- 
úgy, mint a tv-programoknál. A kábelhá- 
lózatokban az 1 GHz 1..középfrekvenciát 
118 47 MHz-re konvertálják (az S sáv 52 
és S3 csatornái). 


Kategória 


b 
Információ 


II. 
Művelődés 


A jelölt program fajtája 


.] 


hírek 

politika, egyéb esemény 

speciális, szöveggel kísért program 
sport 


Az egyéni vételhez Németországban 
elegendő egy 0,6 m-es parabolaantenna 
(G/T - 10,5 dB/K, a -3 dB-es kontúron, 
azaz 0,7...1,3 m-es antenna elegendő a 
vételhez. 

A rádióműsorok vételéhez termé- 
szetesen megfelelő tuner is szükséges. 
Ilyen pl. a DT 1000 DSR készülék (8. 
ábra), 16 program választási lehetőségé- 
vel. A választást segítő és a programokkal 
együtt sugárzott információkat nemzetkö- 
zileg kategorizálták a következőképpen: 


Rövid jelzés 


hírek 
politika 
szöveg 
sport 





tanulás és továbbképzés 
rádiójáték és irodalom 


kultúra, egyház és társadalom 
tudomány 


tanulás 
irodalom 
kultúra 
tudomány 








HI. 
Szórakoztatás 


szöveggel kísért szórakoztatás 
pop 

rock 

szórakoztató zene 


szöveges szórakoztatás 
pop j 

rock 

U-zene 
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könnyű klasszikus zene 
komoly klasszikus zene 
különleges zenei programok 








L-klasszikus 
E-klasszikus 
spec.zene 





Jindrich Bradáé 
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a Sz ETTTLSZEGK AZ KBT EZLETI 


Műszaki könyvek egyedülállóan gazdag kínálata 
várja Önt 
a Kandó Kálmán Műszaki Könyvesboltban 
(Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 20.) 
A VIDEOTECHNIKA új és korábbi számai 





— az 1. szám kivételével — 





korlátozott számban még kaphatók. 
Vidéki olvasóink figyelmébe ajánljuk, hogy a fenti 
címen a VIDEOTECHNIKA példányai postai utánvéttel 
is megrendelhetők. 





A következőkben néhány ,műholdas" cég fő adatait közöljük az olvasók tájékoztatása 
céljából, részben azért, hogy az itt nem szereplő cégek kedvet kapjanak a bemutatkozás- 
hoz. (A közölt cégek csak egy töredékét képezik az ezen a területen működőknek.) Az 
alapadatok (név, cím, nyitvatartás, telefon, telex, telefax) közlése 12 000 Ft egy teljes évre, 
a plusz információk szavanként 990 Ft-ba kerülnek (szintén egy teljes évre!). 

Várjuk jelentkezésüket! 





Bp. XI., Bartók Béla út 87. 
Nyitva: kedd—péntek 10-18, 
szombat: 9-14 


Bp. 1055 Néphadsereg u. 6. 
Telefon: 132-87-17 
Telefax: 111-82-68 


Budapest IX., Drégely u. 3. 
Telefon: 134-3513 


Magyarországi Képviselet 
Bp. 1165 Mészáros József u. 17. 
Telefon: 163-80-72 








Bp. XII., Istenhegyi út 29-33. 
Telefon: 155-6566 
Telefax : 155-9449 


Bp., Százház u. 24. 
Telefon: 122-41-56 
Telefax: 163-1024 Telex : 22-7044 


Szentendre 2000 
Szélkerék u. 41. 
Telefon: 06-26-10775 


Bp. 1151 Kertköz u. 8. 
Telefon: 169-4606, 169-4130 








Műholdvevő Berendezések Boltja 
Bp. 1033 Huszti út 7., 180-3717 
Nyitva: hétfő—pétek 10-18. 


Bp. III., Nagyszombat u. 1. 
Telefon: 188-41-60 
Telefax : 188-65-54 


1075 Budapest, 
Dohány u. 37—39. 


Budapest VII, Tanács krt. 3/c. 
Telefon: 142-7776 








Bp. XIII., Jászai M. tér 5. 
! Telefon: 153-08-00 


8000 München Goethe str. 52. 
Telefon: 00 49 89 538 9164 
Telefax: 00 49 89 538 9473 


1091 Budapest, 
Üllői út 155. I. 14. 
Telefon: 128-5358 


1142 Budapest, 
Erzsébet királyné útja 119/b. 
Telefon: 251-9707, Fax : 252-3569 








Bp., 1089 Diószeghy Sámuel u. 18. 
Telefon: 133-95-75, 113-80-17 











Bp. V., Belgrád rkp. 22. 
Nyitva : hétfő-péntek : 918 








bemutatóterme 
Budapest IX., Mester u. 9. 











Egyegész év mindössze 12.000 Ft! 





Telefax: 114-14-54 Telefon: 138-2719, 138-2735 Telefon: 133-7548 
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PROGRAMRÓL PROGRAMRA 
Műholdas tv-programok és főbb adataik 


Mint a VIDEOTECHNIKA 91/1. számában jeleztük, elkezdjük a hazánkból , látható" — és így a megfelelő vevőberende- 
zéssel vehető — műholdak tv-programjainak kissé részletesebb ismertetését. Ez egyúttal folytatása és kiegészítése a 
90/4. számban közölt táblázatnak is, hiszen ott a program nevén kívül csak a csatornafrekvenciát, a polarizációt és a 
műsorgazdát (az országot) tudtuk feltüntetni. 

Kézenfekvő a gondolat, hogy ezt az ismertetőt az ASTRA programjaival kezdjük. Mint sok más európai országban, az 
egyéni és a közösségi vevők is többségükben hazánkban is ennek a műholdnak a műsorait veszik. Mire e sorok 
megjelennek, valószínűleg az ASTRA 1Bis égi pályán lesz és hamarosan megkezdi az újabb programok sugárzását. AZ 
ASTRA előnyeiről, népszerűségének okairól a V/DEOTECHNIKA hasábjain részletesen beszámoltunk (90/4. szám). 


Hogy mégsem az ASTRA programjaival kezdjük, annak fő oka éppen az, hogy e műsorok széles körben ismertek, ezért 
úgy gondoltuk, hogy inkább a végére hagyjuk őket. (Persze némelyik ASTRA műsorral más műholdak kínálatában is 
találkozik majd az olvasó, hiszen olyan tv-program is van, amely négy különböző műholdról is vehető.) 


Programismertetőnket az Eutelsat műholdaktv-adásaival kezdjük. E műholdak márcsak azért is megérdemlik a kitüntetett 
figyelmet, mert annak idején éppen az Eutelsat I-F1 (rövidebb nevén ECS-1) három programja volt az első műholdas 
,tv-műsorcsomag" a hazai kábeltelevíziós műsorkínálatban, illetve más közösségi rendszerekben. Az e műholdakat 
üzemeltető EUTELSAT szervezet egyébként is az ewópai műholdas televiziózás és távközlés legjelentősebb tényezője. 


A televíziós műsorok sugárzása szempontjából a jelenleg üzemelő öt Eutelsat műhold közül az I-F1 és az I-F2 jelű műhold 
jelentéktelen szerepet játszik; 1992 végéig mindkettőt felváltják az új, második generációs műholdak. Gyakorlatilag a 10" 
keleti hosszúságon található Eutelsat I-F5 és a 13" keleti hosszúságon található Eutelsat I-F4, illetve az ez utóbbit felváltó 
Eutelsat II-F1 (második generációs Eutelsat műhold!) sugároz nagyobb számú televízióműsort. (Az Eutelsat I-F4-et 
egyébként a 21,5" keleti hosszúságú pozicióba helyezik át. Az Eutelsat műholdak jelenéről és jövőjéről a VIDEOTECH- 
NIKA 90/5. számában olvasható részletes tájékoztató.) Lássuk tehát az Eutelsat I-F4 és I-F5 műholdak programjait! 

nek adják tovább. Megfelelő nagyságú an- 
tennatükörrel a PanAmSat-1 is fogható. 

Transzponder: 5. 


Eurosport 










Közös sportcsatorna a Sky TV-vel és az (csatorna) (11,565 GHz/H) 
EBU-ban tömörült műsorszolgáltatókkal. Rendszer: PAL 625/50 
3Sat Az európai sportesemények mellett USA- Hangyivő: 6.65 MHz 
beli és az egész világot érintő sporttudósítá- 18 h 7 
sok is szerepelnek. Adásidő. 24 óra 
A német ZDF, az osztrák ORF és a svájci Transzponder: 6. Nyeles spányol 
SRG közös programja. Délutánonként ZDF (csatorna) 
zenecsatorna. Rendszer: fm PAL 
Transzpgnde 8 Hangvivő:! FURO: Nordic Channel 
(csatorni (14091 GHz/V) Adásidő: 
Rendsz. PAIL 625/50 Nyelv: angol, 
Hangvívő sat 6.45 MHz időszakosan német (7,20 MHz) és hol-  SPort- és szórakoztató adás, kis költségve- 
Adásidő. 13.00 - 23.00 land (7,38 MH7). Az angol hang a SSzzzben di ő 
yelv német 7,02 MHz-es alsó vivőn is érkezik. (csatorna) (11.140 GHz/V) 
Rendszer: PAL 625/50 
Hangvivő: 6,60 MHz 
EBC (European Galavision/ ECO Adásidő: 9.00— 24.00 
Business Channel) Nyelv: svéd 


Ennek a mexikói tv-óriásnak az európai , ka- 


Naponta közgazdasági hírek Zürichből. A 
músort egész sor más állomás is átveszi 
(RTL 4, RTL Plus), és angol nyelven a Sky 
News, a Sky One és az Eurosport is sugároz- 
Za. 





Adásidő: 5.30—6.00, 
illetve 6.30—7.00 
Nyelv: német 
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landja" 1988. december 5-én kezdődött. A 
Televisa S.A. 35 éve sugároz tv-músort és 
Latin-Amerikában ez a legjelentősebb mű- 
sor. Az elsősorban latin-amerikai témákkal 
foglalkozó hírorientált ECO napi 18 órán 
keresztül ad műsort egy , másik" világ szá- 
mára. Az esti és az éjszakai órákban jelent- 
kezik a kultúra- és a szórakoztatásorientált 
Galavision. A programok Észak-Ameriká- 
ban a Galaxy 1 és a Morelos 1 közvetitésével 
vehetők. New Yorkból a Galaxy 1 jelet a 
PanAmSat-1-re továbbítják. Az NTSC jelet 
Londonban fogadják, PAL jellé alakítják át, 
majd továbbsugárzás végett az Eutelsat I-F4- 


One World Channel 


Programok a harmadik világból és világról. 
A transzpondert a TV5-tel osztja meg. 
Transzponder: 4. 


(csatorna) (11.472 GHz/H) 

Rendszer: PAL 625/50 

Hangvivő: 6,65 MHz 

Adásidó: 8.30—9.50 
angol, 


Nyelv: 
6 illetve norvég 
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RTL Plus 


Egyike a két nagy németországi magán adó- 
hálózatnak, számos helyen fogható földi 
adók közvetítésével is. Sokoldalú, maximá- 
lis nézőszámokhoz i igazított műsor. 





Sat 1 . 


Az RTL Plus mellett a másik nagy németor- 
szági HazénaeÓ. 





Super Channel 


Ez a korábban legjobb angol csatornának 

tartott állomás most olasz , kézben van". Mű- 

sora most is érdekes és sokrétű. 
Transzponder: 12. 


(csatorna) (11,674 GHz/V) 
Rendszer: PAL 625/50 . 
Hangvivő: 6,65 MHz 
Adásidő: 24 óra 
Nyelv: angol, német, 
holland. 
Teleclub 


A Sky Movies-hoz hasonló, főleg játékfil- 
meket BUGÁSZÓ zi adó. 





Adásidő: 14.30—22.30 
Nyelv: német 
TRT International 


Két török tv-hálózat , elegyéről" van szó. A 
TRTI és a TRT2 1990. február 28-án kezdte 
a sugárzást. Sok saját produkciót ad. Evvel a 
lépéssel a TRT megelőzte a kereskedelmi 
konkurenciát: a német-török Magic Box 2 
nappal később kezdett (az Eutelsat I-FS-ön 
keresztül), igaz csupán ! kísérleti adással. A 
TDS-ről, a török-német tv-ről mindeddig 
csak beszéltek, látni azonban még nem lehe- 
tett semmit. 
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Transzponder: 3. 
(csatorna) (11,175 GHz/H) 
Rendszer: PAL 625/50 
Hangvivő: 6,60 MHz 
Adásidő: 15.00— 22.00 
Nyelv: török 

TV5 


,Frankofon" program Franciaországból, 
Belgiumból, Svájcból és Kanadából. Kultu- 
rális csatorna politikával, dokumentum- 
anyaggal, irodalommal. 

Transzponder: 4. 


(csatorna) (11,472 GHz/H) 

Rendszer: PAL 625/50 

Hangvivő: 6,60 MHz 

Adásidő: 16.00-0.00 

Nyelv: francia 
Worldnet 


Az USA-kormány információs csatornája. 
Sajtókonferenciák, nyelvkurzusok, stb. egé- 
szen a gazdasági hírekig és az , elkerülhetet- 
len" USA-propaganda. 

Transzponder: 11. 


(csatorna) (11486 GHz/H) 
Rendszer: PAL 625/50 
Hangvivő: 6,60 MHz 
Adásidő: 6.00—14.00 
Nyelv: angol 
Eutelsat I-F5S 

3 Sat 


Azonos az Eutelsat I-F4 3 Sat programjával 


Transzponde 
10 
ós 


88 GHZ/V) 





Hangvivő: Sat 6.68 MHz 

Adásidő: 13.00— 23.00 

Nyelv német 
Magic Box 


Előfizetéses török kereskedelmi televízió, 

amely azonban nem Ankarából sugároz, 

mint a TRT, hanem Németországból. 
Transzponder: 8. 


(csatorna) (11,074 GHz/H) 
Rendszer: PAL (kódolt) 
Hangvivő: 6,60 MHz 
Adásidő: 6.00—24.00 
Nyelv: török 


SIP Canal Courses 


Lóversenyekről szóló információk fogadói- 
rodák számára. Koncepciója ugyanaz, mint 
a SIS-é (Intelsat VA-F11). A hozzá való 
dekóder gyakorlatilag szintén nem kapható. 
Transzponder: — 10. 
(csatorna) (11,472 GHz/V) 
Rendszer: B-MAC (kódolt) 
Hangvivő: digitális 
Adásidő: 12.00—17.00 
Nyelv: francia 


RAI Uno 


A program: futball, játékshow-k, talk show-k 
és a szerzői jogvédelem miatt kódolt játék- 
filmek. 

Transzponder: 1. 


(csatorna) (11,007 GHz/H) 
Rendszer: PAL 
(Partial Discret kódolás) 
Hangvivő: 6,60 MHz 
Adásidóő: 6.00—0.30 
Nyelv: olasz 

RAI Due 


A tartalom nagyjából ugyanaz, mint a RAI 
Uno esetében, de komolyabb a stílus, több a 
hír, az információ. A normális adásidőn túl 
gyakran vannak speciális programátjátszá- 
sok. 

Transzponder: 6. 


(csatorna) (11,640 GHz/H) 
Rendszer: PAL 625/50 
Hangvivő: 6,60 MHz 
Adásidő: 7.00—23.00 
Nyelv: olasz 

TVE International 

(TVE 1) 


A legjobb spanyol állami televízióprogram. 
Transzponder: 


(csatorna) (11,149 GHz/H) 
Rendszer: PAL 625/50 
Hangvivő: 6,60 MHz 
Adásidő: 24 óra 
Nyelv: spanyol 

Más programok 


E műhold többi transzponderén gyakori a 
programátjátszás, a híranyag-továbbítás és 
sok külső közvetítés. 

ak 


Az első generációs Eutelsat műholdak prog- 
ramjainak megízható, jó minőségű vételéhez 
Magyarországon kb. 1,5...1,8 m átmérőjű 
antennatükör szükséges, ( 1.2 dB-nél kisebb 
zZajtényezőjű fejkonvertert feltételezve). 
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A megjelenítők információs kapcsolatot biztosítanak egyfelől a különböző berendezések, 
készülékek, másfelől az ember között. A fogyasztói elektronikában a különböző híradástech- 
nikai berendezések kijelzőit nevezzük megjelenítőnek. Ebben az értelemben ebbe a csoportba 
tartozik a legismertebb és leggyakoribb megjelenítő eszköz, a tv-képernyő, de sok más készü- 
léken is találunk kijelzőt. Pl. a tv-képernyővel rokon a kamkorderek képkeresője. Ezeken 
kívül szinte mindegyik korszerű híradástechnikai, ill. háztartási eszközön van valamilyen 
megjelenítő, ami lehet egyszerűbb — néhány szám, betű, esetleg jel megjelenítésére —, de lehet 
kissé bonyolultabb — teljes szövegrészek megjelenítésére; ekkor a készülék mintegy , társa- 
10g" a kezelővel. Egyébként jártunkban-keltünkben, a legkülönbözőbb kijelzőket figyelhetjük 
meg. A reklámneonfényeket talán ne számítsuk ide, mivel ezeket nem lehet változtatni. Sok 
helyen van szükség arra, hogy a közönséget jól láthatóan tájékoztassák ; pl. pályaudvarokon, 
bankokban, stadionokban stb. Ezeken a helyeken nagy méretű számítógépről vezérelhető 
kijelzőket alkalmazunk. A megjelenítők egyik legfontosabb alkalmazási területe a számítás- 
technika és az automatika. A számítógép által közölt eredmények, a leírt program, a program 
kiinduló adatai a képernyőn jelennek meg és a programfutás közben csak a képernyő révén 
van mód az információcserére. 





A mai megjelenítők a legkülönbözőbb 
fizikai jelenségek felhasználásán ala- 
pulnak. A legismertebb megjelenítő 
az elektronsugárcső, ill. a tv-techni- 
kában alkalmazott változata, a kép- 
cső. A többi képmegjelenítővel szem- 
ben számos lényeges előnye van. 
Hosszú fejlesztés eredményeként ma 
már igen magas technikai színvona- 
lat képviselő képcsövek is vannak. 
Kiváló a fényerejük és a képélessé- 
gük (felbontóképességük). Működési 
sebességük nagy, áruk viszont ala- 
csony. Vajon mi az oka annak, hogy 
— ennyi előnyük ellenére — olyan sok 
energiát (és pénzt) fektetnek másfaj- 
ta megjelenítők kutatásába ? 

Erre elég egyszerűen válaszolhat az, 
aki már megpróbálta a színes tv- 
készülékét odébb rakni. A tv-képcső 
lényegében egy hatalmas elektron- 
cső, belül vákuummal. Mivel a külső 
levegő nagy nyomással nehezedik er- 
re az üvegballonra, így azt (főképpen 
a leglaposabb részén, a képernyőnél) 
vastag üvegből kell készíteni. Ez vi- 
szont igen nehézzé teszi a tv-készü- 
léket. A másik gond az, hogy bár az 
eltérítési szög növelésével sikerült 
valamelyest csökkenteni a képcső 
hosszát, az még így is elég nagy, emi- 
att nehezen lehet csökkenteni a ké- 
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szülék mélységi méretét. Ez pedig 
behatárolja a tv-készülékek méret- 
csökkentését, annak ellenére, hogy a 
mikroelektronika fejlődésével a tv- 
készülék elektronikai része egyre ki- 
sebb, mind több szolgáltatást, jobb 
képminőséget biztosít. 

További probléma, hogy a képcső 
működtetéséhez  nagyfeszültségre 
van szükség (20-30 kV!), ami egy- 
részt veszélyes (persze csak akkor, 
ha működés közben eltávolítjuk a 
hátlapot), másrészt elég nagy a disz- 
szipáció. A tv-képcső további hátrá- 
nyaként lehet felhozni a képcső vil- 
lódzását és a nagyfeszültséggel fel- 
gyorsított elektronok becsapódása- 
kor keletkező sugárzást. Ezek olyan 
hátrányok, amelyek miatt a képcső- 
vet nem lehet ideális megoldásnak 
tekinteni, folytatni kell tehát intenzi- 
ven a kutatást más megjelenítők te- 
rületén is. Ezen (részben új) eszközök 
közös jellemzője, hogy ,laposak", 
azaz sokkal kisebb mélységűek, mint 
a képcső. 

Mind a készüléképítők, mind a fo- 
gyasztók régi álma a falra akasztha- 
tó, lapos képcső. Ez már elérhető kö- 
zelségbe került. A másik sokat ígérő 
és már megvalósult — de még megle- 
hetősen borsos áru — változat a veti- 
tős tv vagy videovetítő. Ezzel ,házi 
mozit" csinálhatunk úgy, hogy a falra 


akasztott ernyőre kivetítjük a tv- 
adást vagy a videoműsort. Ekkor 
azonban szembeötlőbbé válnak a je- 
lenlegi tv-normák fogyatékosságai, 
elsősorban a viszonylag kis felbon- 
tás. 

A hagyományos képcsövek legke- 
ményebb konkurensének a folya- 
dékkristályos képernyők (LCD — Li- 
guid Crystal Display) tekinthetők. 
A 3-5-10 cm-es átlójú, lapos kép- 
csövű minitv-készülékek ilyen meg- 
jelenítőkkel kaphatók (I. Videotechni- 
ka 10. szám, 1990/2), és megjelen- 
tek az LCD-s videovetítők is, ahol egy 
kis LCD képernyő képét vetítik ki egy 
lámpa és objektív segítségével egy 
nagy méretű ernyőre. 

A legnagyobb színes LCD ernyő je- 
lenleg 14 colos (37 cm). A kép éles- 
sége és kontrasztgazdagsága még 
nem éri el a hagyományos képcsöve- 
két (CRT), de a fejlődés ezen a terüle- 
ten is igen gyors. 

Másfajta kijelző a plazmás kíjelzőpa- 
nel (PDP — Plasma Display Panel), 
amelynek fénye gázkisülésből szár- 
mazik. Elég nagy fényereje révén ka- 
rakteres és pontmátrixos kijelzőket is 
lehet készíteni vele. Számítógépes 
megjelenítőnek is jól használható. Ál- 
talában vöröses színű, de színes kép- 
ernyőkkel is folynak a kísérletek. 

Az elektrolumineszcens kijelzők (EL) 


fénykibocsátása az elektroluminesz- 
cencia jelenségén alapszik. Bizonyos 
anyagok elektromos térerősség hatá- 
sára világítani kezdenek. Jól használ- 
hatók számítógépek kijelzőiként, hi- 
vatali berendezésekben. Jelenleg a 
színes változaton dolgoznak. 

A vákuumfluoreszcens kijelzők ANFD 
— Vacuum Fiuorescent Displays) elve 
hasonló az elektronsugárcsöveké- 
hez. Vákuumban a katód elektrono- 
kat emittál, amelyek becsapódnak a 
pozitív feszültségre kapcsolt anódba. 
Az anódot olyan anyaggal vonták be, 
amely a becsapódó elektronok hatá- 
sára világítani kezd. Az anód alakja 
változhat, így számok vagy betűk je- 
lezhetők ki vele. Újabban X-Y pont- 
mátrixot is készítenek ezzel a techni- 
kával. Aránylag olcsó és nagy fény- 
erejű. Különálló elemekből nagy szí- 
nes kijelzőket is építeni lehet. Fényki- 
bocsátó diódák segítségével is készí- 
tenek nagyméretű kijelzőpanelekét 
(ED —- Light Emitting  Diodes). 
A LED-ek kis feszültséggel meghajt- 
hatók, nagy a fényerejük, hosszú az 
élettartamuk és aránylag olcsók. Saj- 
nos, a kék fényű LED-ek hatásfoka 
alacsony, áruk pedig magas, ez nehe- 
zíti a teljes színskála visszaadását. 


Japán cégek 
a megjelenítők piacán 


Az 1. ábra bal oldala a különböző ki- 
jelzők világpiaci helyzetének alakulá- 
sát mutatja 2000-ig, a jobb oldal pe- 
dig a japán piacot, ill. termelést. Az 
ábra alapján két fontos tanulságot 
vonhatunk le. Az egyik, hogy elekt- 
ronsugárcsövek jelentőségét csak a 
folyadékkristályos . kijelzők . veszé- 
lyeztetik, amelyek úgy tűnik még 
2000 előtt átveszik a vezető szere- 
pet. A másik tanulság, hogy a kijelzők 
gyártása terén egyértelműen Japán a 
világelső. A két diagram összehason- 
lításából kitűnhet, hogy Japánban 
előbb veszik át a vezető szerepet az 
LCD kijelzők, mint a világ többi orszá- 
gában. 

Az 1. táblázat arról tájékoztat, hogy 
melyik japán cég milyen típusú kijel- 
zőt gyárt. 

A Matsushita pl. hagyományos kép- 
csöveket, monitorcsöveket, plazmás 
megjelenítőket, LED-eket és folya- 
dékkristályos kijelzőket is gyárt. A 12 
és 14 colos monitorcsövek gyártása 
mintegy évi 303-kal nőtt, annak elle- 
nére, hogy a lapos kijelzők lassan fel- 
váltják az elektronsugárcsöveket. 
A finomabb grafikai részletek miatt a 
számítógépes tervezéshez nagyobb 
képernyők szükségesek. Ilyen pl. a 
29 colos M68KFU15X típus, amely- 
ben a ponttávolság 0,37 mm. Vannak 
21 colos típusok is 0,26 mm-es pont- 
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távolsággal. A 2. ábra egy ilyen CAD/ 
CAM monitort mutat. 

A  Matsushita havonta: mintegy 
60 000 db plazmás kijelzőt is gyárt, 
zömében nagy felbontásúakat (ezek 
400x640 vagy 480x640 képpont- 
ból állnak) 16 kontrasztfokozattal. 
A plazmás kijelzők (PDP) fő alkalma- 
zási területei az ún. /ap-top személyi 
számítógépek. A 3. ábrán ilyen kijel- 
zőt láthatunk. 


Teljes proc, 
190 millió jen 
9000. 
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CAD/CAM munkahelyeken még en- 
nél nagyobb felbontású berendezé- 
sekre is szükség lehet. Ilyen a 16—18 
colos, 68x1024 képpontos típus. 
A Matsushita fehér és zöld fényű, va- 
lamint színes plazmás kijelzők fej- 
lesztésével is foglalkozik. A 4. ábrán 
egy színes plazmás kijelzőt tekinthe- 
tünk meg. 
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1. ábra 





2. ábra 
CAD/CAM monitorcső (Matsushita) 





4. ábra 
Színes plazmás kijelző 


A MEGJELENÍTŐK FEJLŐDÉSE 


A megjelenítők világpiacának és japán piacának alakulása 





1. táblázat 


Az egyes japán cégek kijelzögyártási profilja 


Kijelző 





Matsushita 


képcső 


PDP VFD 





Hitachi 





Sharp 





Toshiba] 





Fujitsu 





Mitsubishi 





Oki 





Rohen 





Seiko 





Seiko Epson 





Optrex 





Futaba 





Noritake 





Toei 





Sanyo 





NEC 








Stanley 


3. ábra 




















Narancsszínű plazmás kijelző (10,4 cd, neongáz, Matsushita) 


5. ábra 
LED-ek alkalmazása féklámpaként 


A LED-ek területén a Matsushita cég 
a kültéri alkalmazásokat helyezte elő- 
térbe. Kültéri felhasználás esetén 
nagy fényerősségű és nagy felületű 
LED-ek, ill. LED csoportok a megfele- 
lők. Új alkalmazási területet jelent a 
gépkocsik magasan elhelyezett fék- 
lámpája — ez az elhelyezés ui. előírás- 
sá vált az USA-ban. A féklámpában 
való alkalmazást az 5. ábrán tanul- 


mányozhatjuk. 





Közlekedési lámpák is készülhetnek 
LED-ekkel. E cég különböző, alfanu- 
merikus kijelzésre vagy képmegjele- 
nítésre. alkalmas blokkokat készít 
16x32, 16x16 vagy 24x24 LED- 
ből. 

A Hitachi képcsöveket és LCD kijel- 
zőket is gyárt. Ha a képcsöveket és 
a monitorcsöveket tekintjük, e cég 
világpiaci részesedése 129, míg a ve- 
títős képcsöveké 459. 31, 33 és 35 
colos típusokat gyártanak. 
A 2000x2000 képpontos képcső 
gyártása még kísérleti jellegű, e kép- 
cső képpontjainak távolsága 0,21 
mm. 

A 10 colos színes LCD kijelzője 
640x 480 képpontos (ami 
3x640x480 mátrixpontnak felel 
meg, mivel egy képponthoz a három 
alapszínnek megfelelően 3 mátrix- 
pont tartozik). A kijelzőnek igen nagy, 
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100 :1 arányú a kontrasztja. Ez a 
típus természetesen aktív mátrixos 
(TET, I. később). 

A 6. ábrán egy 5 colos, aktív mátrixos 
LCD-vel megvalósított színes  tv- 
készülék látható. 

A Sharp cég szintén ,erős" a folya- 
dékkristályos kijelzők piacán. E cég 
az LCD paneles, vetítős tv-k fejleszté- 
sének egyik úttörője volt (7. ábra). 
Fekete-fehér változatban 640 x 400, 
ill. 640x 480 képpontos LCD kijelző- 
ket készít, amelyeknek 7 : 1...8 : 1 a 
kontrasztja. Az LCD cellákhoz a szo- 
kásos üveglemezek mellett műanyag 
lemezeket is használnak. 

A LED-ek közül a vörös és a sárgás- 
zöld színű, 5-7,5 mm átmérőjű lám- 
pákból 16x16-os elrendezésű pane- 
leket állítanak elő kültéri megjeleni- 
tőkhöz. 

A Sharp-fejlesztés egyik további irá- 
nyát képviselik az EL megjelenítők, 
amelyek rövidesen tömegesen jelen- 
hetnek meg a piacon. 

A Toshiba képcsövei 9—21 colosak, 
képponttávolságuk . 0,26—0,31; a 
képcsövek 1596-a négyszögletes, la- 
pos típus. j 
Az LCD kijelzők gyártását vizsgálva 
elmondhatjuk, hogy készül 
640x400 és 640x480 képpontos 
fekete-fehér, ill. színes képernyő, (ez 
aktív mátrixos típus, amelyet TFT 
változatban, 2, 7, 4, valamint 6,5 co- 
los méretben állítanak elő). 

A Fujitsu Japán egyik vezető számí- 
tógépgyártó cége. Plazmás kijelzői- 
nek termelése mitegy évi 209-kal nö- 
vekszik. A kijelzők általában 
640x 400 képpontosak. Az egyik tí- 
pus (EPFI 7000$) 18 colos méretű, 
1024x816 képpontja van, és vas- 
tagsága mindössze 90 mm. A kép- 
pontok távolsága 0,35 mm, a kont- 
raszt 20 : 1. 

Az LCD területén figyelemre méltó a 
640 x 400 képpontos színes megjele- 
nítő, amely 16 különböző színt tud 
visszaadni (I. a 8. ábrát). Fejlesztés 
alatt vannak az EL megjelenítők. 

A Mitsubishi a monitorok és képcsö- 
vek készítése terén emelkedik ki. 
A cég által gyártott monitorok 12—37 
colos méretűek, felbontásuk 
640x200 képponttól 1280x1024- 
ig terjed, 

A Rohm 640x400 képpontos LCD 
megjelenítőt készít. A pontok távol- 
sága 0.27 mm -— ez a jelenlegi legki- 
sebb ponttávolság-érték. Karakter tí- 
pusú LCD-k különböző rádiók, telefo- 
nok és ipari berendezések kijelzőihez 
használhatók. 

A Rohm a LED-ek közül vörös, sárga 
és zöld fényű típusokat gyárt (a vörös 
fényessége 3000 mcd (millicandela), 
a másik kettőé 500 mcd. Munka fo- 
Ilyik kék LED-ek előállítására SIC alap- 
anyagból; érzékenységük 10 mcd. 
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6. ábra 
5 colos színes zseb-tv, LCD-s képernyővel (Hitachi) 





7. ábra 
LCD-s, vetítős tv (Sharp) 





8. ábra 
640x 400 képpontos, 16 szín visszaadására képes LCD megjelenítő (Fujitsu) 


A nagyméretű kijelzők készítéséhez 
5Xx7 pontos LED paneleket fejlesz- 
tett ki a Rohm cég. Egy újabb típusú 
panel 256 pontból áll, 3 vagy 5 mm 
átmérőjű LED-ekből, és egy monolit 
IC is található rajta. Ez egyszerűsíti a 
panel vezérlését, amelynek vastag- 
sága így a korábbi típus felére csök- 
ken. A panel felhasználására mutat 
példát a 9. ábra. 





9. ábra 
LED-ekkel megvalósított útszéli reklám 
(Rohm) 


Az Oki 1975 óta gyárt plazmakijelző- 
ket, de fejlesztési munkája a folya- 
dékkristályos és az elektroluminesz- 
cens kijelzők területére is kiterjed. 
A kijelzők nagy részét a lap-top szá- 
mítógépekben alkalmazzák. A többit 
bankterminálokhoz, automatikai be- 
rendezésekhez stb. Ez a cég elsőként 
gyártott 640x400 képpontos gra- 
fikus plazmás megjelenítőt. Készít 
640x480 pontos kijelzőt is, 16 ár- 
nyalattal. Terveik között szerepel 
1024x700 és az 1024x800 pontos 
kijelzők gyártása is, továbbá a fo- 
gyasztás 25 W-ról 10 W-ra való 
csökkentése és a kontraszt 1 : 10- 
ről 1 : 100-ra való emelése. Szintén 
távlati célkitűzés, hogy a kijelző mé- 
retét 20-30 colosra növeljék. Színes 
plazmás kijelzők fejlesztésével is fog- 
lalkoznak. 

A Seiko Epson az LCD-s kijelzők 
gyártásában jelentős. 1976-ban első- 
ként dobott piacra színes LCD tv-t. Az 
LCD-ket ezenkívül audioberendezé- 
sekben, háztartási gépekben, video- 
telefonban, másolókban is használ- 
ják. A monokróm (egyszínű) kijelzők- 
nek pedig lap-top számítógépekben 
jut szerep. 

Az aktív mátrixos (TFT — thin film 
tranzistor) LCD kijelzőket színes kép- 
keresőkhöz, repülőgépek kijelzőiként 
és videovetítőkben alkalmazzák. Egy 
ilyen vetítőkészlet három LCD panel- 
ből áll, panelenként 210 000 cellával. 
A 10. ábrán fekete-fehér LCD kijelzős 
lap-top számítógép látható. 

Az Optrex szintén LCD kijelzőket 
állít elő. A céget 1976-ban alapítot- 
ták. Termelésének 359-át az autók- 
ban alkalmazott LCD-k adják. Egy 
ilyen műszerfalat és autórádiót te- 
kinthetünk meg a 11. ábrán. Ebben a 
termékben ez a cég a vezető a pia- 
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10. ábra 


Lap-top számítógép NTN módusú fekete-fehér LCD kijelzővel (Seiko Epson) 





11. ábra 


LCD-s autóműszertfal (felül) és LCD-s kijelzős autórádió-magnó (alul, Optrex) 


con. Sokpontos kijelzőket is készíte- 
nek 640 x 400, 640 x 480, 720x 400 
és 720 x 480 ponttal, Az Optrex 6 és 
11 colos, színes sokpontos kijelzőket 
is gyárt, az előbbieket az autókba 
építhető információs rendszer, az 
utóbbit hivatali berendezések céljára. 
A Seiko szintén az LCD kijelzőkben 
,Uutazik" 1977 óta. A G 646E 
640 x 400 pontos, egyszínű megjele- 
nítő. 

A Futuba cég vákuumfluoreszcens 
(VFD) kijelzőket gyárt a kis nume- 
rikus kijelzőktől a nagy grafikus kijel- 
zőkig terjedő méretekben. A vá- 
kuumfiuoreszcensz  kijelzőket az 
autókban, audio- és videokészülé- 
kekben, továbbá hivatali berendezé- 
sekben és a számítástechnikában 
hasznosítják. A VFD kijelzők fényere- 
je nagy (több mint 1400 cd/m?). 
A 12. ábrán egy grafikus, sokpontos 
megjelenítő, a 13. ábrán pedig egy 
autóműszerfal látható. A tápfeszült- 
ség 12 V. 

A Noritake a VFD kijelzők másik je- 





12. ábra 
Vákuumfluoreszcens sokképpontos 
grafikus megjelenítő (Futaba) 


lentős gyártója. Az 5x7 pontos kijel- 
zők mellett 1x16; 1x20; 2x16; 
2x20;4x20;2x40; 4x40; 6x40 
és 8x 40 karakteres kijelzőt is gyárt. 
Grafikus kijelzésre alkalmasak a 
192x16; 256x16 és a 256x26 
pontos kijelzők. Ezen utóbbiak a kí- 
nai, koreai és japán írásjeleket is kijel- 
zik. 

A kijelzők egy csoportja a 14. ábrán 
látható. A cég egy 350x 100 mm-es 
színes kijelzőt is kifejlesztett. Fotoli- 
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13. ábra 
VFD autóműszerfal (Futaba) 


4.144.1.1.1. 





14. ábra 
Vákuumfivoreszcens kijelzők (Noritake) 


tográfia alkalmazásával 0,05 mm 
széles pontokat is sikerült előállítani. 
A Sanyo a közelmúltban mutatott be 
egy kék színű LED-et, amelyet szilí- 
cium-karbid (SIC) egykristály alapon, 
epitaxiálisan készítettek. Ezzel a szilí- 
cium-egykristállyal teljes szinű szí- 
nes megjelenítőt akarnak megvalósí- 
tani. Ez a cég GaAlAs erős fényű zöld 
és vörös LED-ekkel előállított infor- 
mációs kijelzőket is gyárt, amelyeket 
az utak szélén helyeznek el az autó- 
sok számára és közlekedési lámpá- 
katis készít. A 16x16 pontos modu- 
lokkal 1-2 m-es paneleket lehet épí- 
teni. 

A LCD-s kijelzőkhöz színes típusokat 
is készítenek sokpontos kivitelben, 
640x480, valamint 640x400 pon- 
tos változatokban. Egyszerű kijelzők- 
ből (fehér és kék) a 640x480 és 
1120x720 pontos változatok szere- 
pelnek termékeik között; ez utóbbia- 





kat a számítógépes tervező-munka- 
helyekre szánták. Kínálatukban 3,3 
és 4.3 colos aktív mátrixos (TFT) tí- 
pusok is vannak a mini tv-k számára. 
A NEC cég sokféle terméket, így kép- 
csőveket, vákuumfluoreszcens kijel- 
zőket, plazmás kijelzőket, LCD-ket, 
LED-eket és elektrolumineszcens ki- 
jelzőket is gyárt. A cég választékát 
növelik az olyan vákuumfluoreszcens 
kijelzők, amelyekben a vákuumtokon 
belül elhelyezett integrált áramkör ré- 
vén csökkentik a házból kijövő veze- 
tékek számát. Termékeik közül ki- 
emelésre érdemes a színes grafikus 
vákuumfluoreszcens kijelző. Számí- 
tástechnikai és egyéb információ- 
megjelenítő alkalmazásokra a NEC 
600 x 400 pontos plazmás megjeleni- 
tőt kínál. 


Folytatás a 37. oldalon 
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[Aa ak LEO 
számában ízelítőt adtunk az 
1990-es kölni Photokina 
PELLE T TT] 


gazdag kínálatából. Ezúttal 


egyetlen cég — a SONY - 
JTA GT LAT] 

Be LGA tNa attert 
választékából mutatunk be 
PE ELTAÜL ETEL TA 





Az első hosszan játszó DAT walkman (TCD-D3) 


A TCD-D3 az első olyan hordoz- 
ható DAT (Digital Audio Tape) 
készülék, amely digitális minő- 
ségben, megszakítás nélkül 4 
órás felvételre alkalmas. Az 
SCMS (Serial Copy Manage- 
ment System) lehetővé teszi a 
CD, a DAT és a digitális műhold- 
adások minőségromlástól men- 
tes felvételét. A DAT walkman- 
nak újonnan kifejlesztett, precí- 
ziós mechanikája van, amely- 
ben a fejdob csak 15 mm átmé- 
rőjű. Az elektronika újfajta 4 ré- 
teges lemezen van elhelyezve. 
.A kétórás, megszakítás nélküli, 
akkumulátoros felvevő-, ill. le- 
játszóüzem, a sztereomikrofon- 
bemenetek és a beépített 1 bites 
A/D átalakító révén ez a készü- 
lék tulajdonképpen egy mozgé- 
kony kis stúdiónak tekinthető. 
(Az európai forgalmazás 1991 
tavaszára várható. Ára kb. 

1500 DM lesz.) 


Műszaki jellemzők 

- akkumulátor nélküli 
420 g (akkuval 630 9); 

- méretek: szélesség 8,52 cm, 
magasság 4 cm, mélység 
12,01 cm; 

- Serial-Copy-Manage- 
ment-System (SCMS): optikai 
és koaxiális digitális bemenet 
a CD, a DAT és digitális mű- 
holdadás jeleinek felvételére; 

- Standard-play és long play fel- 
vétel és lejátszás (a long play 
4 órás felvételt/lejátszást (DT 
120 kazettával) tesz lehetővé) ; 

- csekély energiafelhasználás: 
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tömege 





2 órás felvétel vagy lejátszás 
akkumulátorral; 

— beépített 1 bit-es analóg-digi- 
tális átalakító ; 

— digitális:-analóg átalakító: 18 
bit lineáris  dual-converter 
rendszer, 8-szoros oversamp- 
ling; 


- gyorskeresés előre/hátra 3- 
szoros vagy 25-szörös leját- 
szási sebességgel; 

— sztereomikrofon-bemenet  ki- 
váló hangminőségű sajátfel- 
vételre; 

— többfunkciós 
(display); 


megjelenítő 


— frekvenciaátvitel (SP Üüzem- 
mód) : 20 Hz. . 22 000 Hz t- 1dB; 

— jel-zaj viszony 2 90 dB; 

-— dinamika: 90 dB; 

— sebességingadozás : 
mérhető. 


nem 
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DAT autómagnó FM/AM tunerral (DTX—10) 


A könnyen kezelhető és kiváló 
hangminőségű hangkészülék di- 
gitalizálásához vezető újabb lé- 
pés az FM/AM tunerrel kiegészí- 
tett DTX-10 típusú DAT lejátszó. 
A maximáílis integráltság és a 
lehető legnagyobb üzembizton- 
ság elérése céljából a Sony cég 
két új építőelemet fejlesztett ki: 
a nagy integráltságú CXD-1354 
Ő chipet a digitális jelfeldolgo- 
záshoz és a CXA-1354 O hang- 


frekvenciás erősítőt. A miniatü- 
rizált DAT mechanika mindösz- 
sze 15 mm átmérőjű fejdobot 
tartalmaz, amely színtén Sony- 
fejlesztés eredménye. Az üté- 
sekkel, ill. rezgésekkel szembe- 
ni maximális ellenálló képes- 
ség, és így a lehető legnagyobb 
letapogatási pontosság elérése 
érdekében a készülék non-trac- 
king — technikával : dolgozik. 
A DTX-10 mind normál (stan- 


dard), mind pedig long play 
üzemben működtethető. A ké- 
szülékhez tartozik továbbá egy 
FM és AM vételre alkalmas PLL 
tuner. Egészében véve tehát ez 
a készülék egy kitűnő digitális 
autórádió-magnó, amely min- 
den igényt kielégít. 

(Ára kb. 2000 DM alatt lesz, és 
várhatóan 1991 tavaszától már 
kapható Európában.) 





Műszaki jellemzők 

Magnó 

— non-tracking rendszer, amely 
nagy letapogatási pontosságot 
garantál; 

-— standard-play és long play 
(SP/LP) üzemmód (a long play 
4 órás folyamatos lejátszást 
tesz lehetővé); 

— nagyfokú kezelési kényelem; 

— két dígítális hangforrás csatla- 
koztatható (DAT, CD); 

-— PLL színtézeres tuner FM-re 
és AM-re; 

— 24 állomásválasztó gomb 
(18 FM/6 AM); 

— kétszínű kijelző. 

— mintavételi frekvenciák: 
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz; 

- D/A átalakító: 18 bítes dual D/ 
A, nyolcszoros oversampling; 

— frekvenciaátvítel: 4 8 Hz... 
22 000 Hz; 

— jel-zaj viszony 2 90 dB; 

— dínamika: 90 dB; 

— sebességingadozás: 
mérhető. 

Tuner 

— FM küszöb: 12 dB (750) 

- AM érzékenység: 35 uV. 


nem 


Hordozható tv-készülék (KV-H1I6G10D) 
sztereó infrafejhallgatóval (MDR-IF510) 


A 37 cm képátlójú hordozható 
színes tv-készülékhez egy ínfra- 
fejhallgató tartozik  (típusjele 
MDR-IF510), amely nem kábe- 
len keresztül, hanem a tv integ- 
rált IR (infra-) adójáról kapja a 
hangjelet. Ez lehetővé teszi, 
hogy a néző, ill. hallgató 5 m 
távolságon belűl szabadon mo- 
zoghasson a helyiségben. Ezen- 
kívül a KV-H1610D típusjelű tv- 
készülékben egy töltőfészek ta- 
lálható, amelynek segítségével 
a fejhallgató-akkumulátorok új- 
ratölthetők. A tv-készülék olyan 
sztereó hangkímenettel is ren- 
delkezik, amelyen át a tv-adás 
"sztereó hangja bármely hifi be- 
rendezésen sztereóban vissza- 
adható. A PAL és a SECAM, ME- 
SECAM vételi normák, a 3,5 W- 
os zenei teljesítmény, a széles- 
sávú hangszóró, a 30 tárolható 
program, valamint az ősszes lé- 
nyeges vezérlőfunkcióra vonat- 
kozó információkat a képernyő- 
re vetítő On-Screen Display a 
KV-HI610D-t ,nagyobb" testvé- 
reinek  konkurensévé teszik. 
(Európai forgalmazás: 1991 ok- 
tóberétől, ára kb.: 1200 DM). 
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Infra fejhallgató-készlet (MDR-IFS10K) 


A előzőekben bemutatott tv- 
készülékhez tartozékként szállí- 
tott infrafejhallgató önálló egy- 
ség, amelyről külön is érdemes 
beszélni, 

Egyre többen vannak azok a Zze- 
nehallgatók, akik a ,fejhallga- 
tós" zenehallgatás iránt is na- 
gyon igényesek. Elvárják, hogy 
zenehallgatás közben szabadon 
mozoghassanak, és a fejhallga- 
tó hifi minőségű hangot produ- 
káljon. 

A Sony cég válasza ezekre a 
vásárlói kívánságokra maga az 
MDR-IFSTOK infra fejhallgató- 
készlet, amely modul rendszerű. 
Tartozékai egy formatervezett 
fejhallgató, egy modulátor és 
egy adóegység. Valamennyi al- 
katrész külön-külön is kapható, 
így a rendszer különféle ele- 
mekből is összeállítható. Pl. két 
adót is csatlakoztatni lehet egy 
modulátorhoz, vagy két modulá- 
tort össze lehet kapcsolni, ez 
négy adó csatlakoztatását teszi 
lehetővé. A felhasználó számá- 
ra ez azért előnyös, mert több 
helyiséget láthat el egy-egy adó- 
val, így mozgástere sokkal na- 
gyobb. (Az adó hatósugara kb. 7 
méter.) Ez az új rendszer mind- 
azon szolgáltatásokat biztosítja, 


ami egy hifi fejhallgatótól elvár- 
ható. A kiváló sztereó hatást a 
jobb, ill. bal csatorna számára 
kialakított külön vivőfrekvenciák 
biztosítják. A nagy frekvencialö- 
ket (4 150 kHz) olyan átvitelt 
tesz lehetővé, amely nagy hang- 
frekvenciás sávszélességet, ki- 
váló dinamikát (átviteli tarto- 
mány 18 kHz... 22000 Hz) és jó 
csatornaelválasztást nyújt. 
A kompakt fejhallgató tömege az 
integrált infravevő és erősítő 
áramkör ellenére is mindössze 
180 g, tehát viselése kellemes. 
A fejhallgatót tetszés szerint le- 
het üzemeltetni 2 db elemmel 
vagy NC akkumulátorral (üzemi- 
dő kb.: 80-90 óra alkálimangán 
elemek esetén, 60-70 óra NC ak- 
kumulátorok használatával). 


(Ára kb. 560 DM, szállítás: 1990 
szeptemberétől.) 





A COMPO video-walkman rendszer 


A videózás területén újdonságot 
jelent a Sony által kifejlesztett, 
COMPO video-walkman rend- 
szer, amely több darabból áll. 
Három önálló egység, valamint 
egy színes kamera és egy infra- 
távvezérlő tartozik hozzá. Rész- 
egységei a következők: 

GV-V5 videomagnó 

Hifi-sztereó Video 8 felvevő, 
amely ,tud" felvenni, lejátszani 
és van közvetlen kamerabemen- 
te, Control-L csatlakozója és 
mélyhang-kiemelése (DBB-Dy- 
namic Bass Boost). Valóságos 
időt mérő számlálóval, LCD ki- 
jelzéssél, SP és LP üzemmód- 
ban működik. 

A szükséges táplálás: 6,5 V kül- 
ső egyenfeszültség vagy akku- 
mulátorról. A készülék a TGV-1- 
en keresztül távvezérlhető. 
TGV-T tuner 

VHF/UHF tuner 20 programhely- 
lyel és timerprogramozással, 
amelyhez videokimenet és fej- 
hallgató-csatlakozó tartozik. 
Tartozékai : egy infratávvezérlő, 
amely a videomagnót is vezérli. 
MGV-41 monitor 

4 colos színes LCD-s monitor 
(képátlója 10 cm), amelyhez a 
következő egységek tartoznak: 
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videomagnó-vezérlő — állvány, 
szabályozható fejhallgató-kime- 


mélykiemelő (DBB). 


CCD-G100 ST kamera 
Sztereómikrofonnal ellátott, kis- 
net és egy hozzákapcsolható méretű 
320 000 képelemes CCD chip; 





5 Ix fényérzékenység; beépített, 
6 fokozatú zoommotor; makro; 
szuperimposer; nagysebességű 
tegye ekét lehetőség (1/4000 s- 
ig). 
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MIÉRT JÓ... 


Ha video- és hangstúdiók beruházás előtti tervezéséhez, 
egyedi profi, félprofi vagy egyéb nagy értékű berendezé- 
sek vásárlásához a világhírű japán cég által rendszeresen 
továbbképzett mérnökök adnak műszaki és gazdasági 
tanácsot, vállalva a beruházások teljes kivitelezését, illet- 
ve az új SONY berendezések üzembe helyezését, kezelési 
tanácsadást a helyszínen, garanciális szerződés alapján. 
Ha a nagyobb stúdiókban a szükséges kiegészítő beren- 
dezéseket az egyedi igényekhez igazodva tervezik meg 
és építik fel. 

Ha a csúcstechnológiát képviselő gépek garanciális és 
egy éven túli karbantartását és javítását márkaszerviz 
felkészült szakemberei végzik. 

Ha a leggondosabb munka és ter- 
vezés mellett is előforduló meghi- 
básodások esetében, tartozékok, 
alkatrészek vagy éppen vi- 
deokazetta hiányában 
konszignációs . raktár- 
háttér segíti a minél 
gyorsabb — probléma- 
megoldást, a munka 
folytatását. 

Mert Ön is kerülhet 
kritikus helyzetbe. 

Vegye igénybe szol- 
gáltatásainkat! 























SONY vevőszolgálat és szerviz 
REXFILM Kft. 

1119 Budapest, Szakasits Á. út 59—61. 
Tel.: 166-2366. Fax: 162-0701 








Félprofesszionális 
Hi$ kamkorder (CCD-V5000£E) 


A professzionális célú fejlesztés 
és a modern dígítális technika 
eredményei ötvöződnek ebben 
a Hí8 Sony felvevőben. A kame- 
ra a professzionális technikát 
képviseli. A beépített digítális tá- 
rolóval a kreatív felhasználó 
sokféle , effektet" hozhat létre. 
A Hí8 rendszernek köszönhető- 
en a CCD-V5000 készülék hori- 
zontális felbontása több 400 sor- 
nál. Az FM hifi-sztere hang a fel- 
vételnél, a digitális PCM sztereó 
hang pedig az utómunkálatoknál 
nyit új lehetőségeket. 

Ez az első olyan, amatőrök szá- 
mára készült kamera, amelybe 
beépítették a TBC-t (Tíme-Base- 
Correctort) az időalaphíba kom- 
penzálására. 

Az edít-search funkció segítsé- 
gével könnyen megkereshetők a 
megfelelő vágási pontok. 
További szolgáltatások: Hiígh- 
Speed-Shutter, dígítális szuper- 
imposer, automatikus és kézi 
blendevezérlés. 

(irányára: 4998 DM.) 


Super Data nagyvetítő 


Az új, video- és számítógépada- 
tok vetítésére kifejlesztett, nagy- 
teljesítményű Sony vetítőt, a 
VPH-12700M-t méltán jelölik a 
,Szuper" jelzővel. Fényteljesít- 
ménye 650 Im, felbontása 1250 
sor, képernyőátlója 183-635 cm. 
Nagy eltérítési frekvenciatarto- 
mányának (horizontális: 15-75 
kHz, vertikális 38-150 Hz) kö- 
szönhetően a vetítő a hagyomá- 
nyos videojelek mellett fel tud- 
ja dolgozni a CGA, az EGA és a 
VGA szabvány szerinti számí- 
tógépes jeleket, valamint a 
CAD/CAM rendszerű jeleket is. 
A tartozékként szállított, teljesen 
új fejlesztésű infratávkapcsoló- 
val valamennyi funkció — kábel- 
összeköttetés nélkül is — távirá- 
nyítható. 


Főbb műszaki adatok 

—7 colos, nagyteljesítményű, 
újonnan kifejlesztett cső; 

— 650 Im fényerősség; 

— 1250 sor felbontás (az új típusú 
színkorrekciós HACC optikán 
keresztül); 
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video- és számítógépes 





vetítéshez (VPH-12700M) 


— PAL, SECAM és NTSC színnor- 
ma; ez utóbbi 3,58/4,43 válto- 
zatban (automatikus átkapcso- 
lás); 

— multiscan-képesség f,: 15-75 
kHz, f, : 38-150 Hz; 

— RM-1250 típusjelű infratávve- 
zérlő, minden funkcióra, bele- 
értve a konvergenciát és a 
képgeomerriát is; 

- Last-Memory funckió a fény- 
erősség, a kontraszt és színte- 
lítettség beállított értékeinek 
tárolására; 

— Slot-technológia a különböző 
interfészek alkalmazásához; 

-— vetítésnél a képátló elérheti a 
6,35 m-t. 


Összeállította : 
Röhberg Ferenc 
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Folytatás a 31. oldalról 


Az elektrolumineszcens fényforráso- 
kat elsősorban a folyadékkristályos 
megjelenítők hátulról való megvilági- 
tására használják. Az ilyen fényforrás 
sík elektródák közé fogott foszforve- 
gyület-porból áll. A fényforrás 1,3 
mm-nél vékonyabb és hajlékony. 

A Stanley gyártja a világ egyik legna- 
gyobb fényerejű LED-ét (5000—-7000 
mcd). Típusjele H-3000; a LED AlAs 
alapon kialakított kettős heteroátme- 
netes struktúrájú. A Stanley zöld, zöl- 
dessárga és narancsszínű 100—200 
mcd/fényerősségű LED-eket is szál- 
lít. A LED-ekkel 2x.2 m-es paneleket 
állítanak elő, amelyeken kb. 1000 vö- 
rös/zöld összetett LED található (15. 
ábra). Ezenkívül e cég pontmátrixos 
színes LDC-s kijelzőket is készít. 


Működési elvek és 
fejlesztési irányok 


A hagyományos 
képcsövek 


Az eletronsugárcsövek vagy képcsö- 
vek a legszélesebb körben használt 
elektronikus megjelenítők. Bár jelen- 
tőségük a jövőben valamelyest csök- 
ken, azért továbbra is a legfontosabb 
kijelzők között maradnak. Mivel mű- 
ködési elvük közismert, ezért erre 
csak röviden térünk ki. A vákuumban 
levő izzó katódból elektronok lépnek 
ki. Az elektronokat egy több elektró- 
dából álló fókuszáló rendszer (elekt- 
ronoptikai rendszer) vékony sugárrá 


fogja össze. Ezeket a sugarakat. 


elektromos vagy mágneses térrel el- 
térítik, miközben nagy egyenfeszült- 
séggel felgyorsítják. A 20-25 kV fe- 
szültséggel felgyorsított elektronok a 
képernyőre csapódnak be, amelynek 
felületén foszfortartalmú bevonat ta- 
lálható. Ez a réteg a becsapodó elekt- 
ronok hatására világítani kezd. 

A nagy felületű kijelzők (pl, tv-készü- 
lék, számítógép) esetén mágneses el- 
térítést alkalmaznak, mivel ezzel a 
módszerrel nagyobb szögű eltérítés 
valósítható meg, ily módon rövidebb 
lehet a képcső. A színes megjeleni- 
téshez szükséges három alapszín 
(kék, zöld, vörös) a fényemittáló réteg 
összetételének . megváltoztatásával 
hozható létre. Tv-képcsövek esetén 
az eltérítési szög általában 110", míg 
számítógépes monitorképcsöveknél 
909, ilyenkor jobb minőségű lesz a 
kép a széleken. 

Tv-k esetén (a normától függően), a 


15. ábra 





2x2 m-es, zöld-vörös LED-es kijelző (Stanley) 


vízszintes eltérítési frekvencia értéke 
hozzávetőlegesen 15 kHz, monitor- 
képcsöveknél a vibrálásmentes kép 
érdekében ennél jóval nagyobb eltérí- 
tési frekvenciákat is alkalmazhatnak 
(130 kHz-ig). A monitorcsöveknek ál- 
talában a felbontása is jobb, különö- 
sen a grafikus, számítógépes terve- 
zőmunkahelyeken . alkalmazottaké. 
Itt a képpontok száma dinamikus 
konvergencia alkalmazása mellett 4 
millió. képpontnál is nagyobb lehet 
(2048 x 2048). 


Az elektronágyú 
továbbfejlesztése 


A nagy képfelülethez nagy áramot 
kibocsátó elektronágyúra (ez a katód 
és az elektronoptikai lencsék együt- 
tese) van szükség. A három szín elő- 
állításában három elektronsugár vesz 
részt. Az új fejlesztési irány szerint a 
három lencserendszer átlapolja egy- 
mást, így a külső méretek lényeges 
növekedése nélkül növelni lehet a su- 
gáráramot. Ennek az eltérítés szem- 
pontjából van jelentősége, mivel ha 
nagyobb keresztmetszetben kell a el- 
térítő mágneses teret létrehozni, ak- 
kor ez nagyobb energafelhasználást 
és nagyobb teljesítményű vízszintes 


Az eltérítő rendszer 
továbbfejlesztése 


A képernyőn egy képpontot három 
színes pont alkot. Ezek a színes pon- 
tok a régebbi típusokban egy egyenlő 
oldalú háromszög csúcsán helyez- 
kedtek el (ez az ún. deltaképcső), az 
újabbaknál viszont egy vonalban (in- 
line) vannak. A képernyő előtt ár- 
nyékmaszk található, rajta képpon- 
tonként egy lyukkal. Ez azért szüksé- 
ges, mert így az elektronsugár csak 
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a neki megfelelő színes pontba tud 
becsapódni, a másik kettőbe nem, 
vagyis a színek nem keverednek ösz- 
sze. Előfordulhat, különösen a képer- 
nyő sarkaiban, ahol a legnagyobb az 
eltérítés, hogy a három sugár nem 
találkozik pontosan az árnyékmaszk 
lyukában. Ezen a helyen ekkor ún. 
konvergenciahiba keletkezik. Ennek 
következtében színtorzulás lép fel, hi- 
szen egy vagy több komponense 
nem elég erős. A három elektronágyú 
egymás mellett, egy sorban van, így 
az eltérítés szöge nem azonos a há- 
rom sugárra a szélső helyzetekben. 
A nagyobb szögű eltérítés nagyobb 
eltérést is jelent, és így az egyes szí- 
nek elcsúszhatnak egymáshoz ké- 
pest (16. ábra). Ezt ún. dinamikus 
konvergenciakorrekcióval javítják ki. 
Az említett kétfajta torzítást korrek- 
ciós tekercsek, valamint a velük Sor- 
ba kapcsolt nemlineáris elemek (pl. 
diódák) alkalmazásával lehet meg- 
szüntetni, 

Nagy szögű eltérítések esetén az 
elektronágyú elemei számának növe- 
lésével csökkenthető az elektronsu- 
gár keresztmetszetének ellipszissé 
torzulása. 


16. ábra 


A 4 millió képpontos képcső eseté- 
ben még nagyobbak a konvergencia- 
hibák (kisebb ui. egy képpont mére- 
te), ezért nem az előbb vázolt konver- 
genciarendszert használják, hanem 
digitális, dinamikus  konvergencia- 
rendszert, amely egy további eltérítő- 
tekercsetis tartalmaz. Ezt a tekercset 
olyan hullámformájú árammal hajtják 
meg, ami biztosítja a pontos konver- 
genciát. A hullámforma alakját meg- 
határozó információt memóriában tá- 
rolják. 


A fényerő növelése 


Fokozott fényerősség esetén nagy 
sugáráramokra van szükség. A su- 
gáráram jelentős része az árnyék- 
maszkra jut, és erősen felmelegíti a 
maszkot. A felmelegedett maszk hő- 
tágulása következtében a maszkon 
lévő lyuk elcsúszik a három színpont- 
hoz képest és színtisztasághibát 
okoz. Ezért a javított képmaszkot a 
szokásos kis széntartalmú acél he- 
lyett vas-nikkel ötvözetből készítik 
(invar), amelynek igen kicsi a hőtágu- 
lása. Egyéb javításokkal együtt (alap- 
anyag, a maszk formája stb.) négy- 
szeresre sikerült a fényerősséget nö- 
velni. 


Javított olvashatóság 


Szögletes, lapos képernyőt alkalmaz- 
va, csökken a környező fény okozta 
reflexiós zavar. A fény villódzását 
hosszab utánvilágítási idejű világító 
bevonat alkalmazásával lehet csök- 
kenteni. Különösen jól használható a 
vörös fényt emittáló y-fázisú Zn. SiO, ; 
Mn és a zöld fényt emittáló Zn, SiO, ; 
Mn vegyületek. 


Reflexiómentesítő bevonat 


Ha a képcső felületét reflexiómente- 
sítő réteggel vonják be, akkor tovább 
csökken a környezetből származó 
fény reflexiója, vagyis nő a kontraszt 





Konvergencia-torzítások a képcsövekben 
a) magasabb rendű asztigmatikus hiba, 


b) párnatorzítás 


VIDEOTECHNIKA 37 








és a képtisztaság. Fontos, hogy ez a 
réteg ne rontsa a felbontást. Kétféle 
reflexiómentesítő réteg létezik. Az 
egyik az interferenciát ,használja fel" 
a másik pedig szétszórja a fényt egy 
feldurvított felület révén. Ez utóbbi 
(amit HF marással hoznak létre) az 
olcsóbb és a szélesebb körben elter- 
jedt, de az előbbi adja a jobb minősé- 
get. Az interferenciás réteget folyé- 
kony szilíciumvegyület felvitelével 
készítik. 


Antisztatikus kezelés 


Mivel a képernyő feszültsége nagy, 
magához vonza a porszemcséket. 
Bár a nagyfeszültség a képernyő bel- 
ső (vákuum) oldalán van, a külső fe- 
lületre is kiterjed az erőtér. Ez a hatás 
csökkenthető, ill. kiküszöbölhető a 
feltöltődés, ha a képernyő külső felü- 
letére egy átlátszó vezető réteget vi- 
szünk fel és azt leföldeljük. Ilyen ré- 
teg az ITO (indium-ón-oxid) aminek 
ellenállása. 100€2/cmf-re. csökkent- 
hető. Ha folyadék formájában szilí- 
ciumvegyületet visznek fel a képer- 
nyőre, akkor Sn0,:Sb részecskéket 
diszpergálnak benne. Ekkor a négy- 
zetes ellenállás 10902/cm", de ez is 
elég ahhoz, hogy a képernyő külső 
potenciálja a gyorsítófeszültség be- 
kapcsolása után 10 s-nál rövidebb 
idő alatt zérusra csökkenjen. 


A képméret növelése, 
a nagy felbontású képcső 


A képméretet mintegy 120 cm-es 
képátlóig lehet növelni. Ekkor azon- 
ban rohamosan nő a képcső tömege 
(és ára is), mivel a légköri nyomás 
elviselésére jelentősen kell növelni a 
képcső üvegvastagságát is, különö- 
sen a homlokfelületen. A hagyomá- 
nyos tv-nél is előfordulhatnak ilyen 
nagy képcsövek, de igazán csak a 
HDTV (High Definition TV, nagy fel- 
bontású tv) rendszerek elterjedése- 
kor fog nyilvánvalóvá válni szüksé- 
gességük. Várható, hogy ezeket a 
rendszereket a 90-es években már 
széles körben alkalmazzák. Japán 
ezen a téren is az élen jár, hiszen 
teljesen kidolgozott rendszerrel ren- 
delkezik. Némi késedelemmel Európa 
is kifejlesztette saját rendszerét. 
A képernyő oldalaránya 4:3-ról 16:9- 
re változott, és megegyezik a széles- 
vásznú film méretarányával. Így a fil- 
mek a tv-n leadhatókká válnak anél- 
kül, hogy alul-felül egy fekete csik 
legyen. A képernyő átlójára 30, 32, 
34 és 36 colos szabványt fogadtak el 
(de persze kisebb és nagyobb mére- 
tek is lesznek). A képpontok távolsá- 
ga a szükséges nagyobb felbontás 
miatt 0,4—0,7 mm. A japán és az eu- 
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2. táblázat 


A japán (Hi-Vision) és az európai (Eureka—95) HDTV rendszerek összehasonlítása 


Jellemzők 


Képméretarány 


Képvonalak száma 


Hi-Vision (japán) 


Eureka—95 (európai) 
16:9 
1250 





Sorváltás 


Képfrekvencia 
Sorfrekvencia 

A sorok száma 

Az effektív sorok száma 


Az effektív képelemek 
száma (vízszintes) 


Átviteli rendszer 
Sávszélesség 
Kompatibilitás 


rópai rendszer összehasonlítása a 2. 
táblázatban található. 

Az 1988-as szöuli olimpiáról a japá- 
nok már rendszeres közvetítést ad- 
tak HDTV rendszerben. 1989-ben 
megkezdődtek a rendszeres MUSE 
HDTV adások. A nagyobb sávszéles- 
ség miatt elsősorban a műholdas Su- 
gárzás jöhet szóba. Erre a célra szol- 
gál pl. a BS-83a műhold, amelynek 
tervezett fellövési ideje 1990 vége. 
A teljes, rendszeres adást 1997-re 
tervezik a BS-4-gyel Japánban. 

A HDTV a rendszeres műsorsugárzás 
előtt is már széles körben elterjedt a 
különböző ipari alkalmazásokban, 
mivel a 35 mm-es filmmel közel azo- 
nos felbontást biztosít. Használható 
mozikban, oktatáshoz, orvosi keze- 
léshez stb. A nagyobb sorszám miatt 
a kép közelebbről szemlélhető, mint 
a normál tv képe. 

A képcsövek egyrészt közvetlenül 
megjelenítő típusokra, másrészt veti- 
tős típusokra oszthatók. Ezen utób- 
biak nagy konkurense a vetítős LCD 
képernyő. 

A közvetlenül megjelenítő HDTV kép- 
csövek adatai a 3., a vetítős típusoké 


3. táblázat 


2:1 
60 Hz 
33.750 Hz 


1125 
1035 


1920 
MUSE 





8,1 MHz 
egyszerű dekóderrel 





a 4. táblázatban láthatók. A közvetle- 
nül megjelenítő tv-képcsövek mére- 
tét elsősorban tömegük korlátozza. 
A vetítős tv-knél tovább kell növelni 
a vetítő képcső fényességét, javítani 
kell az ernyő szemlélési szögét, vala- 
mint átbocsátóképességét. 


4. táblázat 
Vetítős Hi-Vision képcsöves megjelenítők 


Jellemzők 


A képernyő mérete, 
átmérő 
magasság, mm 
szélesség, mm 


2:1 (jelenleg, HDI) 
1:1 (jövőben, HDP) 


50 Hz 
31.250 Hz 
1250 
1152 


1920 
HD-MAC 
84 MHz 
MAC-kel kompatibilis 





Vákuumfluoreszcens 
meg . megjelenítők 
A vákuumfluoreszcens megjelenítők 


működési elve a 17. ábra alapján kö- 
vethető nyomon. Az eszköz lényegé- 


Típus 


hátulról vetítő elölről vetítő 


1007 





A vetítő- átmérője 
képcső a csövek száma 


9 9 


B 3 





Objektív 


F1,1 





Sorszám 


1000 





Fényesség, ftL 


120 





szög 


3407 
415" 





Nézési vízszintes 
függőleges 


A készülék tömege, kg 


160 (ernyő nélkül) 








Teljesítmény-felvétel, W 


A közvetlen megjelenítős HDTV (Hi-Vision) képcsövek adatai 


Jellemző 


A kép oldalaránya 


EIAJ szabvány 


758 típus 868 típus 





Méret 





Mélység, mm 





Magasság, mm 





A képcsőnyak 


átmérője, mm 





Tömeg, kg 





Képponttávolság, mmi 





Sorszám 





Fényesség, cd/m? 





A tv tömege, kg 








Fogyasztás, W 











430 





ben egy vákuumtrióda, amelyben sok 
anód található. A katódja vagy direkt 
vagy indirekt fűtésű. A rács szabá- 
lyozza az átfolyó elektronáramot. Az 
elektronok a katódból kilépve a rá- 
cson keresztülhaladva az anódokra 
csapódnak be, Az anódok fénykibo- 
csátó anyaggal vannak bevonva, 
amely a becsapódó elektronok hatá- 
sára világítani kezd. A katódot válta- 
kozó árammal fűtik. A rács pozitív 
előfeszültsége miatt a rács potenciál- 
ja sehol nem csökken a földpotenciál 
alá, így mindenhol folyik az áram. Ha 
a rácsra negatív feszültséget adunk, 
megszűnik az áram, és nem világít az 
anód. 

Elvileg az anód azon oldala világít, 
ahová az elektronok becsapódnak. 
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17. ábra 


O: Elektron 
O: Rács BE 
DO: Rács KI 


A vákuumfiuoreszcens megjelenítők működési elve 


Ha azonban az anód átlátszó rétegből 
készül, az ellentétes oldal is lehet 
fénykibocsátó. 

A pontmátrixos kijelzőknél az anódok 
és a rácsok egy-egy vonal formájá- 
ban képezik a sorokat (X) és az osz- 
lopokat (Y). A kijelző színe az alkal- 
mazott fénykibocsátó anyagtól függ. 
Ezek színe és összetétele az 5. táblá- 
Zatban látható. 

A vákuumflvoreszcens kijelzők 3096- 
át videojátékokban, 2296-át audioké- 
szülékekben, 1296-át háztartási gé- 
pekben, 2296-át autókban, a maradé- 
kot egyéb célokra használják. 

A VFD előnyei közé tartozik, hogy 
többszínű, fényes kijelző készíthető 
belőle, megbízhatósága jó, és az élet- 
tartama is nagy. 

A kutatások eredményeként a fény- 
kibocsátó anyagok hatásfoka az utol- 
só öt évben mintegy kétszeresére 
emelkedett. A Zöld szín esetén a je- 
lenlegi fényességi hatásfok 16—18 
Im/W, míg a többi színnél 2-5 Im/W. 
A kék fényt kibocsátó anyag szulfid 
alapú, amely működése közben rom- 
lik. Jelenleg új anyagokkal kísérletez- 
nek. 

A pontmátrixos megjelenítők még 
csak egyszínű változatban léteznek, 
de rövidesen a sokszínű változatuk is 
megjelenik. 

Háromszínű modulokkal kültéri meg- 
jelenítések céljára igen nagy méretű 
tv-képet lehet létrehozni. 


Folyadékkristályos 
megjelenítők 


A folyadékkristályos megjelenítők 
hosszú szerves kristályokból álló fo- 
lyadékot tartalmaznak, amelyek opti- 
kailag és elektromosan anizotropok. 
Elektromos erőtér hatására a mole- 
kulák helyzete és így a folyadék opti- 
kai tulajdonsága is megváltozik, ezen 
az elven alapul a megjelenítők műkö- 
dése. A kijelzők többféle módusban 


5. táblázat 


két határolólemezre, a molekulák — 
mivel elektromosan polarizáltak — az 
ábrának megfelelően a térerősség 
irányába állnak be, így nem fordítják 
el a polarizált fény síkját, és a fény 
felül nem tud kilépni. A TN módussal 
nagy kontraszt érhető el, kis tápfe- 
szültség és jó dinamikus tulajdonsá- 
gok mellett. 

Az STN (Super TN) módus eseté- 
ben a belépő polarizált fény síkja 45"- 
ot zár be a molekulák tengelyével (a 
molekulák tengelye továbbra ís pár- 
huzamos a határfelülettel). Ekkor a 
belépő fényen interferencia keletke- 
zik, ami megszínezi a fényt. Feszült- 
séget kapcsolva a cellára, ez az inter- 
ferencia megváltozik, így megválto- 
zik a szín is. Monokróm (egyszínű) 
kijelző is készíthető STN módusban, 


de ekkor egy kompenzáló folyadékk- 
ristályra ís szükség van. Ennek a mó- 
dusnak a neve NTN (neutralized 
STN). Az elérhető kontraszt 1 :20. Bi- 
Zonyos festékek attól függően ab- 
szorbeálják a fényt, hogy milyen irá- 
nyítottságúak a molekulái. Ha ilyen 
festéket oldanak fel folyadékkristály- 
ban, ezen utóbbi molekulái irányának 
változtatásával változik a festékmo- 
lekula iránya is, azaz változik a folya- 
dék fényelnyelése. Ez a GH (guest- 
host) módus. 

A folyadékkristályok  egyenfeszült- 
séggel előfeszíthetők, de akkor idővel 
tönkremennek. Ezért inkább négy- 
szögimpulzusokkal feszítik elő őket. 
Egy valamennyi cellára nézve közös 
elektródára kapcsolják a négyszög- 
impulzust, míg a cellák másik elektró- 


A vákuumfluoreszcens megjelenítőkben használt fénykibocsátó anyagok színe és összetétele 


Kék ZnSiCI--In 0, 


0,145; 0,155 





Zöld 


ZnO; Zu 


0235; 0,405 





Sárgászöld 


ZnS; Cu, Al4-In, 0, 


0285; 0,615 





Zöldessárga 
Sárgásnarancs 


(Zn Cd )S:Ag, CI--In 0, 


0,445; 0,520 





(Zn, Cd, )S:Ag, Cin 0, 


0,530; 0,460 








Narancs (Zn 4 


Cd, )S:Ag, Cin 0, 


0,605; 0,395 





Vöröses- 
narancs (Zn, 


működhetnek. A legrégibb (és ma 
már legkevésbé használt) módus a 
DS (dynamic scattering) módus. Át- 
látszó lemezek közé helyezve a folya- 
dékkristályt (a lemezek távolsága né- 
hányszor tíz ,m) a folyadékkristály- 
molekulák egy irányba állnak be. Ek- 
kor a kristály átlátszó. Erőteret hozva 
létre a kristályban, ez a rendezettség 
megszűnik, és a kristály szórni fogja 
a fényt. Ennek a megjelenítőnek 
gyenge a kontrasztja és meglehető- 
sen nagy a fogyasztása. A legelter- 
jedtebb TN (twisted nematic) módus 
lényege a 18. ábrán látható. Két átlát- 
szó lemez között, amelyeknek a tá- 
volság néhány um, foglal helyet a 
folyadékkristály. A molekulák párhu- 
zamosak ezekkel a lemezekkel, és 
irányuk 90"-kal elfordul, ahogy az 
egyik lemeztől a másik felé haladnak. 
A két lemezt kívülről két polárszűrő 
fedi. Az alulról belépő fény polarizá- 
ciós síkja megegyezik a molekulák 
irányítottságával. Az áthaladó polari- 
zált fény síkja a molakulákkal együtt 
elfordul, ahogy a fény a felső hatá- 
rolólemez felé halad. A felső polárszű- 
rő síkja az alsóhoz képes 90"-kal el 
van fordítva, így azon a polarizált 
fény, aminek síkja szintén 90"-kal 
fordul el, ki tud lépni (ez a bal oldali 
eset). Ha most feszültséget adunk a 
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Cd, 7)SzAg, CI-4-In, 0, 


0.645; 0,355 





Polarizáló lap 


Folyadekkristály- 
molekulak 


Polarizált fény 


St 
Ül 


a) 





18. ábra 
A TN módus LCD kijelzőknél 


Polarizálo lap 


Természetes fény 


LE 
b 


b) 
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dáit külön-külön vezérlik. Azon cel- 
lák, amelyeket nem akarnak megjele- 
níteni, a közös elektródával azonos 
fázisú jelet kapnak, így nem jut rájuk 
feszültség. Az aktivált cella elektró- 
dája a közös elektróda feszültségével 
ellentétes fázisú feszültséget kap. 
Sokképpontos megjelenítőknél az ak- 
tív meghajtású rendszer a jobb tulaj- 
donságú. Ennek változata a 19. ábrán 
látható. Az egyes cellákra ún. vé- 
konyréteg MOS FET-ek kapcsolják a 
feszültséget. 

A FET-ek gate-jét a sorokra kapcsolt 
feszültség hajtja meg. A source az 
oszlopelektródára, a draín a cellára 
kapcsolódik. A gate T/N ideig kap 
nyitóirányú impulzust /T a periódus- 
idő, N az egy sorban levő tranziszto- 
rok száma), ezalatt az oszlopelektró- 
dán lévő feszültség rájut a cellára. 
A többi idő alatt a gate kikapcsol, s a 
cella tartja a feszültséget. A vékony- 
réteg-tranzisztor (TFT — thin film 
transistor) amorf szilíciumból vagy 
poliszilíciumból készül, amelyet a cel- 
lákat határoló üvegre párologtatnak. 
Az aktív mátrixos kijelzők általában a 
TN módust használják az elérhető 
nagy kontraszt miatt. Az LCD-k fo- 
gyasztása és tömege kicsi, kicsi a 
tápfeszültsége (1,5...3 V) és a mérete 
is, viszont külső megvilágítást igé- 
nyelnek, Először órákban és kalkulá- 
torokban alkalmazták őket szám ki- 
jelzésére. Tovább lehet csökkenteni 
az LCD méretét, ha a kb. 1 mm vas- 
tag üveglemezek helyett 0,1 mm vas- 
tag műanyag lemezeket használnak 
(a polarizálólap vastagsága kb. 
0,2 mm). Napjainkban főként a sok- 
képpontos mátrixos kijelzőket alkal- 
mazzák, amelyek színszűrővel szí- 


6. táblázat 





TFT 


Folyadék- 
kristaly 








19. ábra 
LCD aktív meghajtó rendszer 


nessé tehetők. A régebbi LCD kijel- 
zők élettartama és használati hőmér- 
séklet-tartománya is elég kícsi volt. 
Ezek a paraméterek ma már lényege- 
sen jobbak. Meglehetősen nehéz az 
LCD kijelző területét növelni, hiszen a 
TFT-k létrehozásakor mikroelektroni- 
kai módszereket kell alkalmazni, igen 
kis vonalvastagságokkal. A jelenlegi 
legnagyobb kijelzők 20 col átmérő- 
jűek. Az LCD-kkel vetítős tv-k is létre- 
hozhatók (ahol a fényforrás persze 
egy külön lámpa), és ezzel akár 100 
col átmérőjű kép is kivetíthető. 


Színes plazmás kijelzők 


A plazmás kijelzők működési elve 
(PDP — Plazma Display Panel) a gáz- 
kisüléskor fellépő fénykibocsátáson 
alapul. A két üveglemez között levő 
gázban jön létre a gázkisülés. A le- 
mezeken elektródák futnak végig, a 
két lemezen lévő elektródák merőle- 
gesek egymásra (Xés Yelektródák). 
A lemezek közti távolság 0,1 mm. 
A gáz általában neon. Ha az Xés Y 
vonalak közé 100—200 V fesztültsé- 


LED alapanyagok és a belőlük előállított LED-ek paraméterei 


öjutstés 81 Szubsztrát 
GaP(Zn, 0) 
Ga, Al 5 AS 
Ga, Al as AS 
GaAs, Po, 
GaAs ,Poss(N) 
GaAs, Po g:(N) 


Gyártási technológia 


folyadékfázisú epitaxia 

folyadékfázisú epitaxia (SH) 
folyadékfázisú epitaxia (DH) 
gázfázisú epitaxia-t diffúzió 
gázfázisú epitaxia- diffúzió 
gázfázisú epitaxia-t diffúzió 


get kapcsolunk, akkor narancsszínű 
gázkisülés keletkezik. Az elektródák 
vagy meghatározott alakúak — pl. a 
hétszegmenses kijelzőnek megfele- 
lően —, vagy sokpontos kijelzőt alkot- 
nak (ahol két, feszültség alá helyezett 
Xés Yelektróda keresztezi egymást, 
ott jön létre gázkisülés). 
Az elektródák meghajthatók egyen- 
(DC) vagy váltakozó árammal (AC). 
Egyenáramú meghajtás esetén az 
elektróda közvetlenül érintkezik a 
gázzal, és a gázkisülés idővel tönkre- 
teheti az elektródát. A váltakozó ára- 
mú kivitelben az elektródákat szige- 
telőréteg veszi körül, az áram kapaci- 
tív úton folyik, így az elektróda nem 
megy tönkre. Az egyenáramú válto- 
Zat előnye viszont olcsósága. 
A PDP kijelzők előnyei: 
— keskeny méret, kis tömeg, torzi- 
tásmentesség (AC, DC), 
— saját fénykibocsátás, széles látó- 
szög (AC, DC), 
— nagy fényerő és kontraszt, 
— hosszú élettartam (AC), 
— gyors válasz, nagy sebesség (AC, 
DC) 


Hullám- 
hossz, 
max., 96 


Vörös 
Vörös 
Vörös 
VÖrÖS 
vörös 
Vörös 


Külső kvan- 
tumhatásfok, 


— nem bocsát ki káros sugárzást 
(AC, DC). 

A plazmás kijelzőket kültéri alkalma- 
zásokban is megtalálhatjuk betűk és 
számok megjelenítésére. Ekkor fon- 
tos a nagy fényerősség, és az, hogy 
a háttér lehetőleg fekete legyen. 

A  sokpontos kijelzők közül a 
640x 400 vagy 640x 480 pontosak 
elsősorban számítógépek  kijelzői- 
ként szerepelnek — leváltva a katód- 
sugárcsöveket. E téren a nagy kon- 
kurens az LCD. Az LCD-k ugyanis 
olcsóbbak és kis fogyasztásúak, de 
lassúak és keskeny a látási szögük. 
(A lassúság különösen az ,egér" 
használatakor okoz problémát.) Emi- 
att aztán az olcsóbb számítógépek- 
hez LCD-t, a drágább, jobb paraméte- 
rű típusokhoz pedig PDP-t alkalmaz- 
nak. A sokpontos kijelzőket a gyártá- 
si automatizálás berendezéseihez is 
használják. 

A nagy meghajtófeszültségek miatt a 
berendezés árának nagyobbik részét 
a meghajtó áramkör ára teszi ki. 
A meghajtó IC továbbfejlesztésével 
azonban csökkenteni lehet az árat. 
Erre a célra 64 bites LSI áramkört 
fejlesztettek ki, amely 160 V-os fe- 
szültséget képes elviselni. Az ún. me- 
móriás meghajtás során a pont fé- 
nyességét a letapogatások közti idő- 
pontokban a memória tartja fenn. DC 
paneleken a kontraszt/tónus az átfo- 
lyó egyenárammal állítható be. AC tí- 
pusok esetén ez nem lehetséges, így 
ott az átfolyó áramot a meghajtás 
frekvenciájának változtatásával lehet 
beállítani. Ekkor a fényesség egyene- 
sen arányos a frekvenciával. Ezzel a 
módszerrel mintegy 16 árnyalatot le- 
het létrehozni, 


Vizuális 
érzékeny- 
ségi ha- 
tásfok, Im/W 


Fényesség ten- 
gelyirányban, 
5 mm átmérőjű 
lámpa esetén, mcd 


30 
500 
5000 
20 
100 
300 





GaAs, oP ozs( N) 


gázfázisú epitaxia-t diffúzió 
gázfázisú epitaxia-t- diffúzió 
gázfázisú epitaxia--diffúzió 


narancs 
sárga 
sárga 


300 
200 
200 





GaP(N) 
GaP(N) 
GaP 


folyadékfázisú epitaxia 
folyadékfázisú epitaxia 
folyadékfázisú epitaxia 


sárga 
sárgászöld 
halványzöld 


400 
250 
200 





GaN" 
Sic 
ZnSe" 
ZnS" 








gázfázisú epitaxia (MIS) 
folyadékfázisú epitaxia 
folyadékfázisú epitaxia-t diffúzió 
MOCVD (MIS) 





kék 
kék 
kék 
kék 





10 (10 mA) 
12 

2 (2 mA) 

2(10 mA) 











Megjegyzések : A "-gal jelölt anyagokat a gyakorlatban nem használják. Az utolsó oszlop adatai 20 mA áram mellett mérve, ha más utalás nincs. 
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A pontmátrixok 640x 400, 
640x 480, 1024x768 és 
1024x816 pontból állnak, 9—18 col 
átmérővel. A képpontok távolsága 
0,3-0,35 mm, a kontraszt 20:1. A fé- 
nyesség 80-110 cd/m?, 

A színes PDP-k megvalósításakor fel- 
használják azt a jelenséget, hogy a 
gázkisülés ultraibolya fényt kelt, ami- 
vel megfelelő fénykibocsátó anyagot 
gerjesztenek. A fénykibocsátó anyag 
összetételének függvényében válto- 
Zik a kibocsátott fény színe. Ennek a 
lapos színes tv-kben lesz nagy jelen- 
tősége. DC módban az MHKlaborató- 
riuma (a japán tv) 33 colos prototi- 
pust készített. A Matsushíta 17 colos 
(600x400 pontos) prototípust állí- 
tott elő. A fényesség sajnos kicsi volt, 
amit memória alkalmazásával fokoz- 
tak. Ilyen célra alkalmasabb az AC 
típus. A Fujitsu 1990-ben kifejlesztett 
egy ilyen rendszert. A fénykibocsátó 
anyagot ebben elválasztották a gáz- 
kisülés terétől, így az anyag nem por- 
lad el, Az elektródák kis cellákat ké- 
peznek, és ezekben jön létre a kisü- 
lés. A 320x200 pontos PDP-ben a 
képpontok távolsága 0,5 mm, a fé- 
nyesség 24 cd/m?. 


Fénykibocsátó diódákkal 
(LED) megvalósított 
kijelzők 


A fénykibocsátó diódák lényegében 
pn-átmenetek, amelyek nyitóirányba 
előfeszítve fényt bocsátanak ki. 
A diódák alapanyaga III-V típusú fé- 
let.vezető vegyület; ezek a periódu- 
sos rendszer harmadik és ötödik osz- 
lopának elemeiből képzett vegyüle- 
tek. Néhány speciális esetben II-VI 
típusú anyagokat is alkalmaznak. 
A kibocsátott fény színe az így létre- 
jövő félvezető tiltott sávjának széles- 
ségétől függ. Minél nagyobb a tiltott 
sáv szélessége, annál nagyobb a ki- 
bocsátott fény frekvenciája, azaz a 
fény színe a vöröstől a sárgán és a 
zöldön keresztül a kékig változik. 
A fenti elemekből kevert vegyület is 
előállítható, és az egyes komponen- 
sek arányának függvényében válto- 
Zik a félvezető tiltott sávjának széles- 
sége, azaz a LED által kibocsátott 
fény színe. A 6. táblázatban láthatók 
a LED alapanyagok összetétele és 
tulajdonságai. Ezzel azoban még nem 
merültek ki a variációs lehetőségek. 
Olyan egykristályok is felépíthetők, 
amelyeken belül ugrásszerűen meg- 
változik az anyag összetétele, vagyis 
heteroátmenetjön létre. Mivel hetero- 
átmenetek alkalmazásával javítani le- 
het a LED-ek paramétereit, szinte va- 
lamennyi LED-ben heteroátmenete- 
ket találunk. 

Vörös LED-ek. Ezeknek a legjobb a 
hatásfoka, ezen belül is a GaAlAs 


alapanyagból készülteké. Kettős he- 
teroátmenetes struktúrával sikerült 
5000 mcd fényerősséget elérni egy 5 
mm átmérőjű LED-del. Ilyen LED-eket 
használnak a közlekedési lámpák- 
hoz, a féklámpákhoz, az infomációs 
táblákhoz stb. Egy ilyen tábla több 
tízezer, sőt néhány százezer LED-ből 
is állhat. 

Narancssárga és sárga LED-ek. Ezek 
elsősorban GaAsP-ből vagy GaP-ból 
készülnek. Gyakran egymás mellé 
helyeznek egy zöld és egy vörös 
LED-et, és három kivezetéssel ellátva 
sorba vagy párhuzamosan kapcsol- 
ják őket. Így egy tokkal több szín is 
létrehozható. 

Zöld LED-ek. A sárgászöld változat- 
ban az alapanyag GaP nitrogénadalé- 
kolással, a tiszta zöld nitrogén nélküli 
GaP. Ez utóbbit élénk zöld színe miatt 
szívesen alkalmazzák az audio-video 
készükékeken és a számítógépeken. 
Kék LED-ek. Ezeket a legnehezebb 
előállítani. Ehhez SiC-ot (Szilícium- 
karbid) használnak, ez azonban igen 
kis fényességű. Ezért GaN, ZnSe és 
ZnS alapanyagokból álló diódák fej- 
lesztésével foglalkoznak. A teljes szí- 
nű kijelzőkben sajnos nem lehet nél- 
külözni a kék LED-et. 


Elektrolumineszcens 
kijelzők. 


Hagyományos területük az ipari auto- 
matizálás, de a számítástechnikában 
is kezdenek elterjedni. 1988-ban a 
lapos kijelzők piacának mindössze 
196-át tették ki, de 1995-re arányuk 
valószínüleg 89-ra fog nőni. 1983- 
ban a Sharp kezdte gyártani ezeket a 
kijelzőket. Felépítésük igen egyszerű. 
Két szigetelőlap közé speciális fény- 
kibocsátó anyagot helyeznek, kívülre 
pedig két elektródát. A külső áramkör 
és a fénypor között tehát csak kapa- 
citív kapcsolat van. Feszültséget 
kapcsolva az elektródákra egy-egy 
elektron elkezd gyorsulni és végül 
beleütközik egy-egy fénykibocsátó 
centrumba. Ezen centrum átveszi az 
elektron energiáját, majd azt fény for- 
májában kisugározza. Az elektron to- 
vábbhalad a pozitív elektróda felé, 
végül a feszültség polaritása megvál- 
tozik, így az elektron elmozdul visz- 
szafelé. Megint beleütközik a cent- 
rumba, ami ennek hatására megint 
fényt bocsát ki. 
Az aktív réteget régebben elektron- 
sugaras vákuumpárologtatással hoz- 
ták létre, ennél újabb és jobb a kémiai 
gázfázisú leválasztás (CVD). A fény- 
kibocsátó anyag cink, kén és hidro- 
gén-szulfid, a fénykibocsátó centrum 
pedig mangán. Az anyagösszetevők 
változtatásával változtatható a szín. 
Erre alkalmas a CVD technológia. 
Zólomy Imre 
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APRÓHIRDETÉS 





I Akai CSF—12-es magnódecket 
és másolásjavító videoerősítőt cse- 
rélnék videolejátszóra. 
Másolójavító — videoerősítők  el- 
adók, 4000 Ft/db áron. Vörös Bé- 
la, Üllés, 6794 József A. u. 10. 

WHI HITACHI videokamera mag- 
nóval, tartozékokkal együtt, áron 
alul sürgősen eladó. 

Koósné Kupka Edith, Múzeum, 
tel.: 321-01-40 munkaidőben. 

I National  M7-es  kamkorder 
táskával, line adapterrel, akkumu- 
látoros csatlakozóval eladó. 
Blaubacher József, Momony, Isko- 
la u. 7. 

Tel. : (06)-283-04-40/258. 

HI UNIVERSUM HIFI-STEREO 
KOMPAKT STÚDIÓ zenegép 
(150 Wattos) eladó 30 000 Ft-ért. 
Lukács László, 3526 Miskolc, Po- 
zsonyi u. 44. 

I Eladó BOSCH hordozható vi- 
deomagnó (VRP 25 típus) és ORION 
kamera (VCC-10 típus). Szabó János 
5350 Tiszafüred, Örvényi út 82/A. 
I Kaphatók: 2 60, 75, 90, 
120, 150 cm-es parabolatükrök 
(felfogatóval--fejtartóval komplet- 
ten). Pásztor János, Bp., 1161 Rá- 
kosszentmihály, Baross u. 122. 

MI Új Panasonic NV—J30 video- 
magnó 1 év garanciával és Philips 
VKR 6855 VHS kamkorder fél év ga- 
ranciával eladó. Téglás, Kossuth u. 
42. Telefon: 52/84620. 








NI AMIGA GENLOCK és DIGI- 
TALIZÁLÓ eladó. Szerekes György 
1211 Budapest, Fürst S.u. 26. II./26., 
este. 


I Eladó SONY LCH-V 8901 Han- 
dycam koffer (12 000), SONY RM 94 
kamkorder-távvezérlő (12000) és 
egy  AMBICO  keskenyfilm-video 
adapter (6000). Győrffy, 26-23-588, 
este. 


WHI ZX SPECTRUM-hoz nyomta- 
tóillesztőt cserélnék VIDEOSEN- 
DERRE! Ajánlatokat a következő 
címre kérek: 3016 Boldog, Árpád 
út 3. Zsíros György 

MI Videokeverő (PAL kompozit, 
hordozható táskában) eladó, ga- 
ranciával. 8200 Veszprém, Tiszafa 
u. 28. Telefon: 80/27-502, 17 
órától. Ürmös István 

WI PHILIPS VKR 6855 kamkor- 
der tartozékokkal, garanciával 
eladó. Zakota Attila, Téglás, 
kop e u. 42. Telefon: 52/84- 
620. 5 


I Eladó . GR—A30E — típusú 
VHS-C rendszerű JVC kamkor- 
der tartozékokkal. Mór, 8060 
Munkásőr u. 5. III. 10. Krausz 
Ferenc 


I Eladó AIWA  AD-F220 és 
AD-R450 kazettás deck kazettákkal. 
Keresek DENON DRW-—750A dupla- 
kazettás decket. Telefon: 140-6566. 


, 
H USZ szóig (kizárólag magánszemélyek- 


től — készülékcsere, eladás stb. 


ügyeik megkönnyítésére) 


ingyen 


veszünk fel hirdetéseket és lehető- 


leg a következő számban megjelen- 
tetjük. (Természetesen, ha sok a 
hirdetés nem tudjuk mindet a soron 
levő számban megjelentetni.) 
Hirdetéseiket küldjék szerkesztősé- 
günk címére: ÚJ VIDEOTECHNIKA 
Szerkesztőség, 

A borítékra írják rá: 


Apróhirdetés. 
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ánya) 


Cseh 2. műsor (Beszterceb 
Hangmúsor (tervezett) 
BME, MTV1 

Körszálló, MTV2 

AM mikró pilotjel 
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Információs csatorna 


MTV1 
Sat1 
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Eurosport 
MTV Europe 
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46 


Super 


ORF 1 
TV 5 
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Vigyázat, AM mikró ! 


A műholdakról sugárzott tv-műsorok többféle úton juthatnak el a nézőkhöz. 
A legtermészetesebb vételi mód a műholdjelek közvetlen vétele egyedi vagy 
közösségi műholdvevő berendezéssel. Az is magától értetődő, hogy nagy számú, 
egymáshoz közeli igénylő részére e műsorokat — a földi adók műsoraihoz ha- 
sonlóan — kábelhálózaton keresztül osztják szét, a kábeltelevíziós szabványok figyelembe 


vételével. 


Van azonban hazánkban, pontosabban Budapesten és környékén egy különle- 
ges módja is néhány műholdas (és nemcsak műholdas) tv-program terítésének : 
az ún. AM mikró rendszer. Erről a rendszerről, ill. szolgáltatásról, valamint 
a vételnek a — rendszerből eredő — minőségi hiányosságairól szól a következőkben 
olvasható írás. — A szerkesztő. 


Szeretnénk előrebocsátani: 
nem a postai AM mikró rend- 
szer elleni cikket tart kezé- 
ben a Kedves Olvasó. Szük- 
ségesnek látszik azonban, 
hogy az AM mikrót több ol- 
dalról megvizsgáljuk és vé- 
leményt mondjunk róla - el- 
sősorban műszaki szempon- 
tok alapján. 

Először nézzük meg röviden 
a rendszer létrejöttét és mű- 
ködését! 1987-ben az akkori 
Posta Rádió- és Televízió 
Igazgatóság (a mai Műsor- 
szóró Vállalat) beindította a 
kiemelt budapesti szállodák 
részére az akkor engedélye- 
zett műholdas műsorok (Su- 
per Channel, Eurosport, 
TV5), valamint a földi vétellel 
és földi mikrohullámú hír- 
közlési hálózaton át az adó- 
állomáshoz eljuttatott oszt- 
rák 1. műsor (ORF 1) sugár- 
zását a Széchenyi-hegyi tv- 
adóállomásról. Ez a sugár- 
zás teljesítette azt az igényt, 
hogy a nyugati országokból 
érkező szállóvendégek a sa- 
ját anyanyelvükön tv-műso- 
rokhoz jussanak budapesti 
tartózkodásuk ideje alatt is. 
E szolgáltatás bevezetése 
után támadt az az igény, 
hogy ezt a rendszert a lakos- 
ság számára is hozzáférhe- 
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tővé tegyék. Az eredeti adás 
egyedi, összesen 9, tűnya- 
lábszerű sugárzással látta el 
a szállodákat, műsorelosztó 
hálózatként pont-pont össze- 
köttetéssel, a 12 GHz-es sáv- 
ban. Természetesen a talá- 
lékony magyar lakosság pil- 
lanatok alatt , feltérképezte" 
a sugárzási irányokat és ,10- 
póberendezésekkel" ott 
ahol lehetett — vette a sugár- 
zott műsort, persze jogtala- 
nul. Ezt ,törvényesítette" a 
Posta 1989 őszén, amikor 
meghirdette lakossági szol- 
gáltatásként az adást ún. 
MMPS  (Microwave — Multi 
Point System), azaz mikro- 
hullámú többpontú összeköt- 
tetési rendszerként, tekintet- 
tel arra, hogy a 12 GHz-es 
sávban a normál tv-sugárzás 
nem megengedett. A megle- 
vő tűnyalábos sugárzás ter- 
mészetesen nem biztosított 
megfelelő ellátást, ezért 
többszöri határidőmódosítás 
után 1990. nyarán üzembe 
helyezték a cosecans jellegű 
szektorsugárzó antennát. Ez 
az antenna az északi irány- 
tól számítva 207 és 2307 kö- 
zött sugároz meglehetősen 
egyenletes térerősséget biz- 
tosítva az adótól számított 
20-30 km-es távolságon be- 


lül. Közben a műsorok vá- 
lasztékát is bővítették az 
MTV Europe, az RTL és a 
SAT 1 adásokkal. 

A rendszer alapötlete az, 
hogy a sugárzás ugyanolyan 
amplitudómodulációs (AM) 
rendszerben történik, mint a 
közönséges földi tv-adás, 
szemben a mikrohullámú és 
így a műholdakról is szoká- 
sos sugárzás frekvenciamo- 
dulációs (FM) rendszerével. 
Ebből természetesen rögtön 
következik . az egyetlen 
előny: a relatíve olcsó vevő- 
berendezés (hiszen a 12 
GHz-ről csak le kell keverni 
a jelet a hagyományos tv- 
vevők által is vehető, általá- 
ban UHF sávra), de ebből 
adódnak a rendszer hibái is, 
amelyeket a következőkben 
tárgyalunk. Ez egyébként 
természetes, hiszen a mű- 
szaki életben sincs csoda, a 
minőségnek és az igényes- 
ségnek ára van. 

A Széchenyi-hegyi állomás a 
műholdas adásokat a meg- 
szokott, profi minőségű mű- 
holdvevő berendezésekkel 
veszi, majd a tv-adástechni- 
kában szokásos RF modulá- 
torokkal előállított jeleket a 
12 GHz-es sávba felkeverve 
meghatározott frekvenciaki- 


osztásban sugározza ki (1. 
ábra). Ez eddig rendben is 
van. A problémák a vevőol- 
dalon jelentkeznek. Vegyük 
ezeket szépen sorba! 


A vevő frekvenciastabilítása 


Egy műholdvevő fejkonver- 
tere a 12 GHz-es sávot 1 GHz 
környékére keveri le a fej- 
ben (LNC) elhelyezett oszcil- 
látorral, amelynek frekven- 
ciája a környezeti hőmérsék- 
let függvényében változhat 
akár 2-4 MHz-et is. Műhold- 
vétel esetén ezt a frekven- 
ciaváltozást a beltéri egység 
megfelelő AFC áramkörrel 
,Ssemlegesíti". — Mivel az 
, egyszerű" AM mikró vevő- 
nél (2. ábra) nincs beltéri 
egység, ez a tv-vevő időn- 
kénti (nyári időszakban eset- 
leg naponkénti) utánhango- 
lását kívánja meg. Termé- 
szetesen az elektronikában 
minden , kellemetlen" hatás 
valamilyen megoldással 
csökkenthető, ill. kiküszöböl- 
hető — valamilyen , ráfizetés- 
sel". A különböző gyártók 
más és más megoldásokkal 
próbálkoznak. Az egyik leg- 
egyszerűbb megoldás a fej- 
konverterben levő oszcillá- 
tor frekvenciában minél sta- 


AM MIKRÓ 


Györ 


ORF 1 
földi vétel 


1. ábra 


Gerecse 


Mikrohullámú távközlési átvitel 


Az AM mikró adó egyszerűsített tömbvázlata 


AM mikró 
vevő 





2. ábra 


Erősítő és 
szétosztó 


Az egyszerű" AM mikró vevő a földi vétellel. Kisközösségi rendszer 


bilabb kivitelezése. Ezen a 
téren a Kathrein jár az élen, 
amely elérte az 1 MHz körüli 
stabilitást. 

Másik megoldás a környeze- 
ti hőmérséklet stabilizálása. 
Vagyis a fejkonvertert körbe- 
veszik egy hőszigetelő tok- 
kal, ennek belsejét felfűtik 
kb. 50 "C-ra és ezt a hőfokot 
elektronikusan  stabilizálják 
(3. ábra). Ez a megoldás jó 
eredményt ad, de a beruhá- 
zási költség növekedésén kí- 
vül tetemes üzemeltetési 
költségnövekedést is okoz. 
Ha csak a 100 W-os átlagfo- 
gyasztást vesszük, ez ha- 
vonta kb. 70 kW, ill. kb. 120 Ft 
fogyasztást jelent a jelenlegi 
árakon (a műsorok díja ha- 
vonta 50— Ft körüli!), és mi 
lesz később...? 

További lehetőség a mű- 
holdvevő technikában is al- 
kalmazott külön beltéri egy- 
ség alkalmazása, aminek fő 
célja a frekvencia-instabili- 
tás korrigálása (4. ábra). Eb- 


AM MIKRÓ 


Fütö tápegység 
automatikával, 
fejtápegységgel 


3. ábra. 
A , felfütött" AM mikró vevő 


ben az esetben mindig egy 
második keverés is szüksé- 
ges, vagyis a fejkonverter 
nem rögtön az UHF sávra, 
hanem az 1 GHz körüli frek- 
venciára keveri le a jeleket. 
Ez a jel jut a beltéri egység- 
be, ahol valamilyen módon a 
második keverés során sta- 
bilizálni lehet a kimenő frek- 
venciát. A legegyszerűbb 
berendezésben kézi (forga- 


Eurosport] 


Eurosport 


7 
m 
[erva-H 
A 
7 
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Budapest, 


AM mikró adás 


tógombos) utánállítás lehet- 
séges (de ekkor több néző 
esetén ki fogja az utánálli- 
tást elvégezni és milyen 
pontossággal ?). A bonyolul- 
tabb berendezések PLL 
technikával stabilizálnak. 
Ezek között vannak a , profi" 
vevők is, amelyek a legjobb 
eredményt adják, viszont 
áruk meglehetősen borsos. 
Ráadásul a legtöbb ilyen be- 
rendezéshez speciális fej- 
konverter szükséges egy- 
részt a lokálfrekvencia, más- 
részt az erősítés nem szoká- 
sos volta miatt. 


Fejkonverter 


4 Fejtápfeszültség 
b UHF 


UHF 





fv-adó 





A vételi minőség 


Az AM mikró a modulációs 
rendszere miatt magában 
hordozza a rosszabb minő- 
ség ,lehetőségét". Termé- 
szetesen nincs olyan különb- 
ség az FM rendszerű mű- 
holdvételhez képest, mint a 
rádió AM (középhullámú) és 
FM (URH sáv) minősége kö- 
zött, de az AM-ből eredő hiá- 
nyosságok itt is jelentkezhet- 
nek. — Alapvetően kétféle 
problémacsoport , van: a 
nemlineáris torzítások és a 
Zaj. 

A nemlineáris torzítások 
minden elektronikus aktív 
eszközben fellépnek, ám ha- 
tásuk többféle módon ,ki- 
védhető". Az első módszer a 
kivezérlés csökkentése, ami 
természetesen a zajproblé- 
mákat — hozza előtérbe. 
A megfelelő tükörátmérő ki- 
választása igen fontos, hi- 
szen túl nagy bejövő jel ese- 
tén a fejkonverter már ke- 
resztmodulációs  csíkozást, 
ill. a műsorok ,egymásra 
úszását" okozhatja. Ezért az 
AM mikró fejkonverterét 
, visszavett" , 40-45 dB erősí- 
tésűre készítik, a műholdas 


! Fejtápfeszültség 


Beltéri egység 
tápegységgel 





4. ábra 


A beltéri egységgel kiegészített AM mikró vevő 
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fejkonverter kb. 55 dB erősí- 
tésével szemben. (A mű- 
holdvételnél az FM modulá- 
ció miatt nem probléma a 
túlvezérlés, sőt kívánatos a 
jó limitálás érdekében.) Ter- 
mészetesen a szükségesnél 
kisebb tükör az AM zaj növe- 
kedését fogja okozni, amit az 
átviteli út időjárásfüggő sza- 
kaszcsillapítás-változása . is 
befolyásol. A további beren- 
dezéseknél (beltéri egysé- 
gek) a lineáris átvitel ugyan- 
csak fontos követelmény, 
ami a rendszer pontos szin- 
tezését teszi szükségessé, 
különösen közösségi vétel- 
nél. Ez különösen fontossá 
válik majd az ígért műsor- 
szám-növekedés esetén, hi- 
szen több műsor nagyobb ki- 
vezérléssel fogja igénybe 
venni az összes berende- 
zést. Valószínűleg az összes 
addig felszerelt vevő kisebb- 
nagyobb utánállítást fog igé- 
nyelni. 

A zaj kérdését futólag már 
érintettük, de ezt is köze- 
lebbről kell megvizsgálni! 
Ha csak az AM mikró jeleiről 
van szó, akkor a megfele- 
lően méretezett vétel relati- 
ve jó eredményt ad. A kör- 
nyezet sem okoz jelentős za- 
varokat az igen nagy frek- 
vencia miatt. A , megfelelően 
méretezett" kifejezés már 
jelzi a problémákat, hiszen 
egy lombosodó fa, egy közeli 
tereptárgy már befolyásol- 
hatja a vételt. Nem könnyű a 
jelszintnek azt a 10-15 dB-es 
tartományát megtalálni, ami 
a jó vételt jelenti, és ehhez 
jön még a földi műsorok ke- 
verése is. Mivel az AM mikró 
vevője szélessávú berende- 
zés, az általa keltett zaj nem- 
csak a saját műsorainál je- 
lentkezik, hanem a teljes 
sávban. Ez a zaj más műso- 
rok vételekor is hozzáadódik 
a műsorjelhez. Ez azt jelenti, 
hogy a földi vétel minden- 
képpen romlik, jel-zaj vi- 
szony szempontjából (5. áb- 
ra). Ennek teljes megszünte- 
tése nem lehetséges, csak 
csökkenthetjük optimális 
szintezéssel. Ez távolsági 
földi vétel (pl. cseh adások) 
esetén szinte megoldhatat- 
lan. Ha az AM mikró jele na- 
gyobb, mint a földi vétel jelei 
- ez a gyakoribb - az AM 
mikró zaja dominál, ha a föl- 
di vétel jelei a lényegesen 
nagyobbak, akkor az AM 
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Földi véteti 
csatorna 





AM mikró 
csatorna 


Eredeti vétel 


Összegezett vétel 


5. ábra 





Az AM mikró és a földi vétel jel-zaj viszonyainak magyarázata 


mikró műsorai lesznek zajo- 
sabbak a kisebb szint miatt. 
Különösen nagy gond ez, ha 
a Budapesten szokásos 01., 
06., 24., 32., 31., 58. vagy 
esetleg 01. helyett a 41. csa- 
tornájú jelek mindegyikét 
venni akarják, mivel igen 
nagy a vett jelek szintkülönb- 
sége (35...100 dBuV). Mind- 
ez azt jelenti, hogy csak 
megfelelő felkészültséggel, 
műszerezettséggel lehet re- 
latíve jó eredményt elérni. 
Végül néhány szót a csator- 
nakiosztásról és a tv-vevő- 
készülékek  alkalmasságá- 
ról. 


Az AM mikró olyan csatorna- 
kiosztással sugároz, hogy a 
lekeverés után a legfelső 
program az UHF sávban az 
56. csatornára kerül (6. áb- 
ra). Így egyetlen csatorna 
választja el az 58. csatornán 
jelenleg üzemelő szovjet tv- 
adástól. A többi műsor Zza- 
varmentes csatornára kerül, 
kivéve a 42., információs 
csatornát, amely zavarhatja 
a magyar 1. adást, valamint 
a tervezett rádióadást, 
amely a Besztercebányáról 
sugárzott cseh 2. adás csa- 
tornájába kerül. Itt vetődik 
fel a szomszédcsatornás za- 
vartatás kérdése, ami jelen- 
leg is gondot okoz a tv-vevő- 
készülékek többségénél. Az 
AM mikrónál ez az Euro- 
sport, az MTV Europe és a 
Super Channel programok- 
nál, ill. az információs csa- 
torna és az MTV1 progra- 
moknál jelenthet nehézsé- 
get. A jó szomszédcsatornás 
szelektivitás előfeltétele a 
szomszéd vivők legalább 


40 dB-es elnyomása a KF 
erősítőkben. Elméletileg ezt 
a tv-vevőknek , tudni" kelle- 
ne, de ez sajnos a gyakorlat- 
ban nem így van. Fokozza a 
gondot, ha a bejövő szom- 
szédcsatornás műsorok 
szintje nem egyforma. Bi- 
Zzony kevés olyan vételt lehet 
látni, ahol nincs interferen- 
ciás csíkozás. Egyértelmű, 
hogy a tv-vevőpark korsze- 
rűsödésével (a felületi hul- 
lámszűrők elterjedésével 
stb.) a problémák csökkenni 
fognak és ez is csak pénz 
kérdése! A tv-vevőkészülék- 
állomány korszerűtlen mű- 
szaki színvonala a kábeltele- 
víziós hálózatokban is na- 
gyon sok nehézséget okoz. 


Összefoglalva: az AM mikró 
jó ötlet, de korszerűtlen. 
A kevésbé igényes nézőkön 
segít az olcsósága, de a mi- 
nőség is annak megfelelő. 
Ha jó vételt akarunk, akkor 
drága és értelmetlen. Rövid 
távon ad megoldást, hosszú 
távon csak ott van értelme, 
ahol pl. kábeltelevízió beve- 
zetésére nincs remény (rit- 
kán lakott, főleg családi há- 
zas övezetek), vagy ahol az 
egyedi vagy kisközösségi 
műholdvételre az ott lakók- 
nak nincs és nem is lesz elég 
pénze. 

Ne feledjük azonban, hogy 
az , olcsó húsnak híg a leve" 
közmondás itt is igaz, sőt 
hosszú távon többszörösen 
is igaz, hiszen az igények 
mindig csak nőnek. Ezért jól 
gondoljuk meg, mielőtt AM 
mikrót veszünk! 


Turányi Gábor 


Nyerteseink : 


A VIDEOTECHNNIKA 90/5 (13.) 
számának előfizetői és vásárlói 
számára 1991. január 24-én, a 
Kandó Kálmán Könyvesboltban 
(Budapest, V. Bajcsy-Zsilinszky 
út 20.) megtartott sorsoláson fő- 
díjként egy FISCHER FVC-P720 
tipusú 8 mm-es kamkordert, első 
díjként "egy FISCHER 
FVH-P200ODK típusú videomag- 
nót, második díjként 2, egyen- 
ként 3000 Ft értékű könyvcsoma- 
got, harmadik díjként pedig 5, 
egyenként 1000 Ft értékű könyv- 
csomagot sorsoltunk ki. A nyer- 
tesek névsora a következő: 


A fődíjat nyerte: 


Pető Tibor 
(Kaposvár, Petőfi u. 31.) 





Első díjat nyert: 


Csinos Péter 
(Budapest, VI. Nagymező u. 33.) 


Második díjat nyert: 


Liska Gyula 

(Törökszentmiklós, Szabadsajtó 
u. 6/a.) 

Kenderesi Zoltán 

(Mindszent, Bacsó Béla u. 16.) 


Harmadik díjat nyert 


Lénárt László 

(Budapest, XIII. Kárpát u. 31.) , 
Szilágyi Sándor 

Törökbálint, Csokonai u. 3.) 
Vallach Csaba 

(Újkígyós, Petőfi u. 42.) 

Babilai Zoltán 

Kisvárda, Ifjú Gárda u. 14.) 
Ledényi Attila 

(Budapest, XX. Török Flóris u. 28.) 


A fődíj és az első díj nyertesei 

a VIDEOTECHNIKA szerkesztő- 
ségében venetik át nyeremé- 
nyüket, a második és harmadik 
díjakat pedig postán küldjük el 
szerencsés olvasóinknak. A vi- 
deomagnót és a kamkordert a 
KT Electronic, a könyvdíjakat 
pedig a Műszaki Könyvkiadó 
Vállalat ajánlotta fel sorsolásra. 
A szerkesztőség 


AM MIKRÓ 
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Tel.: 132-25-62; 131-19-86; 


Gazdag választékban, kedvező áron kínálunk videotechnikai 


berendezéseket 
JVC Panasonic 
Kamkorderek Kamkorderek 

NV-MSZOE S-VHS HIFI 144990 Ft 
GR-Al VHS-C 89000Ft — gy.MS90E S-VHS HIFI editáló 193 900 Ft 
GF-500EG VHS 138 000 Ft 

M-10 VHS HIFI -t táska 168 900 Ft 
GR-S77 §-VHS-C TB Ő00JET S MELYHS TB 000 
GR-S707 S-VHS-C HIFI 192 500 Ft 
GF-51000 §-VHS HIFI 262 BOD Ft. OU VES eEtKEÉ e 

M-8000 (MS-1) 5-VHS 199 000 Ft 


Videomagnók 


HR-D520E 49 900 Ft 
HR-D530E HIFI 96 000 Ft 
HR-S5800 $-VHS HIFI 170 000 Ft 
HR-S5500E 5-VHS HIFI 155 000 Ft 


Kiegészítők 
JX-S100 videokapcsoló 13800 Ft 


1X-SV77 editáló -t feliratozó 89 000 Ft 
Kábelek, mikrofonok, egyéb kiegészítők. . . 


SONY 

V8-as, Hi8-as, U-matic rendszerek - 
Videomagnók 

SLV 777 VHS 136 000 Ft 
SLV 757 VHS 125 000 Ft 
SLV 474 VHS 96 000 Ft 


Töltők, adapterek, távvezérlők 


HIFI berendezések 

SONY, TEAC, JBL 

Televíziók 

SONY, TEAC, JBL, DENON, SANSUI, REVOX 
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Videomagnók 


NV-J30 50 990 Ft 
NV-J35 61990 Ft 
NV-F7S HIFI 106 000 Ft 
NV-FS-100 $-VHS HIFI 159 000 Ft 


Kiegészítők 


VW-EC300E editáló 66 000 Ft 
WJ-MX12 mixer 356 000 Ft 


Válltámasz, kábelek, akkumulátoros lámpák, 
RF-adapter, távvezérlők, feliratozók, akkumu- 
látorok stb. 


F10 markII kamera (15-szörös zoom) 3587 000 Ft 
(5-VHS) 


5T-100 állvány 32 000 Ft 





S5T-90 állvány 24 000 Ft 
5T-50 állvány 14000 Ft 
VL-2 lámpa 13 000 Ft 
L5S-2 lámpaállvány 3000 Ft 
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Fax.: 131-1786 










Amiről a 





A Video c. német folyóirat munkatársai 
látogatást tettek a televíziótechnika fel- 
legvárába, a japán televízió (NHK : Nip- 
pon Hoso Kyokai) Tokió szélén találha- 
tó kutató- és fejlesztőlaboratóriumába. 
Itt már 1970 óta foglalkoznak a nagy 
felbontású televíziózással. 

Európával és Amerikával ellentétben, 
ahol az egyre újabb technikák alkalma- 
zásával elsősorban az ipari szakembe- 
rek igyekeznek a televíziózást tökélete- 
síteni, Japánban maga az NHK is jelen- 
tős részt vállal a fejlesztési munkákból. 
A japán ipar pedig szabadalmi és li- 
censzdíjakat fizet az NHK-nak, ha a fej- 
lesztőlaboratórium kutatási eredmé- 
nyeit hasznosítani tudja a termékek 
korszerűsítéséhez. 

Az NHK évente 2 milliárd jent (kb. 22 
millió DM-et) fordít kutatásra. Ezt az 
összeget az NHK a 300 milliárd jenes — 
hirdetésekből és előfizetési díjakból 
befolyó — bevételéből különíti el. Japán- 
ban a havi tv-előfizetési díj 1000 jen (kb. 
11 DM), ha pedig a tv-néző műholdas 
műsorokat is igényel, akkor az előfize- 
tési díj megduplázódik. Ezenkívül ter- 
mészetesen a japán adófizetők is , kive- 
szik a részüket" a költségekből. 

Az NHK kutatólaboratóriuma a közel- 
múltban ünnepelte fennállásának 60 
éves évfordulóját és ebből az alkalom- 
ból kiállítást rendezett a legújabb fej- 
lesztési eredményeiről. 

A jövő televíziózásába tett , utazás" a 4 
emeletnyi területen megrendezett kiál- 
lítás előcsarnokában kezdődik, szinte a 
szó legszorosabb értelmében, mert itt 
egy kis vonat rója köreit, a mozdonyon 
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külföldi szaklapok írnak 


Rövid hírek 


egy műholdvevő antennával, aminek a 
pozicionálását maga a műholdról érke- 
ző jel vezérli, és a szabályozás ered- 
ményeképpen az antenna , rálátása" a 
műholdra a vonat mozgásától és irány- 
változtatásaitól függetlenül folyamato- 
san megmarad (1. ábra). 


1. ábra 
Folyamatos követést biztosító műholdas antennával ellátott vonatra szerelhető műholdvevő rendszer 


A kiállítás első , látnivalója" egy csak- 
nem egyméteres folyadékkristályos 
(LCD) képernyő, amely háromdimen- 
ziós képet képes megjeleníteni, anél- 
kül, hogy a nézőnek a háromdimenziós 
térélményhez speciális szemüvegre 
lenne szüksége (2. ábra). A 6 mm vas- 
tag képernyő egyetlen hátránya, hogy 
a térhatás csak meghatározott szögből 
nézve érzékelhető, aminek a megkere- 
sése kissé körülményessé teszi a hasz- 
nálatát. 

A következő újdonság egy , szuperla- 
pos", 82 cm átmérőjű plazmaképernyő, 
ami egyszer majd egyszerűen csak a 


Vissza a jövőből 
IHA: jobb szalaggal jobb kép 
Uj CD alkalmazási lehetőségek 


falra akasztva fogja a HDTV rendszerű 
adásokat megjeleníteni. Pillanatnyilag 
azonban a képernyő vezérléséhez 
szükséges elektronika több polcot is 
megtölt. De idővel ezeket az áramkörö- 
ket — ahogy az az elektronikában már 
lassan megszokottá válik — néhány ki- 





csi integrált áramkör helyettesíti majd. 
Míg Európában a HDTV a jövő tervei 
között szerepel, addig Japánban -— ahol 
már 20 éve folynak az ezzel kapcsola- 
tos kutatások -— a megvalósításnál tarta- 
nak. Az 1984-ben startolt első közvetlen 
műsorszóró műhold (BS-2) egyik csa- 
tornája 1989 júniusa óta naponta 1 órás 
kísérleti HDTV adást sugároz. 1991-ben 
állítják pályára a BS-3 b műholdat, ami 
a tervek szerint már napi 10 órás 
műsoridővel sugározza a HDTV adást. 
Jelenleg Japánban kb. 3 millió műhold- 
vevő berendezés üzemel, és ez a szám 
1994-re várhatóan 10 millióra növek- 


GLÓBUSZ 





2. ábra 

Háromdimenziós kép megjelenítésére alkalmas 
nagyméretű LCD képernyő, amelyhez nem szükséges 
speciális szemüveg 


szik. Közülük kb. 1 millió tudja majd 
venni a HDTV adásokat. A HDTV vétel- 
hez szükséges készülékeket már kifej- 
lesztették. Az NHK által kifejlesztett 
MUSE rendszerű vevőkészülékek és a 
HDTV monitorok gyártása az ország 
minden érintett elektronikai cégnél elő 
van készítve (a MUSE elnevezés a Mul- 
tiple Sub-Nyguist Sampling Encoding 
kifejezés rövidítése, és ez az európai 
HD-MAC szabványhoz hasonlóan, a ja- 
pán HDTV szabvány elnevezése). 
A MUSE rendszerben a 30 MHz-es sáv- 
szélességű HDTV jelet négy tartomány- 
ra bontják, amelyeket külön-külön kó- 
dolnak és komprimálnak, hogy belefér- 
jenek a 8 MHz sávszélességű műholdas 
csatornákba. Az NHK fejlesztőmérnö- 
kei a MUSE rendszert az amerikai ká- 
belhálózatokhoz is átalakították. Ennek 
eredménye a Narrow-MUSE rendszer, 
aminek a csatornasáv-szélessége már 
csak 6 MHz. További fejlesztések — és 
képminőségbeli kompromisszumok -— 
eredményeképpen létrehozták az 
NTSC rendszerrel kompatibilis MUSE 
rendszert is). 

Miközben a világ még csak ismerkedik 
a HDTV rendszerrel, addig az NHK fej- 
lesztőlaboratóriumában már a HDTV 
rendszer továbbfejlesztésével is foglal- 
koznak. A nagy felbontású kép , javítá- 
sát" az ún. Scanning System-től várják. 
Ez a letapogatási rendszer egy különle- 
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3. ábra 
HDTV kamerapár a jövő tv-stúdiójában 


ges kamerapár alkalmazásával valósít- 
ható meg (3. ábra), amely 1125 sor/60 
Hz-ről 2250 sor/120 Hz-re, ill. az ún. 
progresszív letapogatásra is átkapcsol- 
ható. Az utóbbi olyan rendszert jelent, 
amelyben nincsenek félképek, hanem a 
kép felrajzolása soronként folyamato- 
san történik. A progresszív letapoga- 
tással kapott képen még a legkisebb 
szemlélési távolságból sem figyelhető 
meg élvillogás és nem tapasztalható 
mozgási életlenség sem; a 120 Hz-es 
képfrekvencia minden villogást meg- 
szüntet. A 2250 soros felbontású kép 
megjelenítésére . alkalmas monitor 
azonban még nem áll rendelkezésre. 

Eddig tartott az utazásunk a jövő televí- 

ziózásába. Befejezésül röviden össze- 

foglaljuk azokat a műszaki újdonságo- 
kat, amelyeket az NHK fejlesztőlabora- 

tóriumában dolgoztak ki, és amelyek a 

kiállításon nagyrészt megtekinthetők 

voltak: 

—- Háromdimenziós HDTV: A két HDTV 
kamerával felvett jelet kettős projek- 
torra vezetik. A nézőnek polarizált 
üvegű 3D-szemüveget kell viselnie a 
térhatású kép szemléléséhez. 


tudol ú om gy 
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4. ábra 
VHS kazettás HDTV képmagnó 





- Háromdimenziós televíziózás: 40 co- 
los LCD képernyő, amelyet speciális 
szemüveg nélkül, tehát szabad szem- 
mel a háromdimenziós képként 
szemlélhetünk. 

-— Lapos képernyők: 33 colos (82 cm-es) 
és 25 colos (62 cm-es) átmérőjű, plaz- 
matechnológiával előállított képcsö- 
vek, igen nagy fényerősséggel és 
kontraszttal. A képcsövek vastagsága 
kb. 6 mm, a nagyobbik tömege pedig 
kb. 6 kg. 

- Super-Harp kamera: 10-szeres fény- 
érzékenységű felvevőcső NTSC és 
HDTV alkalmazásokhoz, többrétegű 
önerősítő fotoréteg felhasználásával. 

— Digitális képmagnó: 4 órányi tv- 
műsor fél colos metalszalagra való 
rögzítésére . alkalmas  képmagnó, 
amely a műsorjelet digitális módon 
rögzíti. 

- HDTV képmagnó: 4 órányi tv-műsor 
MUSE rendszerű rögzítésére alkal- 
mas képmagnó (4. ábra). A felvételt itt 
is metalszalagra készítik. 

— Átvitel: A MUSE rendszer a HDTV 
rendszerű adások műholdról való su- 
gárzását lehetővé tevő japán átviteli 
szabvány, amelynek az NTSC rend- 
szerre! kompatibilis változata is léte- 
Zik. Az Ni !K a MUSE rendszerű vevő- 
kés. üsiékek tömeggyártásához szük- 
séges integrált-áramkör-családot is 
kifejlesztette. 

— HDTV továbbfejlesztések: 120 Hz-es, 
2250 soros vagy pedig progresszív 
letapogatásra (60 Hz-es teljes képes 
letapogatásra) alkalmas felvevőka- 
mera. 

-— Műholdas technika: Negyedik gene- 
rációs közvetlen műsorszóró műhold 
(BS-4) modellje 200 W-os transzpon- 
derekkel a 12 GHz-es tartományban, 
és egy 22 GHz-es transzponderrel, 
speciálisan Japánra irányuló besu- 
gárzási területtel. 
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IHO : jobb szalaggal jobb kép 


Három éven belül már másodszor jelentkezett újdonsággal 
az Akai cég a VHS rendszerű képmagnók piacán. Először a 
gyorsindítású fotómű megalkotásával mutattak példát, majd 
a képminőségért felelős áramkörökben kerestek a korábbi- 
nál tökéletesebb megoldásokat. Az új rendszer neve: /ntelli- 
gens HO, röviden IHG, ami jelentős képminőség-javulást hoz 
a VHS rendszerben. Az IHO rendszer által létrehozott képmi- 
nőség-javulást a mérési eredmények is alátámasztják, a 
szubjektív megítélés alapján pedig a képminőség-javulás 
elsősorban a finomabb képrészletek megjelenésében és a 
színek teltebbé válásában nyilvánul meg. 

Az IHG rendszer lényege az, hogy a készülék megvizsgálja 
a használni kívánt szalag elektromágneses tulajdonságait, 
és a saját felvételi és lejátszási paramétereit ehhez hozzá- 
igazítva minden szalagból a maximális minőséget ,hozza 
ki". 


5. ábra s 
IHO üzemmódja is van az AKAI cég legújabb VS-650 " FOG típusú képmagnójának 
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Ez a módszer a hangtechnikában már régóta ismert és hasz- 
nált, a képrögzítés területén azonban sokkal bonyolultabb a 
helyzet. A képinformációt ugyanis nem közvetlenül rögzítik 
a szalagra, hanem 3,8 MHz-es vivőfrekvenciájú FM jel formá- 
jában. Az abszolút fekete szinthez 3,8 MHz-es az abszolút 
fehér szinthez pedig 4,8 MHz-es frekvencia tartozik. A teljes 
spektrum alsó és felső oldalsávból tevődik össze. A legna- 
gyobb videofrekvenciák az alsó oldalsávba, a legkisebb vi- 
deofrekvenciák pedig a felső oldalsávba kerülnek. 

Egy hagyományos VHS rendszerű képmagnóba High Grade 
(HG) kazettát téve az történik, hogy — mivel a HG szalagok 
nagyfrekvenciás átvitele jobb a standard VHS kazettákénál 
— az FM spektrum részének rögzítése tökéletesebb lesz, mint 
a standard VHS kazetták esetében. A tulajdonképpeni kép- 
ben azonban ez a javulás a kisebb frekvenciák tartományára 
terjed ki (a tükörfrekvenciás spektrum miatt). Mivel a hagyo- 
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mányos VHS képmagnók frekvenciamenetét standard VHS 
kazettákéhoz optimalizálták, a HG szalagok felbontása rosz- 
szabb lesz. 

Ezen a helyzeten segít az IHO rendszer. Ha behelyezzük a 
kazettát az Akai új képmagnójába és egyidejűleg megnyom- 
juk a Felvétel és az IHO gombokat, elkezdődik egy mérési 
eljárás: a képmagnó egy 3,8 MHz-es referenciajelet rögzít a 
szalagra, amit azonnal le is játszik. Attól függően, hogy a 
lejátszott jel szintje mekkora, az automatika a szalagot HG- 
nek vagy pedig standard kazettának minősíti, és ennek a 
döntésnek megfelelően állítja be a videofejek áramait és a 
felvételi frekvenciamenetet. 

Lejátszáskor a képmagnó megvizsgálja, hogy a szalag a 
nagyfrekvenciás tartományban hogyan viselkedik és a leját- 
szási korrekciót ennek megfelelően állítja be. 

Az IHO tulajdonképpen flexibilisebbé teszi a HA áramkört. 
A HO (High Ouality) áramkör a felvétel során kissé kiemeli 
a finomabb részleteket hordozó kisebb jeleket. Mindössze 
tehát annyi az újdonság az IHO-ban, hogy ez a rendszer a 
szalag tényleges tulajdonságait is figyelembe veszi a szabá- 
lyozás során. Ezáltal a jó szalagokra részletgazdagabb kép 
kerül rögzítésre, mint a rosszabbakra. A beállított képéles- 
ség mindig a nagy felbontás és a kis zaj közötti kompromisz- 
szum eredménye (ez a megállapítás könnyen ellenőrizhető 
az élességszabályozó gombbal ellátott képmagnókon: ha 
csökkentjük a képélességet, a kép nyugodtabb lesz, ha nö- 
veljük, a kép zajossága is megnövekszik). 

Mindezt folyamatosan mérlegeli az IHO áramkör. Amennyi- 
ben a lejátszott kazetta kimenőjel-szintje nagy és a nagyfrek- 
venciás jelkomponensek átvitele is tiszta, tehát a finom rész- 
letek is rajta vannak a szalagon, akkor az IHO kissé nagyobb- 
ra állítja az élességet. Ezzel együtt a zaj is megnövekszik, 
de ezt a néző alig érzékeli. Ha viszont a szalag rossz minősé- 
gű, akkor az IHO áramkör csökkenti az élességet, mert a 
finom részletek nincsenek a szalagon, ezáltal a zaj csökken. 
Az IHO áramkör további előnye a normál HO áramkörrel 
szemben, hogy a beépített CCD szűrő HG szalagnál kiiktató- 
dik, így a zajszűrő nem rontja a kép részletgazdagságát. 
Az IHO áramkör tehát mindig , kihozza" a szalagból a benne 
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minde: 





rejlő maximumot, sőt ha az IHO felvételt tartalmazó HG ka- 
zettát hagyományos képmagnón játsszuk le szintén javul a 
képminőség. 

Az IHO rendszernek azonban van egy hátránya is: előre 
beprogramozott felvétel készítésekor a kazettát még előző- 
leg próbafutásnak kell alávetni. Ekkor jegyzi meg a készülék 
a felvételhez szükséges paramétereket. 

Az IHO rendszer és a JVC professzionális készülékeiben 
alkalmazott professional-S rendszer között van egy lényeges 
különbség. Nevezetesen az, hogy bár az IHO rendszerben a 
bemérés során felvesznek egy 3,8 MHz-es jelet a szalagra, 
a lejátszás optimalizálásakor azonban csak a videojelet ve- 
szik alapul. A professional-S rendszer ennél többet tesz. 
A készülék minden képkioltási szakaszban két (627 kHz és 
3,8 MHz frekvenciájú) referenciajelet rögzít a szalagra és a 
lejátszás során a frekvenciamenetet a két referenciajel szint- 
je alapján korrigálja, ily módon a felbontás minden esetben 
maximális lesz. 

Végezetül megjegyezzük, hogy míg az egyszerű HO áramkör 
alig idéz elő szemmel látható képminőségjavulást, addig az 
IHO áramkör esetében szemmel is jól látható javulás tapasz- 
talható, amit a mérési eredmények is alátámasztanak. 

Az új rendszert az Akai cég mindkét csúcskészülékébe be- 
építi. A VS-600 EOG emellett hifi sztereó hanggal, Top- 
Videotext programozási lehetőséggel, és , tanulóképes" táv- 
szabályozóval is rendelkezik, a VS-650 EOG (5. ábra) pedig 
ezek mellett dolby-surround dekódert és hifi végerősítőt is 
tartalmaz. Az előbbi ára kb. 1800 DM, az utóbbié pedig kb. 
2000 DM. 

Az a kérdés, hogy az IHG rendszer konkurenciát jelent-e az 
S-VHS rendszer számára, a szakemberekben fel sem vető- 
dik. Legfeljebb arról van szó, hogy az IHO rendszer alkalma- 
zásával csökken a különbség a VHS és az S-VHS rendszer 
között. Aki csak tv-műsorokról készít felvételeket, annak a 
VHS-IHG rendszer az S-VHS rendszernél olcsóbban is meg- 
felelő képminőséget biztosít. Míg az S-VHS kazetta ára 
ugyanis 30 DM körül van, addig a High Grade kazetták ára 
legfeljebb 15 DM. A kamkordertechnikában azonban termé- 
szetesen továbbra is az S5-VHS rendszer a jobb választás. 


idányban —. 
n VIDEOTECHNT S esési beküldeni. 


üldése nélkül 
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Új CD alkalmazási lehetőségek 


A CD ipar a szórakoztatóelektronika 
egyik leggyorsabban fejlődő ága. A CD 
lemezjátszók 1982-ben jelentek meg a 
piacon és azóta 74 millió készüléket 
adtak el belőlük. Csak a múlt évben 33 
millió CD lemezjátszó talált gazdára. 
A CD lemezjátszók sikere elsősorban a 
kitűnő hangminőségnek és az egyszerű 
kezelhetőségnek köszönhető. Az első 
CD lemezjátszók megjelenése óta 
1985-ben már megjelent az első CD 
ROM, 1988-ban pedig az első CD video 
is a piacon. 

Ezúttal két CD újdonságról számolunk 
be: az egyik a CD-I (Compact Disc In- 
teractive), a másik pedig a DVI (Digital 
Video Interactive). 


Compact Disc Interactive (CD-1) 


A CD-I egyrészt mindazt tudja, amit a 
többi CD rendszerek ítehát a hang, ill. 
a kép tárolását), azonkívül pedig prog- 
ramok és adatok tárolására is felhasz- 
nálható. Ily módon közös digitális hor- 
dozón férhető hozzá a hang, a kép, a 
szöveg, az adatok és a program - és 
mindez interaktív módon (6. ábra). 
A különböző médiák a felhasználók kí- 
vánságai és igényei szerint kombinál- 
hatók. 

A CD-I programok választéka már ma 
is a játékprogramoktól egészen a lexi- 


konokig terjed. Pillanatnyilag már 25 
féle programot gyártanak. A követke- 
zőkben példaként felsorolunk néhá- 
nyat: 

— Visit to Sesame Street: tanulóprog- 
ram gyermekeknek az ábécé és a szá- 
mok megtanulásához; 

- Story Machine: mese-összeállítás 
gyermekeknek, ami ugyan az , Egyszer 
volt, hol nem volt..."-tal kezdődik, de a 
folytatást már maguk a gyermekek ha- 
tározhatják meg; 

- Grolier"s Encyclopedie : lexikon; 

- Cesars Place: látogatás Las Vegas- 
ban, a játékkaszinókban, szerencsejá- 
tékok: rulett, kártya stb. 

A CD-I hátterében több más cég mellett 
a Philips áll. Jövőre szeretnék meghó- 
dítani az amerikai piacot, utána Japánt, 
1992-ben pedig Európát. A CD-I leját- 
szók tervezett ára 1000 dollár körül 
lesz. A Philips saját keserű tapasztala- 
taiból már megtanulta, hogy új rend- 
szerek és szabványok csak akkor szá- 
míthatnak széles körű piaci áttörésre, 
ha több gyártó cég is támogatja őket. 
Ezt szem előtt tartva a Philips már több 
mint 100 céget vont be a CD-I szabvány 
megalkotásába. Köztük olyan nevek 
szerepelnek, mint a Grundig, Matsushi- 
ta, Pioneer, Ricoh, Sanyo, Sony, Yama- 
ha, Time Life, Children"s Television, 
Hanna-Barbera, Maxwell, Raistet stb. 





6. ábra 


A Compact Disc Interactive rendszer jelenlegi konfigurációja 
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Ami a CD-I jövőjét illeti, korántsem biz- 
tos, hogy a megcélzott piac, a szóra- 
koztatóelektronika váltja majd be a re- 
ményeket. Több nagy találmánnyal is 
előfordult a fejlődés során, hogy nem a 
tervezett alkalmazási területen aratott 
sikert. Az Edison által feltalált hangrög- 
zítési technikát pl. eredetileg végrende- 
letek archiválására akarták alkalmazni. 
De megemlíthetjük az újabb időkből a 
Btx-rendszert  (Bildschirmtext), amit 
eredetileg elsősorban a magánszférá- 
nak szántak, a gyakorlatban mégis fő- 
leg az üzleti életben használják. 
A CD-I-vel is könnyen előfordulhat, 
hogy a szórakoztatóelektronika helyett 
pl. az oktatásban találja meg igazán a 
helyét. A kép, a hang, és a programok 
közös hordozón megvalósított kombi- 
nációja és az interaktív felhasználási 
lehetőség kitűnő alapot biztosít erre, de 
számos más alkalmazási lehetőség is 
elképzelhető. 

A CD-I rendszer ellenzői a CD-I hátrá- 
nyát abban látják, hogy ez a rendszer 
nem programozható. A konkurenciától 
elsősorban ebből a szempontból kell 
tartani, s ennek első jelei máris tapasz- 
talhatók. Az IBM az Intel-lel közösen 
máris kidolgozta a DVI-t, de az Apple 
és a Commodore cégek is kifejlesztet- 
ték már saját rendszereiket (a Commo- 
dore cég pl. CDTV lejátszókészülékek 
piacra dobását tervezi 2000 DM-et nem 
meghaladó árfekvésben). 


Digital Video Interaktiv (DVI) 


A mozgó videoképek digitális tárolása 
CD lemezen az elektronika , felvállalt" 
profiljai közé tartozik. Egyórányi tv- 
program tárolása a 12 cm-es optikai 
tárolólemezen új alkalmazási lehetősé- 
get teremt. Már meg is jelentek az első 
chipkészletek, amelyek a CD-ROM-ot a 
videoalkalmazások esetén is interaktív- 
vá teszik. Ezek a chipkészletek a sze- 
mélyi számítógépek AT kategóriájához 
illeszkednek, dugaszolókártyás kivitel- 
ben, elsősorban a 286-os és a 386-os 
típusokhoz. 

A szakemberek szerint a CD-ROM a 
jövő adathordozója. Az optikai lemez 
1985-ben jelent meg a piacon, és ma 
már telefonkönyvek, katalógusok vagy 
akár a Biblia is hozzáférhető a 648 
Mbyte tárolókapacitású lemezeken. Így 
a mindössze 14 g tömegű polikarbonát 
lemez közel 1,4 tonna írógéppapírt ké- 
pes helyettesíteni. 

Kézenfekvő az az elképzelés, hogy ha 
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a CD-ROM-nak ilyen nagy a kapacitá- 
sa, akkor miért ne lehetne képeket is 
tárolni benne. Amennyire nyilvánvaló 
az ötlet, annyira nehéz megvalósítani. 
Egy digitalizált tv-kép tárkapacitás- 
igénye ugyanis kb. 750 kbyte, azaz egy 
szokásos számítógépes AT-floppy le- 
mezt majdnem teljesen megtölt. Ehhez 
járul még hozzá a CD-ROM szabvány- 
ban megállapított 150 kbyte/s-os adat- 
átviteli sebesség, ami azt jelenti, hogy 
egyetlen tv-kép továbbítása kb. 5 s-ot 
vesz igénybe, holott a tv-készüléken 
egy kép felrajzolásának ideje 1/25-s. 
Kompromisszumok nélkül tehát a 
CD-ROM nem használható fel közvetle- 
nül digitális videofelvételek kellő se- 
bességű lejátszására. Mindaddig, amíg 
a hozzáférés sebessége nem növelhető 
meg kellőképpen, egyetlen lehetőség 
van a feladat megoldására, és ez az 
adatredukció. 

Az adatredukcióhoz használt áramkö- 
röknek igen nagy műveleti sebességgel 
kell rendelkezniük, hiszen a képfelbon- 
táshoz szükséges műveleti sebesség a 
szokásos AT-kompatibilis számítógé- 
pek kb. 2 millió művelet/s-os (2 MIPS- 
es) sebességének a sokszorosa. Az In- 
tel cég elsőgenerációs DVI-IC-inek se- 
bessége 12,5 MIPS volt. Az 1990 tava- 
szán bemutatott második generációs 
áramkörök sebessége már ennek a 
duplája volt, és 1991-ben ötszörös se- 
bességű eszközök megjelenése várha- 
tó. 

A jelenlegi konfiguráció az NTSC szab- 
vány szerinti 30 kép/s-os sebességgel 
dolgozik 540x480 képpontos képfel- 
bontással (lehetőség van azonban 
256 x 240 képpontos kicsinyítésre és 
1024x 480 képpontos nagyításra is). 
Minden képelemet 24 bit reprezentál 
(színenként 8 bit). Az adatredukció mér- 
téke 12:1. Ily módon egyetlen 
CD-ROM 10500 standard módusú kép 
tárolására képes (nagy felbontású 
üzemmódban ez a szám 5250, a legki- 
sebb felbontás esetén pedig 42000). 

A teljes képernyőt kitöltő mozgó video- 
képek (fullscreen video) tárolására 
azonban még ez az adatkompresszió 
sem elegendő, ehhez még kb. tízszeres 
adatkompresszióra van szükség. A má- 
sodik generációs DVI chipek ennek 
megfelelően már 150 : 1 arányú adatre- 
dukcióval dolgoznak. A képadatok re- 
dukcióját az teszi lehetővé, hogy ele- 
gendő a szomszédos képek közötti in- 
formációkülönbséget továbbítani. Így, 
és még sok más trükk alkalmazásával 
sikerült elérni, hogy az eredeti adatok 
99,496-a elhagyható legyen, és hogy a 
maradék 0,696-nyi képinformáció alap- 
ján is élvezhető képet lehessen vissza- 
nyerni. Jelenleg az adatredukciónak 
kétféle típusa van kialakulóban: az 
egyik a Production Level Video, a másik 
pedig a Realtime Video. 

A Production Level Video eljárás eseté- 
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7. ábra 

A Digital Video Interactív rendszer három 
dugaszolható kártyából álló összeállításának egyik 
tagja 


——— LANDSCAPE DESIGN 





8. ábra 
A DVI rendszer egy lehetséges építészeti 
alkalmazása a tájtervezésben 


ben az adatredukcióhoz nagyteljesít- 
ményű számítógépre van szükség, 
ezért a használni kívánt felvételeket 
előzőleg be kell küldeni a CD gyártó 
céghez, ahol a szükséges adatreduk- 
ciót elvégzik. Ezzel a módszerrel pilla- 
natnyilag 72 perc műsoridő rögzíthető 
a lemezen. 

A Realtime Video eljárás esetében a 
videokamera által felvett jelenetek köz- 
vetlenül a tárolóeszközre kerülnek. Ez- 
zel a módszerrel azonban a jelenlegi 
számítógépek feldolgozási sebessége 
még csak 24 perces műsoridő elérését 
teszi lehetővé. 

Ami a DVI rendszer jövőjét illeti, szinte 
bizonyosra vehető, hogy a 90-es évek 
közepére a DVI a személyi számítógé- 
pek általánosan elterjedt részegysége 
lesz, olyan képminőség biztosítása 
mellett, ami hozzávetőlegesen megfe- 
lel a jelenlegi tv-szabványoknak. A pil- 
lanatnyilag rendelkezésre álló hardver- 
megoldás három  bedugaszolható 
PC kártyából áll (7. ábra), aminek az 
ára együttesen kb. 10 000 dollár, a kö- 
vetkező generációs rendszer árát 
azonban már csak 500 dollár körüli ösz- 
szegre kalkulálják. Az előzetes elkép- 
zelés szerint 1992-ben egy AT-kompati- 
bilis számítógép 386-os processzorral, 





merev lemezes háttértárral, színes mo- 
nitorral, CD-ROM lemezegységgel kb. 
2500 dollárba fog kerülni. 

A DVI gyakorlati felhasználhatóságára 
számos lehetőség kínálkozik az okta- 
tásban, a különböző játékprogramok- 
ban és a műszaki életben a tervezéstől 
(8. ábra) egészen a karbantartásig. 
A 90-es évek közepétől a személyi szá- 
mítógépek felhasználói kézikönyve is 
feleslegessé válhat. Ehelyett ugyanis a 
készülék első bekapcsolásakor megje- 
lenik majd valaki a képernyőn, és elma- 
gyarázza a készülék funkcióit és hasz- 
nálatát. 

A fejlődés feltétlenül abba az irányba 
fog hatni, hogy a saját készítésű video- 
felvételek is minél egyszerűbben és na- 
gyobb műsoridőben legyenek tárol- 
hatók, sőt a jelenlegi floppy lemezek- 
hez hasonlóan esetleg újraírható 
CD-ROM-ok is segítik majd a felhasz- 
nálókat. A digitalizált képek tárolásával 
nem kell képminőségromlással sem 
számolni a feldolgozás során. 


Felhasznált források: 

Video 90/80, 90/10 

Funkschau 90/22 

Összeállította: Singer György és 
Müller György 
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A 1990-es Tokio Audio Fa- 
ir elnevezésű bemutatón 
négy nagy híradástechnikai 
cég (a Hitachi, a JVC, a Mit- 
subishi és a Panasonic) be- 
mutatta az első PCM-hifi 
rendszerű, digitális hang- 
rögzítésű S-VHS kamkorde- 
rét. A JVC által kidolgozott 
rendszer digitális adatfor- 
mátuma megegyezik a DAT 
(Digital Audio Tape) eseté- 
ben alkalmazottal. A digitális 
hangsáv rögzítése, hasonló- 
an az FM-hifi sztereo hang- 
sávhoz, továbbra is ferde sá- 
vos technikával történik. Utó- 
hangosításra tehát továbbra 
sincs lehetőség. Kivétel né- 
gyük közül a Panasonic cég 
készüléke, amelyben a pro- 
fesszionális Betacam SP 
szabványhoz hasonlóan, a 
hosszanti hangsávon tárol- 
ható a digitális hanginformá- 
ció. Ez viszont utólag töröl- 
hető és meg is változtatható, 
tehát az utóhangosítást meg 
lehet oldani. Az azonban 
egyelőre még nyitott kérdés, 
hogy vajon a hosszanti sáv- 
ban alkalmazott digitális 
hangrögzítés lehetővé fogja- 
e tenni a DAT minőség eléré- 
sét. Az új készülékek piaci 
megjelenésére azonban 
még egy kicsit várni kell. 


TI jabb offenzívára készül- 
nek a digitális magneto- 
fongyártó cégek az analóg 
rendszerű, — kazettás — hifi 
magnetofonok . ellen. Az 
R-DAT magnetofonok ugyan 
már több éve megjelentek a 
piacon, eddig azonban első- 
sorban a hangstúdiók tartoz- 
tak a fő vásárlóik közé. En- 
nek oka - a magas ár mellett 
— feltehetőleg az volt, hogy a 
CD lemezekről nem lehetett 
digitális felvételt készíteni. 
Most végre megegyezés 
született, és az SCMS (Seri- 
al Copy Management Sys- 
tem) rendszer megalkotásá- 
val az érintett felek kompro- 
misszumos megoldást vá- 
lasztottak. Az SCMS rend- 
szer ugyanis lehetővé teszi a 
CD lemezek digitális jelszin- 
tű másolását, bár csak le- 
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mez-szalag kombinációban. 
A magnószalagra másolt CD 
lemez hanganyagának to- 
vábbi másolását azonban 
egy elektronikus trükk meg- 
akadályozza. 

Az első SCMS rendszerű 
R-DAT magnetofonok már 
meg is jelentek az üzletek- 
ben, áruk 1400 és 1700 DM 
között van. Már a DAT walk- 
man is megjelent, ami más 
szavakkal azt jelenti, hogy a 
korábban csak professzioná- 
lis hangstúdiókban elérhető 
hangminőséget ma már az 
utcán sétálva is élvezni le- 
het. 


z 1990-es olaszországi fo- 
Az csírviágbelnökság volt 
az első olyan esemény, amit 
az európai tv-társaságok 
HDTV technikával rögzítettek 
és műholdon keresztül a kö- 
zösség számos országába 
továbbítottak. Az 1250 soros 
képfelbontást biztosító KCH 
1000 típusjelű HDTV kamerá- 
ba az újra felfedezett (Philips 
gyártmányú) plumbikoncsö- 
vet építették be. A kamerát a 
BTS (Broadcast Television 
System) cég készítette. 

Az új képfelvevő cső olyan 
különleges elektronágyúval 
rendelkezik, ami igen kis át- 
mérőjű elektronsugár előál- 
lítására képes, ezáltal meg- 
akadályozza, hogy az erő- 
sen kontrasztos képek ese- 
tében a blooming-effektus 
fellépjen. A képszenzorként 


alkalmazott nagy felbontású . 


ólom-oxidréteg nagy fényér- 
zékenységet biztosít. 


6. ábra 
A Philips cég legújabb, piumbikon rendszerű képfelvevő csöve, amely már HDTV 
kamerában is alkalmazható 


Az új képfelvevő cső élettar- 
tamára a gyártó cég 
5000-6000 üzemórát ad meg. 
A 30 mm átmérőjű képfelve- 
vő cső hossza 175 mm (6. 
ábra), a képablak mérete pe- 
dig 18,65x 1049 mm, tehát 
megfelel a HDTV rendszer- 
ben alkalmazott 16 :9-es 
oldalaránynak. Érzékenysé- 
ge 350 uA/lm. Az elektronsu- 
gár eltérítése elektrosztati- 
kus, fókuszálása pedig mág- 
neses. A 4 pF-nál kisebb ki- 
meneti kapacitás biztosítja a 
képfelbontó cső kedvező 
jel-zaj viszonyát. Az új plúm- 
bikon képfelvevő cső típusz- 
száma XO 3550. 


Philips cég VR 6590 típu- 

sú képmagnóját olyan 
speciális vezérlőkimenettel 
látták el (D2B-Bus: Domes- 
tic Digital Bus), ami lehetővé 
teszi, hogy ugyanazzal a táv- 
szabályzóval több más ké- 
szüléket is vezérelni lehes- 
sen. Az ötletet több nagy 
elektronikai cég is támogat- 
ja, és a Philips céghez ha- 
sonlóan a jövőben sok ké- 
szüléket ellátnak majd ilyen 
szabványos adatbusz-csat- 
lakozással. 
A D2B-Bus-on keresztül — a 
VR 6590 típusú videomagnó 
közvetítésével -— vezérelni 
lehet pl. egy televíziót vagy 
egy másik videomagnót, 
vagy pl. egy CD képlemezját- 
szót, feltételezve, hogy az is 
rendelkezik a szükséges 
adatbusz-csatlakozóval. Eb- 
ben a rendszerben pl. a táv- 
szabályzó egyetlen gombjá- 








nak megnyomásával be le- 
het kapcsolni valamennyi 
összekapcsolt készüléket. 

A Philips VR 6590 típusú kép- 
magnójának további műsza- 
ki jellemzői: programozási 
lehetőség egy hónapra elő- 
re, naponta, ill. hetente is- 
métlődő műsorok programo- 
zott felvétele, VPS dekóder a 
felvétel pontos indításához, 
48 programhely, hifi hang- 
rögzítés, automatikus állo- 
máskeresés, egyéb keresési 
funkciók, kábelcsatornák vé- 
tele, PAL/SECAM rendszer. 


ár a mai színes tv-k a 

mikroelektronika széles 
körű alkalmazásának kö- 
szönhetően igen magas mű- 
szaki színvonalat képvisel- 
nek, mégis van néhány rend- 
szerfüggő hiányosságuk, 
amelyekért az elavult tv- 
szabványok a felelősek. 
Ezek közé tartozik a kép vil- 
logása, a képzaj, a szín- és 
világosságjel-torzulások, va- 
lamint a nem kielégítő kép- 
felbontás. A mai analóg 
rendszerű készülékek lehe- 
tővé teszik ugyan egyik vagy 
másik hiányosság enyhíté- 
sét, arra azonban még elmé- 
letileg sincs meg a lehető- 
ség, hogy ezeket a hiányos- 
ságokat teljes egészében ki 
lehessen küszöbölni. 
A probléma megoldására 
két lehetőség kínálkozik. Az 
egyik a digitális jelfeldolgo- 
zás és ezzel együtt a képtá- 
rolók alkalmazása, a másik 
pedig új tv-szabvány kidol- 
gozása és bevezetése. Az 
utóbbi gazdasági, szervezé- 
si és politikai okokból napja- 
inkban még nem megoldha- 
tó. Marad a másik megoldás, 
a képtárolók alkalmazása, 
aminek viszont — tekintettel 
arra, hogy  szórakoztató- 
elektronikai termékről van 
szó - nem szabad túlságo- 
san költségessé tenni a ké- 
szülékeket. 
Az európai mikroelektroni- 
kai cégek közül a Siemens 
az első, amelyik képtároló 


röket hozott forgalomba. 
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TV-SAM (Serial Access 

Memory) áramkörcsalád 
két tagja, az SDA 9250 és az 
SDA 9251 a Siemens cég 
Megachip-DRAM rendszerre 
épülő optimálisan felépített 
képtárolója. A két áramkör 
teljesítményfelvétele kicsi és 
standby állapotban még ez 
is az 1/10-ére csökken. Az 
áramkörök három, egymás- 
tól független porton keresz- 
tül egyidejűleg írhatók és ol- 
vashatók. S0J-28 jelzésű to- 
kozásuk felületszerelési 
technológiai alkalmazását is 
lehetővé teszi. Az SDA 9250 
és 9251 típusú integrált kép- 
tárolók legfontosabb jellem- 
ző paraméterei a követke- 
zők: 

— társszervezés: 
212x64x16x 4 bit— 

— 868 352 bit, 

-— háromportos felépítés: el- 
választott 4 bites portok 

A port: független órajelű so- 

ros kimenet, 

B port: soros kimenet, 

C port: sorös bemenet? 

- három belső 16 bit szó- 
hosszúságú és 4 bit szó- 
szélességű léptetőregisz- 
ter, 

- gyors hozzáférésű soros 
portok: 

max. 20 ns (SDA 9250) 

max. 25 ns (SDA 9251), 

— a soros ciklusok hossza: 

25 ns (SDA 9250) 

30 ns (SDA 9251) 

— tápfeszültség: 5 V, 

— csekély teljesítményfelvé- 
tel: 

SDA 9250: 660 mW, 

SDA 9251: 550 mW, 

standby: 55 mW, 

-— minden bemenet és kime- 
net TTL kompatibilis, 

— a soros portokon keresztül 
a tároló 27 MHz-es órajel- 
lel, frissítési ciklusok nél- 
kül működtethető, 

-— a mindössze 28 áramköri 
kivezetés elérését a soros 
rendszerű címzés és a cím 
közbenső tárolása teszi le- 
hetővé. 


Mitsubishi cég legújabb, 

HS-E32 típusjelű video- 
magnója (7. ábra) több érde- 
kes újítást is tartalmaz a kép- 
minőség javítása érdeké- 
ben. Az első az ún. Intelli- 
gent Picture Control, amely 
automatikusan megőrzi az 
éppen tipikus jelszinteket és 
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lejátszásnál figyelembe is 
veszi őket. Különösen a régi, 
sokszor lejátszott szalagok 
esetében tapasztalható a 
képminőség-javulás, azáltal, 
hogy a zavaró fekete zajcsí- 
kok eltűnnek. A második ér- 


tulajdona) és a játékautoma- 
ta gyártó Sega cég Mega Dri- 
ve néven új videojátékot ho- 
zott forgalomba (8. ábra). 
A 16 bites rendszer a 5-VHS 
rendszerű képmagnók kép- 
minőségét sztereó hang kí- 





7. ábra 
A Mitsubishi cég legújabb, HS—E32 típusjelű videomagnója, amely több érdekes 
újítással hívja fel magára a figyelmet 


dekes újítás az ún. Just- 
Track videofejek alkalmazá- 
sa. Ez a technológia SP és 
LP üzemmódban is lényege- 
sen pontosabb sávletapoga- 
tást tesz lehetővé, mint a ha- 
gyományos rendszerek. Vé- 
gül pedig a harmadik újítás, 
az ún. New Swift Servo Sys- 
tem, a képremegés csökken- 
tésére szolgál. Ebben a 
rendszerben a fejdob egyen- 
letes mozgását egy 11 bites 
mikroprocesszor vezérli, 
aminek eredményeképpen a 
szalagtovábbítás egyenlete- 
sebb lesz. A képminőség ja- 
vítására irányuló törekvések 
mellett a kezelési komfort tö- 
kéletesítésére is figyeltek a 
tervezők, amit a 0,3 s-os indí- 
tási idő és a kezelési infor- 
mációk képernyőn való meg- 
jelenítése is fémjelez. 


z angol Entertaintment- 
Imperium Virgin (a multi- 
milliomos Richard Branson 





séretében varázsolja a ké- 
pernyőre. 

A kitűnő képminőségű há- 
Zi játékautomatának nagy jö- 
vőt jósolnak a szakemberek, 
amit az is jelez, hogy a Sega, 
az Intendo és az Ateri cégek 
máris többszázezres darab- 
számban gyártják. A készü- 
lék ára joystickkel együtt 500 
DM körül van, egy-egy duga- 
szolható játékprogramkártya 
pedig 100-120 DM-be kerül. 


számítástechnikában jól 

beváltak a , laptop" rend- 
szerű készülékek. Úgy tűnik, 
hogy ez a rendszer a video- 
technikában is helyet követel 
magának. Korábbi száma- 
inkban már bemutattunk ol- 
vasóinknak ilyen készüléke- 
ket. Ezúttal a Philips cég hor- 
dozható videolaptopját mu- 
tatjuk be előzetesen (9. áb- 
ra), amely az első olyan ké- 
szülék ebben a kategóriá- 
ban, ami normál VHS kazet- 
tával hásználható. 





8. ábra 
Az angol Entertaintment-Imperium Virgin és a játékautomata gyártó Sega cég által 
forgalomba hozott legújabb videós játék (Mega Drive), amelynek kép- és hangminő- 
sége kiváló 


CD-lemezjátszók hangmi- 

nőségének  kialakításá- 
ban igen fontos szerepet ját- 
szik a lemezen tárolt digitá- 
lis jelek analóg jelekké való 
visszaalakítása, egyszerűb- 
ben fogalmazva a D/A átala- 
kítás. Mind ez ideig a hang- 
minőség javítására irányuló 
törekvések azt célozták, 
hogy a bitek számát, azaz az 
átalakítás finomságát minél 
inkább megnöveljék. Ennek 
következtében ma már nem 
ritkák a 18 bites kvantálású 
CD lemezjátszók. 
Ez évtől a CD lemezjátszók 
családja újabb generációval 
gyarapodott, nevezetesen az 
1 bites D/A átalakítójú CD le- 
mezjátszókkal. Ez a rend- 
szer jelentősen javítja a kis- 
jelű átvitel pontosságát, ami 
alapvető az olyan finom ze- 
nei részletek pontos repro- 
dukálásában, mint pl. a he- 
gedű által létrehozott felhar- 
monikusok vagy a zongora 
hosszan kitartott hangjai. 
Az új rendszer alapvetően 
különbözik a korábban alkal- 





9. ábra 

Az első normál VHS kazettás laptop 
rendszerű hordozható videomagnó, 
amelyet a Philips cég hozott 
forgalomba 


mazott D/A  átalakítóktól, 
amit jól szemléltet az a kö- 
rülmény, hogy míg a hagyo- 
mányos rendszerű D/A áta- 
.akítókban 16-18 kapcsolóra 
volt szükség, amelyeknek a 
szinkronizálásáról külön kel- 
lett gondoskodni, addig az új 
rendszerben mindössze 1 
kapcsoló van, ami viszont 
igen nagy sebességgel (kb. 
50 MHz-es frekvenciával) 
végzi az átalakítást. A nagy- 
fokú pontosság szükségte- 
lenné teszi az analóg szűrő 
alkalmazását is. Az 1 bites 
technológiával olyan hang- 
minőséget lehet elérni, ami 
korábban lehetetlennek tűnt. 
A 10. ábrán a kétféle rend- 
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A linearitás összehasonlítása 


0 
Bemenet 


Hagyományos 
Digitális-analóg átalakító 


10. ábra 


4 


o 
Bemenet 





A hagyományos és az 1 bites D/A átalakítók átviteli karakterisztikái közötti 
különbség különösen a kis jelek tartományában szembetűnő. Ez a magyarázata az 
új, 1 bites D/A átalakítóval megvalósított CD lemezjátszók 


hangminőség-javulásának 


szer linearitásának összeha- 
sonlítása látható. Az ábrán 
jól kivehető a kis jelek tarto- 
mányában tapasztalható mi- 
nőségjavulás az 1 bites D/A 
átalakító esetében. 

A Sony és a Technics cég 
legújabb CD lemezjátszóit 
már ilyen 1 bites D/A átalakíi- 
tóval szerelték. 


Matsushita által kifejlesz- 

tett új interaktív video- 
magnó , engedelmeskedik" 
az emberi hangon elhangzó 
parancsoknak és beszéd- 
szintetizátorral előállított 
üzenetekkel válaszol is, 
méghozzá azoknak is, akik- 
nek a hangját nem táplálták 
be előre a készülékbe. A cég 
ezzel kapcsolatban huszonöt 
japán és hat tengerentúli 
szabadalomra jelentette be 
igényét. A készülék piacra 
kerüléséről és áráról még 
semmilyen hír sincs. 
Az előre be nem programo- 
zott hangú felhasználók be- 
szédének megértésére a 
Matsushita cég egy , folyto- 
nos lineáris kompresszor/ 
expander" illesztő rendszert 
dolgozott ki, amelyet az an- 
gol elnevezés (Continuous 
Linear compressionlexpan- 
sion Matching) kezdőbetűi- 
ből CLM alfának neveznek, 
és ezt alkalmazta a beszéd- 
del való interaktív programo- 
zásra. 
Ez a CLM alfa-rendszer, va- 
lamint az interaktív szóbeli 
programozás végletesen le- 
egyszerűsítette a készülék 
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beállítását, még időzített fel- 
vételek beprogramozása 
esetén is. A felhasználó a 
PROGRAM gomb megnyo- 
másával kezdeményezheti a 
műveletet a távkezelő egy- 
ségen. A készülék erre szin- 
tetizált beszéddel válaszol 
és megkérdezi, hogy melyik 
csatornát akarjuk progra- 
mozni. A felhasználó erre 
egyszerűen szóban felel, 
majd az eljárás ehhez ha- 
sonlóan folytatódik a prog- 
rambevitel valamennyi lépé- 
sén keresztül. Ennek során 
sorban bemondhatjuk a kí- 
vánt csatornát, a nap nevét, 
a kezdési és a leállítási idő- 
pontot stb... A készülék fo- 
lyadékkristályos (LCD) kijel- 
zője vizuális visszajelzést ad 
a folyamat valamennyi lépé- 
séről, a végeredményt pedig 
mind az LCD kijelző, mind 
egy szintetizált szóbeli üze- 
net jelzi. 

A cég ezt a szóban progra- 
mozható készüléket mintegy 
válaszként fejlesztette ki ar- 
ra az idegenkedésre, ame- 
lyet a bonyolult programozá- 
si eljárások és ezek leírásai 
váltottak ki a fogyasztók kö- 
rében. Jelen pillanatban 
még csak a japán nyelvű vál- 
tozat kapható. 


önnyű és ,karcsú" a 

SHARP cég új UX-T típu- 
sú telefaxkészüléke, amelyet 
házi használatra fejlesztet- 
tek ki, és másolat készítésé- 
re is alkalmas. A készülék 
ára 600 USD. A G3 rendszerű 


készülék B3 méretű doku- 
mentumokat képes továbbí- 
tani és venni, automata fax/ 
telefon átkapcsolóval, vala- 
mint szóbeli üzenetfunkció- 
val is rendelkezik. Egy A4-es 
méretű oldalt 15 másodperc 
alatt ad le önműködően beál- 
lított .  9600/7200/4800/2400 
bps sebességgel, továbbá 
fényképszerű távmásolásra 
tizenhat árnyalati szintet 
megkülönböztető üzemmód- 
jais van. A cég előző típusai- 
hoz képest ez a készülék két- 
harmaddal karcsúbb és húsz 
százalékkal halkabb. Műkö- 
dés közbeni fogyasztása 90 
W, készenléti állapotban pe- 
dig mindössze 9 W. Méretei 
a  papírkazettával együtt 
284x 320x55 mm, tömege 
2,8 kg. 


EZ robbanássze- 
rűen terjed a műholdas 
távközlés mind a magán-, 
mind a közületi felhasználók 
körében. A , műholdas piac" 
forgalma 1988-ban 65 milli- 


"árd USD volt, aminek 7090-a 


Nagy-Britanniából, — 209o-a 
Franciaországból és 1090-a 
Németországból származott. 
Ez az összeg 1994-re - a CIT 
Research tanulmánya sze- 
rint — 617 milliárd dollárra 
fog emelkedni. Addigra a 
műholdas távközlés több or- 
szágra is kiterjed majd, ezek 
várható részesedése a kö- 
vetkező: Nagy-Britannia 
4190, Franciaország 2090, 
Németország 1496, Olaszor- 
szág 890, Spanyolország és 
Svédország 6-69o, Európa 
többi része pedig a maradék 
59. 
e. 


AK amerikai MOTOROLA 
elektronikai cég egyez- 
ményt írt alá a német S/E- 
MENS-szel, amelyben köl- 
csönösen átveszik egymás 
alapvető szabadalmait a lé- 
tesítendő össz-európai digi- 
tális cellás mobil távközlési 
rendszerben. Az amerikai 
cégnek hasonló engedélye- 
zési egyezménye van az AL- 
CATEL-lel, amely ugyancsak 
az egyik legnagyobb európai 
távközlési rendszerszállító. 
A MOTOROLA-nak. szá- 
mos szerződése van olyan 
európai digitális cellás rend- 
szerekre, amelyekben ugyan- 


olyan technológiát  alkal- 
maznak, mint a javasolt 
össz-európai rendszerben. 
Ezek a szerződések érvé- 
nyesítendő rendszerekre 
(Spanyolországban, Skandi- 
náviában,  Nagy-Britanniá- " 
ban és Németországban), 
működés előtt álló rendsze- 
rekre (Spanyolországban és 
Nagy-Britanniában), és mű- 
ködő rendszerekre Svédor- 
szágban és Nagy-Britanniá- 
ban), vonatkoznak. 


z állami tulajdonban lévő 

France Telecom és a ha- 
sonlóan állami German Te- 
lecom közös vállalkozás lé- 
tesítésében egyeztek meg 
egymással. Ennek célja, 
hogy befektetéssel segítsék 
a betegeskedő kelet-európai 
országok távbeszélő-hálóza- 
tainak fejlesztését. Az 
együttműködés tartalmazza 
azt is, hogy felajánlják a 
szükséges berendezéseket 
a volt szocialista országok- 
nak, valamint közreműköd- 
nek a magánhálózatok üze- 
meltetésében is. A volt KGST 
országok  telefonhálózatai 
ugyanis technológiailag 
20-30 évvel vannak lema- 
radva a nyugati előírásoktól, 
és így komoly problémákat 
okoznak a mindennapi tele- 
fonforgalomban. 


A német DORNIER repülő- 
gépgyártó és elektronikai 
cég megrendelést kapott a 
GERMAN TELECOM-tól 500 
kisméretű műholdas földi ál- 
lomás gyártására, az egyik 
legnagyobb európai keres- 
kedelmi hírközlő hálózat ki- 
terjesztésére, legfőképpen 
azonban az ország keleti fe- 
lét érintő összeköttetések 
gyors megjavítására. 1990 
eleje óta több mint 80 műhol- 
das földi állomást létesítet- 
tek a korábbi NDK területén 
és további 200 kiépítését ter- 
vezik év végéig. 1990 de- 
cemberétől megkezdődik az 
újonnan létesített digitális te- 
lefonhálózat kísérleti üzeme 
az ország keleti felében. 
A rendszeres szolgáltatás 
1991 márciusában indul 
meg, s így ennek az ország- 
résznek először lesz korsze- 
rű hálózata a második világ- 
háború óta. 
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A Hi8 jövője a stúdiótechnikában 


A Hi8 formátum nagy fejlődésen ment 
keresztül az elmúlt évben. A új , vetély- 
társ" iránti érdeklődés főként az alap- 
vetően , feljavított" szolgáltatásokkal, 
tulajdonságokkal indokolható, valamint 
azzal, hogy a Hi8 több mint csupán egy 
új felvételi közeg (médium). A kis for- 
mátumú video, mint amilyen a Hig8 is; 
igenis életképes, és ezen túlmenően az 
utómunkálatok számára az egyébként 
szokásos, hasonló berendezéseknél jó- 
val olcsóbban, bonyolult editáló-beren- 
dezések is kialakíthatók belőle. 

Sokan vállat vonnak a videoiparban, ha 
szóba kerül a Hi8, és könnyedén kije- 
lentik róla, hogy ,alacsonyabb rendű 
fogyasztói készülék". Ez a magatartás 
csak addig érhető, amíg szemügyre 
nem veszik jobban is, hogy hogyan vi- 
selkedik ez a termék a , high-end" 
gyártmányok szigorú mércéjével mér- 
ve. 

Ha egy létező formátumot egy már 
meglévő produkciós rendszerbe való 
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Sokan talán kissé csodálkoznak, hogy a , profiknak" szánt rovat- 


.ban éppen a Hi8-cal foglalkozunk. Valóban, a Hig a V8 (Video 


8) rendszer továbbfejlesztése, az utóbbit pedig kifejezetten a vi- 
deoamatőrök számára alkották meg. A Hi8 azonban ,,túl jóra? 
sikerült. Képminősége kiváló, és a Hi8 készülékek olyan sokol- 
dalúak, hogy többnyire egyszerű módon csatlakoztathatók akár 
az utómunkálati stúdióberendezésekhez is. A Hi8 kamkorderek 
— itt elsősorban a professzionális változatokra gondolunk — el- 
érik a non-broadcast kategória minőségének felső határát. 
Mindezek következtében indokoltnak látszik a Hi$-at ,,komo- 
lyan venni". Ez annál inkább fontos lehet számunkra, mert a Hi8 


) egy nagyságrenddel olcsóbb, mint az ,, igazi" professzionális 


berendezések (Betacam, M-II vagy a legújabban megjelenő 
kompozit digitális berendezések). ; 

A professzionális berendezések mellett a cikk néhány amatőr 
célú készüléket is bemutat, amelyekről futólag már tájékoztat- 
tuk a VIDEOTECHNIKA olvasóit. 


beilleszkedés szempontjából akarunk 
megvizsgálni, nemcsak saját ,érde- 
meit" kell tekintenünk, hanem azokat 
is, amelyeket a szokásos technológia is 
igazol. Az olyan kérdések, mint az, 
hogy . illeszkedik-e a szabványos 
SMPTE soros vezérléshez, vagy hogy 
lehetséges-e VITC és LTC időkóddal 
való editálás, vagy hogy a rendszer 
kompozit vagy komponens felépítésű-e, 
mind komoly probléma a hardver szint- 
jén, de mi a helyzet a tapasztalati meg- 
ítélés nehezen megfogható szintjén? 

A SMPTE szabvány szerint a Hi8 nem 
műsorsugárzó (broadcast) formátum, 
ezért ne használjuk olyan munkához, 
ami megköveteli a műsorsugárzási elő- 
írások betartását! Másrészt a Hi8 elfo- 
gadható ipari formátum, amely jelentős 
előnyöket biztosít mindazon felhasz- 
nálók számára, akik nem csupán mű- 
sorsugárzás céljaira állítanak elő anya- 
got. Melyek ezek az előnyök? Pl. a mé- 
ret, a rögzíthető műsoridő, a tömeg, az 


SMPTE időkód-kompatibilitás, a soros 
vezérlés és a hifi hang. Ennél is kézen- 
fekvőbb az előnye, ha az ár-minőség 
viszonyt vizsgáljuk. Ez utóbbi lehetővé 
teszi, hogy nagyobb, professzionális, 
akár műsorsugárzó rendszerben is al- 
kalmazzuk. Néhány műsorsugárzó tár- 
saság kamera-mesterkópiákat készít, 
és sugárzásra kerülő anyagotis felvesz 
a Hi8-ra, amit úgy kell érteni, hogy az 
editálás során átteszi egy másik 
(broadcast) formátumra. A professzio- 
nális Hi8 videomagnók kedvező jellem- 
zőinek köszönhetően erre az áttetelre 
csak akkor van szükség, ha a legszigo- 
rúbb műsorsugárzási előírásokat kell 
kielégíteni. A legtöbbször a Hi8 forrása- 
nyagként alkalmazható, miközben az 
editált mesteranyag bármelyik műsor- 
sugárzó formátumon lehet. A videofel- 
használók ugyanis azóta alkalmazzák 
az anyagok , áttevését", amióta egyál- 
talán különböző formátumok léteznek. 
Ez meglehetősen rutinjellegű eljárás- 
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nak számít, ezért nem jogos szóvá ten- 
nünk éppen a Hi8 esetében. 

Ha a megfelelően megválasztott rend- 
szerben alkalmazzuk, akkor a Hi8 nem- 
csak rendkívül hatékony, hanem olcsó. 
A Hi8 egyre nagyobb szerepet kap a 
hírszerkesztőségek munkájában, vala- 
mint az intézményi, ill. ipari médiapia- 
con. Felhívjuk azonban mindazok fi- 
gyelmét, akik rá akarnak térni a Hi8-ra, 
hogy ne a fogyasztói piacot elárasztó 
egycsipes kamkorderek alapján ítéljék 
meg ezt a formátumot! Látogassák meg 
a legközelebbi professzionális forgal- 
mazót, és tanulmányozzák a Sony 
DXC-325 típusjelű kamerát és az 
EVV-9000 dokkolható rekordert! Való- 
színűleg nem fognak csalódni! 

Mint minden más videoformátum ese- 
tében, egy bizonyos határig itt is annál 
jobb lesz a minőség, minél jobb kame- 
rát használunk. Nevetséges lenne 
azonban pl., ha egy Ikegami HL. 55-öt 
Hi8 formátummal használnánk. (Ahhoz 
hasonlíthatnánk ezt az esetet, mintha 
egy Ferrarival beállnánk a benzinkút- 
hoz és normálbenzint kérnénk a kútke- 
zelőtől.) A lényeg az, hogy nemcsak a 
kamerát kell megtalálnunk, hanem a 
teljes rendszert, ami minőségi követel- 
ményeinknek és anyagi lehetőségeink- 
nek megfelel. 

A téma illusztrálására tekintsünk meg 
- ha csak futólag is -— néhány Hi8 készü- 
léket, fogyasztói videomagnót, kamkor- 
dert, majd egy professzionális editáló 
videomagnót és a már említett kamerát 
a dokkolható rekorderrel! Mindegyikük 
a ,forradalminak" is nevezhető Hi8 
rendszerre épül, amelyben az újfajta 
fémgőzölt kazettás szalagon tökéletes 
kép- és hangvisszadást kívánunk elér- 
ni, ami mellett az eredetivel azonos mi- 
nőségű, elsőosztályú átjátszások is 
megvalósíthatók. Természesen mind- 
egyik készülékben normál Video 8 ka- 
zetták is használhatók. 


A Sony EV-S1000 asztali videomagnó 
(1. ábra) PCM sztereo és FM eljárással 
egyaránt rögzíteni tudja a hangot. 
A képernyőn megjelenített információk 
(On Screen Display, Auto menu) sokféle 
előre programozható automata funkciót 
biztosítanak a felhasználó számára. 
A beépített timert egy hónapra előre, öt 
műsor felvételére programozhatjuk. 
A VPS dekóder gondoskodik arról, hogy 
műsorváltozás vagy csúszás esetén se 
maradjunk le a minket érdeklő műsor- 
ról. A magnóba öt videofejet építettek, 
közülük egy forgó törlőfejet. Mindezek 
alapján az állókép, kockázás és lassí- 
tott lejátszás üzemmódban is tökéletes 
a képvisszaadás. A távvezérlőn talál- 
ható Jog-Shuttle gombbal a karosszék- 
ből is beállíthatjuk a kívánt képvissza- 
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1. ábra 





Az amatőr célú, de igen sokoldalú £V-$7000 Hig videomagnó 


2. ábra 
Az első amatőr Hi8 kamkorder (Sony CCD-V900E) 


adást. Természetesen magán a készü- 
léken is található egy Jog-Shuttle forga- 
tógomb. A világosan és könnyen leol- 
vasható  folyadékkristályos kijelző 
(LCD) minden szükséges információt 
megad a kezelőnek. Az indexmarkerrel 
és az Index search üzemmóddal egy- 
szerű a szalag különböző pontjait meg- 
jelölni és gyorsan megtalálni. Termé- 
szetesen edit monitorral is rendelkezik 
ez a videomagnó, amely a felhasználó 
képernyőjét egy kétmonitoros vágó- 
vezérlő központtá alakítja. Ez a szolgál- 
tatás, a Synchro-Edit (két készülék 
egyidejű indítása) és a különleges Edit 
kapcsoló tökéletes ellenőrzést biztosít 
az utómunkálatok során. Emellett a di- 
gitális kép a képben funkció is létezik. 
Egyidejűleg nézhetünk pl. egy éppen 
rögzítés alatti videoműsort és figyelem- 
mel kísérhetünk egy tv-adást is. 
A Control L és Control S csatlakozók 
pontosak illeszkednek az utómunkála- 
tokban használt RM-E300 és XV-C900 
készülékekhez, amelyek természete- 
sen teljesen fel vannak készítve a Hi8 
rendszerben való működésre. A magnó 
előlapján egy különleges kamkorder- 
csatlakozót is kiépítettek. 

A Sony CCD-V900E kamkorder az ama- 
tőr célú készülékek között az első, 
amely a Hi8 rendszer összes lehetősé- 
gét kihasználja (2. ábra). A már említett 





fémgőzölt szalaggal ez a kamkorder 
páratlan képminőséget biztosít, de nor- 
mál Video 8 kazetta is használható hoz- 
zá. A hangot beépített mikrofon veszi 
fel kiváló minőségben. A kamkorder ke- 
zelését a sok beépített automata funk- 
ció — autofókusz, automata blende, fe- 
héregyensúly-állítás — igen leegyszerű- 
síti. A zavaró ellenfény kiküszöbölésé- 
re is megtalálható a szükséges kap- 
csoló. A többcélú objektív zoomja 8- 
szoros és makroállítási lehetősége is 
van. A fontos információkat nemcsak a 
jól áttekinthető kereső mutatja be, ha- 
nem a kamkorder oldalán elhelyezett 
folyadékkristályos kijelző is. A zárse- 
besség elektronikusan állítható 1/50-től 
1/10 000-ig! Ez a gyorsan mozgó tár- 
gyak képét is élesen, húzásmentesen 
rögzíti. Mint minden Hi8 kamkorder, a 
CCD-V900E is rendelkezik egy Y/C 4 
pólusú csatlakozóval. Ha a felvételt egy 
ugyanilyen csatlakozóval ellátott tv- 
készüléken nézzük, lenyűgözően plasz- 
tikus és kontrasztos képeket kapunk. 
A beépített kétmemóriás feliratozó se- 
gítségével felvételeinket saját felirattal 
láthatjuk el, amelynek scroll lehetősége 
a megírt feliratokat végiggörgeti a ké- 
pen. Az ugyancsak beépített fader, 
azaz úsztató is meglepő , effektekre" 
képes. Visszajátszáskor állókép, koc- 
kázás és lassítás is lehetséges. A kam- 
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korder ezeken kívül még különféle vá- 
gási és utómunkálati lehetőségeket is 
nyújt. Az Edit kapcsoló, Edit Search és 
Insert üzemmód jóvoltából a vágás 
szinte , gyerekjáték" . Ezen felül Control 
L és Control S csatlakozókkal, valamint 
fejhallgató-, külső mikrofon- és távve- 
zérlő csatlakozásokkal is rendelkezik a 
készülék. 


A Sony ismét egy nagyszerű új editáló- 
berendezéssel bővítette professzioná- 
lis termékeinek , eszköztárát", amikor 
piacra dobta Hi8 rendszerű EVO-9800O0P 
típusú kazettás videomagnóját. (3. áb- 
ra). Ez szervesen illeszkedik a cég pro- 
fesszionális videomagnó-fejlesztésébe 
(editáló-lejátszóként a csatlakoztatások 
megváltoztatása nélkül). A Hi8 rend- 
szeren kívül is sokféle szolgáltatást 
nyújt, pl. digitális színzajcsökkentőt (Di- 
gital Chrominance Noise Reduction 
vagy Digital CNR) a jobb képminőség 
érdekében, valamint az audio FM mel- 
lett digitális PCM hangfelvételt; időkód- 
felvételt, valamint 9 pólusú távvezérlő- 
csatlakozást az időkódon alapuló editá- 
láshoz. Mindezek a kiemelkedő szol- 
gáltatások sokféle professzionális al- 
kalmazásban ideális eszközzé avatják 
az EVO-9800P videomagnót. 

E készülék kapcsán - emlékeztetőül — 
ejtsünk néhány szót magáról a Hi8 
rendszerről! A Hi8 rendszerben az FM 
világosságjel vivőjét 5,0 MHz-ről 7,0 
MHz-re növelték, így a frekvencialöket 
is 1,2 MHz-ről 2,0 MHz-re nőtt. Ez a 
világosságinformáció vízszintes fel- 
bontását 400 sornál nagyobbra emelte, 
ami általános  képminőség-javulást 
eredményezett. 

A Hi8 technikában fémgőzölt (Metal-E, 
metal evaporated) szalagot használnak 
a kazettában, ami a szabványos MP 
szalaggal szemben 5 dB-lel nagyobb 
RF kimenőjelet biztosít. A Hi8 felvételi 
módot csak a fémgőzölt szalag eseté- 
ben választja a felvevő. A kazetta azo- 
nosítása az alsó burkolatba fúrt azono- 
sítólyukak alapján önműködően törté- 
nik (4. ábra). 





4. ábra 
Azonosítólyukak a Hi8 kazettákon 
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3. ábra 
A stúdiótechnológiába integrálható £VO—9800P Hi8 rögzítő 


Visszatérve a magnóra, a már említett 
beépített digitális színzajcsökkentő ja- 
vítja a színjel-zaj viszonyt, és ezzel 
egyidejűleg a zajcsökkentésben alkal- 
mazott tárolás a jittert is kiveszi a kép- 
ből, aminek hatására a kép remegés- 
mentes, szép, tiszta lesz. 

A másolások során fellépő képminő- 
ségromlások minimalizálására egy U- 
Matic DUB OUT csatlakozót is felszerel- 
tek, ami a világosságjel és a színjel 
egymástól elkülönített átvitelét teszi le- 
hetővé. A Hi8 formátum 732 kHz-es 
színsegédvivőjét 924 kHz-re vagy 685 
kHz-re konvertálják az U-Matic High 
vagy Low Band üzemmódjának megfe- 
lelően. Ez korrekt másolást tesz lehető- 
vé. Ahogy a bevezetőben is említettük, 
az FM hangcsatorna mellett a készülék 
kiváló minőségű PCM digitális hangfel- 
vételre is alkalmas 80 dB dinamikával. 
Az egyéb professzionális hangfeldolgo- 


zó berendezésekhez való korrekt csat- . 


lakoztatás érdekében szimmetrikus au- 
dio be- és kimenetei vannak XLR csat- 
lakozón. Az EVO-9800P kazettás video- 
magnó beépített időkód-generátorral is 
rendelkezik. Ha a szalagra időkód nél- 
kül készült a felvétel, az időkód utóla- 
gos felvételére is lehetőség van. Más 
esetben a meglévő időkódot is felülír- 
hatjuk, anélkül, hogy egy generációnyi 
veszteséget okoznánk a képminőség- 
ben az időkód felvitele során. 

Az EVO-9000P-t olyan editáló rendsze- 
rekbe lehet integrálni, amelyek a szab- 
ványos 9 pólusú RS-422 soros inter- 
fésszel csatlakoznak egymáshoz. Ezen 
az interfészen keresztül minden edi- 
tálófunkció vezérelhető, és az időkód 
átvitele is biztosított. Ha pl. az RM-—440 
editáló vezérlőegységre akarjuk csatla- 
koztatni, akkor az EVO-9800P-be egy 
külön editáló interfészt is be lehet sze- 
relni. 

A képkeresést segíti az is, hogy a Shutt- 
le-Jog szabályzóval shuttle módban 
—13-szorostól — 4 15-szörösig — lehet 
gyorskeresést végezni, a jog módban 





pedig a normál sebesség 1/30-ával le- 
het kockázni. A videomagnót külső vi- 
deojelről is szinkronozni tudjuk, vala- 
mint egyszerűen lehet csatlakoztatni a 
DME-450P digitális Multi-Effect készü- 
lékhez, és így külső időalap-korrektort 
(TBC) vagy referencia-videojelet is fel- 
használhatunk. 

Maximálisan megkönnyíti a kezelést, 
hogy a videomagnóban a keresőgomb- 
bal működtethető menüket építettek be, 
amelyekkel egyszerűen állíthatók az 
üzemmódok, nem okoz problémát az 
időkód beállítása vagy utólagos felvite- 
le, az öndiagnosztika, a digitális szám- 
láló, ill. óra stb. 

Ez a kazettás videomagnó S-Video be- 
menettel és kimenettel is rendelkezik, 
ezeken elkülönítetten dolgozhatók fel a 
világosság- (Y) és a színjelek (OC). 

A kényelmes kezelést segíti, hogy a 
készülék kezelőlapja 30, 60, ill. 90 fokos 
szögbe állítható. 

Az egész videomagnót 3 modul magas, 
19 col széles házban helyezték el, ami 
az  RMM-980  vázadapterkészlettel 
szabványos 19 colos vázba építhető. 
Újabb határkő a  Sony-fejlesztések 
hosszú sorában az új, , dokkolható" ka- 
zettás videomagnó, az EVV-9000P (5. 
ábra). E készülék kihozatalával — ame- 
lyet a fejlesztésben, de különösen a 
Betacam és a Betacam SP rendszerek 
előállítása során megszerzett tapaszta- 
latok segítettek — nagy sikert aratott a 
Sony. Ez a készülék könnyű, egysze- 
rűen kezelhető, mégis , strapabíró" és 
a Hi8 rendszer alkalmazása következ- 
tében képminősége kiváló. A készülék 
az időkódot is rögzíti, így lehetővé válik 
az ezen alapuló editálás a gyártási fo- 
lyamat során. Az egész rendszer egy- 
szerűen összeköthető a már említett 
EVO-9000P-vel, más Sony professzio- 
nális videomagnókkal és a már ugyan- 
csak említett RM—450 CE editálásvezér- 
lő egységgel is. 

A rögzítőt a DXC-325P kamerával ösz- 
szekapcsolva (I. az 5. ábrát) ideális fel- 
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vételi eszközhöz jutunk, amelyet kis 
mérete, kicsiny tömege és kis fogyasz- 
tása miatt széles körben előnyösen al- 
kalmazhatnak. 

Az EVV-9000P-t egy 51 pólusú csatlako- 
zón keresztül közvetlenül lehet csatla- 
koztatni a Sony DXC 325P típusú szí- 
nes, 3 chipes CCD videokamerájához. 
Elkülönített világosságjel (Y) és színjel 
(C) bemenetei vannak. Mindezekkel tö- 
kéletesen kiegészíti a kiemelkedő kép- 
minőségű, kiváló jel-zaj viszonyú, fel- 
bontású, érzékenységű és színhűségű 
kamerát. 

A hangot a kamera beépített mikrofon- 
járól vagy külön bemenetről rögzíti FM 
vagy digitális PCM módban 60, ill. 80 dB 
dinamikával. . 

Egyéb szolgáltatásai csaknem meg- 
egyeznek az előzőekben tárgyalt aszta- 
li videomagnóéival, beleértve az idő- 
kódrendszert is. 

Strapabíró kivitele minden környezet- 
ben alkalmassá teszi forgatásra. A ka- 
zettatartó részt gumi védőborítás védi 
a nedvességtől, portól és egyéb beha- 
tásoktól a külső felvételek során. 

A lejátszás, a gyors előre/hátra kere- 
sés, a Stop és Eject gombok a készülék 
tetején vannak egy biztonsági fedő 
alatt; ez megakadályozza a véletlen ke- 
zelést. Felvétel alatt az EVV-9000P min- 
den gombja hatástalanítva van. A fel- 
vételt a kamerán vagy a zoomobjektív 
fogantyúján található gombbal lehet el- 
indítani. 


A , szervo", ,nedvesség", ,szalaglazu-. 


lás", ,szalagvég", ,telepállapot" és 
.RF" figyelmeztetések megjelennek a 
folyadékkristályos kijelzőn és a kereső- 
ben is. Figyelmeztető hangjelzés is 
hallható egy hangszóróból vagy a fej- 
hallgatóból. 

Az előző felvétel utolsó két másodper- 
cét kívánságra visszajátssza a készü- 
lék mielőtt beáll további felvételre. 


5. ábra 





A , dokkolható" £VV-9000P Hi8 rögzítő a 0XC-325P kamerával 


"A készülék fogyasztását a rendelkezés- 


re álló legmodernebb eszközökkel 
mintegy 8,5 W-ra csökkentették. Maxi- 
mális  teljesítményfelvétele felvétel 
üzemben 188 W. Egyetlen telepről 
több, mint 60 percig üzemeltethető, de 
hálózati adapterrel is táplálható. Az 
E5-90HME kazetta alkalmazásával ma- 
ximálisan 90 perces felvételre alkal- 
mas. 

A videomagnóhoz csatlakozó 
DXC-325P kamera három  inter- 
line-transfer CCD chipet tartalmaz. 
Jel-zaj viszonya 56 dB, felbontása 530 
sor, érzékenysége nagy és minimális 
, húzást" produkál. 

Az elektronikusan vezérelhető zár se- 
bessége 1/60-tól 1/1200 s-ig terjed. 

A zoomobjektív beállítási tartománya 
10-szeres. 

Erősítése --9...t 18 dB, így fénysze- 
gény környezetben is használható külö- 
nösebb világítás nélkül is. 

A keresőmonitor gyors felfűtésű, egy 
másodperccel bekapcsolás után már 


Prusságalis video- és stúdiótechnikában jártas, 30 évesnél 
fiatalabb, angolul vagy franciául alapfokon beszélő, jogosítvánnyal 
rendelkező szakembert keres 


nyugat-európai vállalat. 
Jelentkezés részletes szakmai önéletrajzzal , Studiotech" jeligére 
a szerkesztőség címére. 
(ÚJ VIDEOTECHNIKA Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 35.) 








KÖVETKEZŐ SZÁMUNK TARTALMÁBÓL 


60 Panasonic felügyelő és 
biztonsági videorendszerek 

e Videovetítők III. rész 

€ Polarizerek és konverterek 


€ Elektronikus képstabilizálás 
€ Égi mozaik 
€ UNOMAT lámpák videózáshoz 
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üzemkész, tehát a kamera állandóan 

felvételre kész. 

Kényelmi szolgáltatásai : 

— önműködő blende; 

—- önműködő fehér- és fekete-egyen- 
súly; 

- zebra videoszint-indikátor ; 

— beépített színsávgenerátor ; 

— színhőmérséklet-kiegyenlítő szűrők; 

— önműködő feketeszint-funkció (ABL). 

Egyéb szolgáltatásai : 

— extrém kis késleltetés ; 

— nincs látható felrajzolási hiba; 

— nincs geometriai torzítás ; 

— nagyon ellenálló a beégéssel szem- 
ben; 

— nem húz üstököscsóvát. 


x 


A bemutatott készüléken kívül más Hi8 
berendezések is vannak már a piacon. 
Ezek ismertetésére azonban majd egy 
következő cikkben kerül sor. 


Müller György 


V H S rendszerű videostúdió 

editálási, feliratozási és digitális 

mixelési lehetőséggel bérbevehető. 
kk 


Vállaljuk amatőr munkák és 
vizsgafilmek utómunkálatait. 


CSÖSZER 

Budapest XI., 

Budafoki út 95-97. 

Tel. : 118-3720/625 
mellék 
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FGV PANTHER GMBH 
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PANTHER 5 





NOKIATT a világszerte újdonságnak számító, for- 


radalmian új AS0 technika előnye: ki- 
emelkedően tiszta és éles kép, jobb fel- 
bontás, kevesebb zaj. 


Magyarországon gyártja 
és forgalmazza a 


Selectronic 





PROFESSZIONÁLIS 


KÁBELTELEVÍ 
FEJÁL 


ZO LLNEKTKETTETTETTENTENTTN Ő 
saagtkejtii . 
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